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OPIS TECHNICZNY

I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku starego
przedszkola na klub dzieciecy ,Maluszek” w Bielsku.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

2.1. Lokalizacja.
Dziatka nr 615/4, Bielsk, gm. Bielsk.

2.2, Istniejace zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 615/4 jest zabudowana budynkiem starego przedszkola. Obecnie
czesc¢ budynku zajmujg pomieszczenia przychodni rehabilitacyjnej.

Budynek przeznaczony do przebudowy jest jednokondygnacyjny, murowany,
niepodpiwniczony, ze stropodachem krytym papa.
Do dziatki sg przytgczone nastepujgce media:
- woda — z istniejgcej lokalnej sieci wodociggowej,
- kanalizacja — istniejgce przytgcze do kanalizacji lokalnej,
- energia elektryczna — z istniejgcej lokalnej sieci NN.

Do dziatki istnieje wjazd z drogi gminnej i krajowej poprzez dziatke nr 615/3
bedgca wtasnoscig inwestora.

Dziatka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest
potozona na terenach zabudowy ustug oswiaty.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zaprojektowano przebudowe budynku starego przedszkola wraz ze zmiang
konstrukcji dachu.
Projektuje sie rozebranie istniejgcych warstw stropodachu oraz sciany kolankowej
do poziomu stropu nad parterem, a nastepnie nadbudowe poddasza nieuzytkowego
i wykonanie nowej konstrukcji dachu.

Wejscie gtdbwne do budynku znajdowac sie bedzie od strony pdtnocnej.
Projektuje sie takze wejscie od strony zachodniej oraz wejscia do swietlicy i kottowni.
Lokalizacja budynku na dziatce — zgodnie z czes$cig graficzng projektu
zagospodarowania dziafki.

Maksymalna wysoko$¢ budynku wynosic¢ bedzie 7,03m n.p.t. < 9,0 m.
Wysokosc¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej wynosi¢ bedzie 3,35 m n.p.t.
Dach wielospadowy. Kat nachylenia potaci dachowych 30°, zawiera sie

w przedziale 15-30°.

Szerokos¢ elewacji frontowej 9,82 m < 60,0 m.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania,
wodno-kanalizacyjng i elektryczng zgodnie z projektami branzowymi.



Instalacja grzejnikowa niskoparametrowa bedzie zasilana z wtasnej kottowni
na paliwo gazowe.

Woda zimna i ciepta bedzie doprowadzona do wszystkich przyborow
sanitarnych. Woda dostarczona jest z sieci lokalnej o parametrach zgodnych z
wymaganiami normy. Scieki odprowadzone bedg do sieci kanalizacji lokalne;
poprzez istniejgce przytgcze.

Odpady state gromadzone sg w szczelnym pojemniku i wywozone przez
uprawniong firme.

Wody opadowe zostang odprowadzone na tereny zielone dziatki nr 615/4.

Miejsca parkingowe przewidziano na ogélnodostepnym placu parkingowym
znajdujgcym sie przed budynkiem przedszkola od strony zachodniej. Dopuszcza to
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (§33 p. 8).

Przyjeto nastepujgce nawierzchnie:

dla parkingéw i drég jezdnych

- kostka betonowa gr.8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 4cm,

- podbudowa z kamienia tamanego grub.30cm, warstwa dolna grub. 25cm z frakgciji
0/63 i gbrna grub.5cm z frakcji 0/31.5 mm

- podsypka piaskowa gr.20cm o WP>35 i U>5.

dla chodnikéw dla ruchu pieszego

- kostka betonowa gr.6cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 4cm,

- podbudowa z kamienia tamanego grub.20cm, warstwa dolna grub. 15cm  z frakgciji
0/63 i gbrna grub.5cm z frakcji 0/31.5 mm

- podsypka piaskowa gr.20cm o WP>35 i U>5.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci
zagospodarowania dziatki w zakresie opracowania

Zestawienie poszczegolnych powierzchni dziatki:

«budynek klubu - 371,89 m? < 50% pow. dziatki = 981,5 m*
-dojscia i dojazdy ~ 650 m?
-zieler (pow. biolog. czynna) ~ 941 m* > 30% pow. dziatki = 588,9 m*

RAZEM  -1963 m>

5. Dane dot. terenu o wpisie do rejestru zabytkéw lub ochronie na
podstawie mpzp. — obiekt znajduje sie w strefie ochrony parcelacji P3.

6. Dane o wptywie eksploatacji gérniczej — nie wystepuje.



7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowane przedsiewziecie zwolnione jest z postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zasadami rozwoju zrownowazonego,
nie powoduje w swych rozwigzaniach projektowych zagrozen dla srodowiska
naturalnego i zdrowia ludzi.

Jest ona zgodna z charakterem, funkcjg i przeznaczeniem terenu na ktérym
ma byc¢ zlokalizowana.

Il. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek przeznaczony do przebudowy jest jednokondygnacyjny, murowany,
niepodpiwniczony ze stropodachem krytym papa.

Projektuje sie rozebranie istniejgcych warstw stropodachu oraz sciany
kolankowej do poziomu stropu nad parterem, a nastepnie nadbudowe poddasza
nieuzytkowego i wykonanie nowej konstrukcji dachu.

Projektuje sie rozebranie czesci $cian dziatowych zgodnie z oznaczeniami na
rysunku rzut parteru i wybudowanie nowych Scian dziatowych.

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych
Przed przebudowa:

llos¢ kondygnaciji nadziemnych 1

Powierzchnia zabudowy 359,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 241,36 m?
Kubatura 1303,17 m®

Po przebudowie:

llos¢ kondygnaciji nadziemnych 1

Powierzchnia zabudowy 371,89 m?
Powierzchnia uzytkowa 255,53 m?
Kubatura 2026,50 m®

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Budynek harmonizuje z otaczajgcg zabudowa.

4. Konstrukcja i stan wykonczeniowy budynku

4.1. Spetnienie wymagan dotyczacych przepiséw

Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w
budownictwie oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (Prawo Budowlane
- art. 5.ust.1).



4.2. Uktad konstrukcyjny i materiaty budowlane

Obecnie jest to budynek jednokondygnacyjny, murowany, niepodpiwniczony
ze stropodachem krytym papg

Po przebudowie budynek jednokondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczony, z dachem drewnianym krytym blachg wyttaczang powlekang o
nachyleniu 30°.

Konstrukcje budynku stanowig $ciany przenoszgce obcigzenia z dachu i ze
stropéw na tawy fundamentowe.

Jako konstrukcje dachu zaprojektowano drewniang wiezbe dachowg z drewna
klasy K27 krytg blachg wyttaczang, powlekang, wyttaczana.
Sciany zewnetrzne budynku dwuwarstwowe.

4.2.1. Sciany konstrukcyjne i stupy

Sciany zewnetrzne —dwuwarstwowe — pustaki i bloczki z betonu komérkowego +
styropian 15cm, wykonczenie zewnetrzne tynk akrylowy na siatce.

Sciany wewnetrzne — z bloczkéw z betonu komérkowego klasy 600 grubosci 12 cm
murowane na klejowg zaprawe murarska.

4.2.2. Belki i nadproza
- nadproza - zelbetowe, prefabrykowane, systemowe.

4.2.3. Wience
Zelbetowe, wylewane z betonu B20 o wymiarach wg rysunku, zbrojone pretami
podtuznymi 4#12 ze stali Alll oraz strzemionami @6 co 25cm ze stali AO.

4.2.4. Wiezba dachowa
Drewniana z drewna klasy K27, o nachyleniu pofaci 30° , z pokryciem z blachy
wyttaczanej, powlekanej gr. 0,55 mm.

4.3. Wykonczenie wewnetrzne
- Wg rys. przekroju.

4.3.1. Wykonczenie posadzek
- posadzki - ptytki podtogowe terakotowe, gresowe na gtadzi cementowej oraz tarkett
trudnozapalny.

4.4.2. Sciany

- §ciany murowane, tynk gtadki cementowo-wapienny kat Ill; malowane farbg
emulsyjng w kolorze jasnym,

- W pomieszczeniach tazienek, zmywalni i wydawania positkow sciany zmywalne
pokryte ptytkami glazurowanymi do wysokosci 2,00 m.

- parapety wewnetrzne z zywic poliestrowych.

4.4.3. Sufity
- parter — sufit podwieszany,



4.5. Wykonczenie zewnetrzne
4.5.1. Sciany

Sciany zewnetrzne:

- §ciany murowane, tynk akrylowy na siatce PVC; malowane farbg silikatowg w
kolorze jasnym,

- cokot na scianach fundamentowych wystajgcych ponad grunt — wytozony ptytkami
klinkierowymi.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla sciany zewnetrznej dwuwarstwowej

U = 0,20 W/m?K < 0,23 W/m?K, zgodnie z obowigzujacymi wymogami.

Wszystkie obrobki okapéw, gzymsow wystepdw w scianach wykonac z blachy
powlekanej w kolorze stolarki okiennej.

4.5.2 Pokrycie dachu
Dach o nachyleniu potaci 30° , z pokryciem z blachy wyttaczanej, powlekanej
o grubosci 0,55 mm.
Nalezy zastosowac systemowe obrobki z blachy pfaskiej.
Rynny i rury spustowe z PCW np. systemu Galeco lub Gamrat, wg rys. rzut
dachu.

4.5.3. Okna i drzwi wewnetrzne i zewnetrzne,
Okna z PCW spetniajgce nastepujgce wymagania:

- wspotczynnik przenikania ciepta ,k" dla okien i drzwi balkonowych powinien
wynosié- k < 1,1W(m?K),

Drzwi spetniajgce nastepujgce wymagania:

- drzwi wejsciowe do budynku — przeszklone,

- drzwi stosowac zgodnie z wybranym systemem wg producenta z zachowaniem w
przypadku drzwi zewnetrznych wspotczynnika przenikania ciepta k < 1,5 W(mzK).

- drzwi pomieszczen otwierajgce sie na korytarz nalezy wyposazy¢ w
samozamykacz - poniewaz po otwarciu zawezajg szerokos¢ drogi ewakuacyjnej

4.5.4 lzolacje

Izolacje przeciwwilgociowe - wg rys. przekroju

Izolacje termiczne, akustyczne:

-izolacja scian ptyta styropianowa PS-E 15 FS, ptyta (PS-E)PN-B-20201/3: 66 i
23499 FS 15/20, wielkos¢ ptyty 1000x500 mm, grubosé 15 cm, u=30,
A=0,032W/(mk),

- izolacja termiczna stropu ze styropianu ,podtoga” grubosci 20 cm Ucgmax = 0,17
W/m?K < 0,18 W/m?K.



5. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje i urzgdzenia :

- instalacje i urzgdzenia wodne,

- instalacje i urzgdzenia kanalizacyjne,

- instalacje i urzgdzenia grzewcze,

- instalacje i urzgdzenia elektryczne oswietleniowe,

- instalacja przyzewowa,

- instalacje wentylacji grawitacyjnej.

Instalacje wg projektow branzowych.

7. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na stan srodowiska naturalnego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobdw Naturalnych i
Lesnictwa projektowany budynek nie zostat zaliczony do moggcych pogorszy¢ stan
srodowiska naturalnego.



Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu.

1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.
Projektowany budynek klubu dzieciecego, jest obiektem jednokondygnacyjnym bez
podpiwniczenia zaliczonym do grupy wysoko$ci — niski.

Szczegbdtowe warunki techniczne :

e powierzchnia zabudowy - 371,89 m2,

e powierzchnia wewnetrzna — 320,56 m?,

e powierzchnia uzytkowa - 255,53 mz,

e kubatura - 2026,50 m’ ,

¢ liczba kondygnacji nadziemnych  — 1,

e liczba kondygnacji podziemnych  — 0,

e wysokos$¢ budynku — 7,03 m (niski).

Do ogrzewania budynku wykorzystywany bedzie gaz propan-butan magazynowany w
zbiorniku naziemnym o pojemnos$ci 4850 dm3 .

Zbiornik z gazem usytuowany jest na ptycie betonowej o powierzchni 5,72 m”.
Szczegbdtowe warunki techniczne dla zbiornika z gazem :

e powierzchnia zabudowy zbiornika — 572 m
e wysokos¢ zbiornika - 1,470 m,
e dhlugos¢ zbiornika - 4,280 m,
e $rednica zbiornika - 1,250 m.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréow przyjetych do celow projektowych.

W budynku znajduje si¢ sale zaje¢, sale wypoczynkowe z pomieszczeniami zaplecza
socjalno-technicznego.

Materialem niebezpiecznym pozarowo wykorzystywanym w obiekcie bedzie gaz
propan-butan doprowadzony do urzadzen ogrzewczych w budynku - kotta gazowego z
zamknigta komorg spalania.

Gaz propan-butan jest to mieszanina we¢glowodoréw C3 propan i C4 butan. Propan wzor
chemiczny C; Hg zawarto$¢ procentowa w mieszaninie nie miej niz 30% i nie wigcej niz 60%,
butan wzor chemiczny C4 Hj¢ zawarto$¢ procentowa w mieszaninie nie miej niz 30% i nie
wigcej niz 70%.
Wilasciwosci fizyczne 1 chemiczne gazu ptynnego propan-butan :

e stan skupienia - gaz skroplony.

e barwa — bezbarwny.

e zapach — produkt nawaniany, zapach wyczuwalny, nieprzyjemny, ostry,

e warto$¢ opalowa — 45220 klJ/kg,



e granice wybuchowosci — 2.1 % - 9.5% (50 g/m’ do 340 g/m’),

e gestosc par wzgledem powietrza — powyzej 2,

o gestos¢ wzgledna — propan 0.493 g/cm’ , butan 0.573 g/em’,

e palno$¢ - skrajnie tatwopalny F+, R 12,

e temperatura zaptonu — od — 95 C propan do — 60 C butan,

e temperatura samozaptonu — 470 C propan, 365 C butan,

e poczatkowa temperatura wrzenia — od — 42°C propan do — 1°C butan,

e rozpuszczalno$¢ — praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza si¢ natomiast
w wigkszo$ci rozpuszczalnikow organicznych.

Pozostate materiaty palne, ktére moga wystepowacé w obiekcie to materiaty palne stanowigce
jego wyposazenie 1 wystroj oraz towary sprzedawane w sklepie, takie jak :

- papier , kartony,

- opakowania z tworzyw sztucznych,

- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble) ,

- sprzet agd,

- ubrania,

- Wyroby spozywcze,

- wykladziny podlogowe.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Lp. Substancja - material charakterystyka

drewno, materiaty — palny,
temperatura zapalenia 300 °C — 400 °C,
— cieplo spalania 16,0 MJ/kg — 18,0 MJ/kg

drewnopochodne

- palny:

2. | papier, karton — temperatura zapalenia 230°C, w stanie rozluznionym pali si¢
intensywnie i szybko

— ciepto spalanial6,0 MJ/kg

— palny o matej odpornos$ci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali si¢ zottym §wiecacym ptomieniem, w §rodku
niebieski, po krotkim okresie palenia spadaja krople

3. |polietylen (PE), stopionego materiatu, przy czym ptomien utrzymuje si¢ na
kroplach;

— temperatura zapalenia 420 °C,

— podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40,3 MJ/kg

— ciato state w temp. 20 °C,

Polipropylen (PP) — palny,

— podczas spalania wydzielaja duze ilosci dymu 1 gazéow
toksycznych,

— cieplo spalania 43,0 MJ/kg




Lp. Substancja - material charakterystyka

ABS — palny,
5. : 0
— temperatura zapalenia 390 "C.
(clementy sprzetu AGD) | _ ciepto spalania 36,0 MJ/kg
— palny, samogasnacy,
6. |Poliamid

— temperatura zapalenia 230° C,
— cieplo spalania 29,0 MJ/kg

~palny,

— pali si¢ po zapaleniu bez obecno$ci zewnetrznego zrodia
ciepta,

— temperatura zapalenia 235 °C,

— cieplo spalania 31,0 MJ/kg

7. | Poliester

- Paln}’o
— temperatura zapalenia 340 °C,
— cieplo spalania 40,0 MJ/kg

8. | Wyroby gumowe

- Paln}’o
9. |Maka pszenna — temperatura zapalenia 440 °C.
— cieplo spalania 15,0 MJ/kg

- Paln}’o
10. |Olej rolinny — temperatura zapltonu powyzej 300 °C (317 °C - 324 °C).
— cieplo spalania 36,7 MJ/kg

— palny,
11. | Artykuty spozywcze — temperatura zaptonu od 200 °C - 440 °C.
— ciepto spalania od 15,0 MJ/kg — 36,7 MJ/kg

3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na
Zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
budynek klubu dziecigcego z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowany
jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolno$ci poruszania sig, takie jak szpitale, zlobki, przedszkola, domy dla os6b
starszych.

Przewidywana maksymalna ilo$¢ 0os6b mogacych przebywaé¢ w catym budynku wynosi
maksymalnie do 40 oséb, dwie grupy dzieci po okoto 15 0séb oraz okoto 10 0so6b
pracownikow. W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla ponad 30 osob.

W budynku znajduja si¢ pomieszczenia, w ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢
na zewnatrz pomieszczen (pomieszczenia przeznaczone dla ponad 6 0sob). Sa to
pomieszczenia sal zabaw, sal wypoczynku, szatnia 1 §wietlica oraz pomieszczenia w.c.



4. Informacja o przewidywanej gesto$ci obciazenia ogniowego.

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okre$la si¢ gestosci
obcigzenia ogniowego. W analizowanym budynku znajduja si¢ pomieszczenia produkcyjno-
magazynowe (PM) o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?® (pomieszczenie kottowni
z kottem o mocy 35 kW oraz pomieszczenia magazynowe powigzane funkcjonalnie z czgécia
ZL). Dla zbiornikéw magazynowych zewnetrznych z gazem propan-butan nie okresla si¢
gestosci obcigzenia ogniowego.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Dla naziemnego zbiornika z gazem propan-butan ustala si¢ minimalne strefy zagrozenia
wybuchem ;

- strefa 2 — w promieniu 1,5 m od wszystkich kro¢cow zbiornika.

Miejsca oraz przestrzenie zagrozone wybuchem nalezy oznakowac¢ znakiem informacyjnym o
wystepujacej strefie zagrozenia wybuchem.

6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych.

Dla jednokondygnacyjnego, niskiego (N) budynku klubu dziecigcego
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL II wymagana klasa odporno$ci
pozarowej ,,B”.

Ze wzgledu jednak na liczbe kondygnacji — 1, wymagana klasa odpornosci pozarowej
budynku zostata obnizona do klasy odporno$ci pozarowej ,,D”.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, powinny spetnia¢ co
najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku >~
odpornosci towna . . . .
1.3 . e . [konstrukcja 1) [ciana Sciana przekrycie
[pozarowe] lkonstrukcja strop 1.2) N 3)
, dachu zewnetrzna >~ wewnetrzna ’[dachu
budynku no$na
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
»D” R 30 -) REI 30 | EI 30 (0«>i) ) -)
¥ 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:
R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskgq Normq dotyczqcq zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(—) — nie stawia sie wymagan.

V' Jezeli przegroda jest czescig gléwnej konstrukcji nosnej, powinna spelniaé takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.



Y Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218),
Jjesli otwory w polaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczq takze budynku, w ktorym
nad najwyzszq kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

¥ Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E I 30.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlgcezy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia. Drewniane elementy
konstrukcyjne dachu zostang zabezpieczone srodkiem ogniochronnym do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia.

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materialdow 1 wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL 11, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo
zapalnych jest zabronione — zastosowana w salach wyktadzina tarkett musi by¢ trudno
zapalna.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) - EI 15.
Podstawa, na ktdrej usytuowany jest zbiornik z gazem propan-butan posiada klas¢ odpornosci
ogniowej R 120.

7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Projektowany budynek klubu dzieciecego jednokondygnacyjny zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II stanowi jedng stref¢ pozarowa o powierzchni 320,56 m’.
Powierzchnia strefy pozarowej SP 1 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku
niskiego jednokondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL II ,
ktéra wynosi 8000 m”.

Pomieszczeniem wydzielonym pozarowo jest kottownia na paliwo gazowe wydzielona
$cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i stropem w klasie odpornosci ogniowe;j

REI 60.

W stropach 1 $cianach pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, przej$cia instalacyjne o $rednicy wigkszej niz
0.04 m zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla $ciany i stropu
EI 60 (Sciany i strop kottowni).

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci
od obiektow sasiadujacych.
Budynek klubu dziecigcego jest obiektem wolnostojagcym usytuowanym na dziatce o numerze
ewidencyjnym gruntu 615/4 i w odleglosci :
- od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 613 - 4,10 m,
— od granicy dzialki o numerze ewidencyjnym gruntu 615/3:

- od potudnia — 15,70 m,

- od wschodu -22 m

- od zachodu — 11,80 m.



Zbiornik gazu ptynnego usytuowany jest w odlegtosci minimalne;j:

- 2,50 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 615/3,

- 5,00 m od istniejacej studzienki kanalizacyjnej,

- 27,00 m od skrajnego przewodu linii energetycznej napigcia powyzej 1 kV,
- 12,00 m od budynku klubu dziecigcego.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢

ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej,

bezposrednio albo drogami komunikacji ogélne;j.

Odpowiednie warunki ewakuacji polegaja w szczegdlnosci na zapewnieniu:

odpowiedniej ilo$ci wyjs$¢ ewakuacyjnych,

odpowiedniej szerokosci wyj$¢ ewakuacyjnych,

dopuszczalnej dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych,

dopuszczalnej dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych,

bezpiecznej pozarowo obudowy 1 oddzielen drog ewakuacyjnych,
zabezpieczenia drog ewakuacyjnych przed zadymieniem,
oznakowaniu i o§wietleniu drog ewakuacyjnych.

Budynek klubu dzieciecego warunki ewakuacji ludzi

1.

Ilo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.

Z budynku na zewnatrz prowadzg cztery wyjscia, w tym wszystkie cztery sa
wyjsciami ewakuacyjnymi otwierajagcymi si¢ na zewnatrz. Z pomieszczenia $wietlicy
wyjscie ewakuacyjne otwierajace si¢ na zewnatrz ( prowadzi bezposrednio na
zewnatrz budynku oraz posiada dodatkowe drzwi stuzace do komunikac;ji i
prowadzace na korytarz).

W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla ponad 30 oso6b.

Szeroko$¢ i wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.

Szeroko$¢ drzwi w $wietle oScieznicy z pomieszczen uzytkowych w budynku

wynosi 0,90 m (do miski ustgpowej dla dzieci stanowigcej wydzielony boks wynosi
0,80 m) i na drodze ewakuacyjnej 1,20 mi 1,40 m, a wysoko$¢ w

$wietle oscieznicy wynosi 2,00 m 1 2,20 m.

W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla ponad 30 oséb 1 nie s3 wymagane
dwa wyjscia z pomieszczen.

Kierunki i sposoby otwierania drzwi.

Drzwi stanowigce wyjs$cia ewakuacyjne z budynku otwieraja si¢ na zewnatrz.

Drzwi stanowigce wyj$cia ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6
0sOb otwierajg si¢ na zewnatrz pomieszczenia ( sale zabaw, sale wypoczynku, szatnia
1 $wietlica). Drzwi z innych pomieszczen otwierajg si¢ czg$ciowo na zewnatrz
pomieszczen 1 cze$ciowo do wnetrza. Drzwi otwierajace si¢ na drogi ewakuacyjne po
catkowitym otwarciu zmniejszaja szerokosci drogi ewakuacyjnej ponizej wymaganych
warto$ci - drzwi do tych pomieszczen zostang wyposazone w samozamykacze.



4. Przejscia ewakuacyjne.
Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do
wyj$cia na zewnatrz budynku nie przekracza 40 m i wynosi od 6 m do maksymalnie
15 m. W budynku wystepuja przejécia przez dwa i trzy pomieszczenia.

5. Dojscia ewakuacyjne.
Nalezy zachowaé zgodng z przepisami dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego rozumiang
jako dlugo$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na t¢ droge do wyjscia
do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku lub do obudowanej i oddymianej
klatki schodowej, mierzong wzdhuz osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakonczenia
dojscia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpozarowym, dlugos¢ t¢ mierzy si¢ do
pierwszych drzwi tego przedsionka.
Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowane;j
do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL II przy jednym doj$ciu, nie moze przekraczaé
10 m, a przy dwoéch dojsciach 40 m.
W rozpatrywanym obiekcie nie zostaty przekroczone dlugosci dojscia ewakuacyjnego,
ktére wynoszg przy dwoch dojsciach od 6 m do 15 m i przy jednym doj$ciu 7 m z Sali
zabaw nr 36. Ze $wietlicy nr 1 wyjscie ewakuacyjne prowadzi bezposrednio nz
zewnatrz budynku.

Korytarze stanowiagce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny

by¢ podzielone na odcinki nie dluzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrdod z
drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu si¢ dymu — faczna dlugos¢ korytarza w budynku wynosi okoto
36 m.

6. Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy).
Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby
0sO6b mogacych przebywaé jednocze$nie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac
co najmniej 0,6 m na 100 osoéb, lecz nie mniej niz 1,4 m. Skrzydita drzwi,
stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi ewakuacyjne;j .
Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarzy) wynosi od 1,45 m do 1,57 m.

7. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjne;.
Wysokos¢ droég ewakuacyjnych nie powinna by¢ nizsza niz 2,2 m, dopuszcza si¢
lokalne obnizenia drog ewakuacyjnych do wysokosci 2,0 m na odcinku nie dluzszym
niz 1,5 m na kazde 10 m drogi ewakuacyjnej. Wysoko$¢ poziomych drog
ewakuacyjnych w budynku (korytarzy) wynosi 2,70 mi 3,00 m.

8. [Elementy wykonczenia wnetrz.
Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowaé materiaty i wyroby trudno zapalne.
Podlogi na drogach ewakuacyjnych wykonane sg z materiatéw niepalnych.
Wyktadziny podlogowe w pomieszczeniach wykonane beda z materiatow trudno
zapalnych. W pomieszczeniach stref pozarowych ZL II, stosowanie wyktadzin
podtogowych latwo zapalnych jest zabronione — zastosowana w salach wyktadzina
tarkett musi by¢ trudno zapalna.
Sufity w budynku wykonane sa z materialdw niepalnych, niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wplywem ognia.



Strategia ewakuacji ludzi

Z budynku klubu dziecigcego ewakuacja prowadzona jest jednoczesnie z calego budynku,
przejsciem ewakuacyjnym przez dwa i trzy pomieszczenia bezposrednio na zewnatrz
budynku drzwiami o szeroko$ci 0,90 m ze §wietlicy oraz z pozostatych pomieszczen na
poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) i nastepnie na zewnatrz budynku drzwiami o
szerokosci 1,20 m i 1,40 m.

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;j.
Instalacje uzytkowe (elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, odgromowa)
zaprojektowane zostang wedtug odrebnych projektow branzowych.
Izolacje cieplne i1 akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjne;j
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne 1 akustyczne oraz inne palne okladziny przewodow wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w  sposdb  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.
e W budynku zastosowano instalacje wentylacji mechaniczne;.
e W budynku zastosowano ogrzewanie c.o. z kotlowni na gaz propan-butan z kottem
o mocy 35 kW.
e W budynku znajduje si¢ instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody oraz
kanalizacyjna.
e W budynku zastosowano instalacj¢ elektryczng do o$wietlenia pomieszczen oraz
zasilania gniazd wtyczkowych.
¢ Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

o Ze wzgledu na kubature przekraczajaca 1000 m® budynek zostanie wyposazony w
przeciwpozarowy wytacznik pradu usytuowany przy wejsciu gtdbwnym do budynku i
oznakowany znakiem zgodnie z Polskimi Normami. Rozlacznik przeciwpozarowego
wylacznika pradu zostanie usytuowany na zewnatrz budynku przy ztaczu.

J Ze wzgledu na powierzchnie przekraczajaca 200 m* , obiekt zostanie wyposazony w
hydranty wewngtrzne 25 z wgzem polsztywnym. Zasieg hydrantéw pokrywat bedzie
calg strefe chroniong. Obiekt zostanie wyposazony w hydranty wewngtrzne 25 mm z
wezem poOlsztywnym o dhugosci 20 m lub 30 m. Wydajnos¢ instalacji wodociggowej w
budynku z jednego hydrantu jednoczesnie - wydajno$é hydrantéw minimum 1 dm?/s.
Zawory hydrantowe musza byé umieszczone na wysokosci 1.35 m (." 0.10 m) od
poziomu podtogi. Hydranty nalezy oznakowa¢ znakami zgodnie z Polskimi Normami.



Hydranty powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN-671-1, Stale urzadzenia
gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Instalacje hydrantowg nalezy oddzieli¢ od instalacji
wodociggowej bytowej wykonanej tworzywa sztucznego zaworem pierwszenstwa.
Poziome drogi ewakuacyjne w budynku ( korytarze) zostang wyposazone w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania
o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Natezenie os$wietlenia na podtodze wzdhluz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej
powinno wynosi¢ nie mniej niz 1 1x, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie
mniej niz polowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowié¢ co
najmniej 50 % podanej wartosci — 0,5 1x.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji
powinien wynosi¢ 1 h.

Oprawy o$wietleniowe nalezy umie$ci¢ co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki przy
wszystkich wyjéciach awaryjnych 1 wzdluz dréog ewakuacyjnych powinny by¢ tak
oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego
miejsca.

Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego
wskazania powinien by¢ umieszczony o$wietlony znak kierunkowy (lub szereg
znakow).

W celu zapewnienia odpowiedniego nat¢zenia o$wietlenia, oprawy o§wietleniowe do
o$wietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane
w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne,
aby zwr6éci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet
bezpieczenstwa. Oprawy powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
b) w poblizu (w obrgbie 2 m) schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony
bezposrednio;

c) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby warto$¢ pionowego
nat¢zenia o§wietlenia 5 1x byla na tym elemencie,

1) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak
aby warto$¢ pionowego natgzenia oswietlenia 5 1x byta na tym elemencie,

J) w poblizu sprzetu dla ewakuacji os6b niepetnosprawnych,

k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla 0sob niepelnosprawnych i punktéw alarmowych.
Na powierzchni przyciskow, sprzetu i punktéw pierwszej pomocy natezenie
o$wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natg¢zenia oswietlenia powinno by¢
wytworzone w ciaggu 5 s, a pelny poziom natezenia o$wietlenia w ciagu 60 s.



Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem branzowym uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidlowos¢ ich
dziatania.

12. Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Zgodnie z § 32 ust.l 1 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), budynek
sklepu nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajagce wymagania Polskich Norm. Jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowe;.

Zaleca si¢ wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grupy A, B, C.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnos$ci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych
dzialan.

Dla budynku jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm’/s. Jest ona zapewniona w ramach iloci
wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantow zewnetrznych zainstalowanych na
sieci wodociggowe] w miejscowosci Bielsk — hydrant usytuowany jest w odlegtosci 20 m od
chronionego obiektu.

Lokalizacja hydrantu wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.

Do budynku jest wymagana droga pozarowa. Droga pozarowa zostala usytuowana na terenie
utwardzonym(nawierzchnia betonowa) od strony poludniowo- wschodniej budynku.
Poniewaz budynek posiada jedng kondygnacje nadziemnag, jest niski o wysokosci do 12 m
zapewniono potaczenie z droga pozarowa wyjs$¢ z tego budynku, utwardzonym doj$ciem o
szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 30 m (25,0 m), w sposéb
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.
Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazddéw o nacisku osi na nawierzchni¢
jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonéw).

Pomiedzy droga pozarowa i §ciang budynku nie wystgpuja state elementy zagospodarowania
terenu o wysokosci przekraczajacej 3 m.

Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie mniejszy niz 11 m

Lokalizacja drogi pozarowej wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.

14. Obiekt po przekazaniu do uzytkowania nalezy wyposazy¢ w instrukcje postgpowania na
wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

15. Po przekazaniu do uzytkowania dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego.



Budynek: Zliczanie powierzchni i kubatur

Powierzchnia zabudowy 371.89m?
Powierzchnia uzytkowa 2£255,53m?
Kubatura 2026.50m3
Kat nhachylenia dachu 30.00°
Wysokosce kalenicy 7,03m

Wykaz pomieszczeh: Budynek - parter

Nr _zoNsB, pomieszczenio Pow. uzytkowa
255,53 m?
2 sala wypoczynk, 13.68 m?
3 {azienka 12.84 me
4 sala zabaw 34,40 me
S sala wypoczynk, 14,48 m?
6 pom. soc jalho admin. 14,48 m?
7 magozyn 4,72 m?
8 pom, soc jalhe 4,07 m2
9 pom, soc jalhe 4,07 m2
10 |wC 383 me
11 |wyd. positkow 8435 m?
12 |zmywalnia 4.02 m2
13 |pom. porz/pralnia 4,35 m?
14 |WC niep. 341 m?
15 |wiatrolop 5.20 m2
16 |szatnia 2269 m?
17 [lazienka 7.60 me
18 |magazyn 3.69 m?
19 |kotlownia 6.37 m?
36 |[sala zabaw 3435 m?
43 |korytarz 4881 m?
Razem 233,53 m?




INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt: przebudowa starego budynku przedszkola
na klub dzieciecy

Adres: dz. nr 615/4, Bielsk
gm. Bielsk

Inwestor: Gmina Bielsk

Plac Wolnosci 3A
09-230 Bielsk

Sporzadzit Podpis:

maj 2019



1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw.

1. Stan surowy kondygnacji nadziemnych:
-$ciany poddasza

-wiezba dachowa

-pokrycie dachu

- strop nad poddaszem

2. Stan wykonczeniowy:

-$cianki dziatowe

-stolarka okienna

-stolarka drzwiowa

-tynki wewnetrzne

-posadzki i podtogi

-malowanie tynkéw i elementéw metalowych
-elementy kowalsko - Slusarskie

-elewacje: roboty tynkarsko-malarskie i oktadzinowe

3.Montaz urzadzen wbudowanych:
- brak

4.Roboty instalacyjne istniejace instalacje C.O., wod.-kan. i elektryczna.
- sieci /przytgczal i instalacje zewnetrzne:

= przylgcze energetyczne — istniejace,

= przylgcze wodociggowe — istniejace,

= przylgcze kanalizacyjne- istniejace,

= urzadzenie i zagospodarowanie terenu.

Inwestycja bedzie realizowana jednoetapowo.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na dzialce jest usytuowany budynek po starym przedszkolu wraz z infrastruktura.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

1. Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) roboty murowe i konstrukcyjne na wysokosciach, roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

2. Roboty ogdlnobudowlane rézne:
- roboty prowadzone w temperaturze ponizej 10*C



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

1) Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robat.

2) Wykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejno$¢ wykonywania zadan,

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach.

3) Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie  przepisow BHP
oraz posiadac aktualne swiadectwa zdrowia.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

e Uczestnicy procesu budowlanego wspoéidziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

e Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

e Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

e Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej, w szczegoélnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

e Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowe;j.

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

¢ Do obowigzkéw Inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych w
przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczegdlnosci m. in. objecia
kierownictwa budowy przez Kierownika budowy oraz opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia.

e W obrebie terenu wykonywanych robot miejsca niebezpieczne powinny by¢ odgrodzone i
oznakowane w sposob sygnalizujgcy niebezpieczenstwo (z oswietleniem tablic ostrzegawczych w
porze nocnej). W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne wejscia dla ruchu
pieszego i bramy dla pojazdéw drogowych.

e Drogi dojazdowe powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie i ew. oznakowanie zgodne z przepisami
obowigzujgcymi na drogach publicznych.

e Skiadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywa¢ sie tylko w pomieszczeniach
magazynowych lub na terenie placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposéb wiasciwy dla
danego rodzaju materiatu. Za wilasciwy uznaje sie taki sposob, ktory zabezpiecza przed
przewréceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatdw ora zabezpiecza materiaty
przed zniszczeniem. Materiaty sypkie np. piasek i zwir powinny by¢ przechowywane w pryzmach z
zachowaniem kata stoku naturalnego wilasciwego dla tych materiatdbw, a pobieranie tych
materiatbw  nie moze sie odbywacC przez podkopywanie powodujgce nawisy. Materiaty
prefabrykowane powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta, jednak zwykle zgodnie z
potozeniem po wbudowaniu prefabrykatu tzn. elementy $cienne w ukfadzie pionowym, a stropowe
w poziomym. Przy zaczepianiu lub odczepianiu zawiesi prefabrykatéw umieszczonych w gérnych
warstwach stosu nalezy stosowac¢ drabinki pomocnicze, niedozwolone jest wchodzenie po
utozonych elementach prefabrykowanych.

e Linie elektroenergetyczne powinny by¢ prowadzone w sposob nie kolidujacy z pracg innych
urzadzeh na placu budowy. Podtgczaniem i konserwacjg urzgdzen elektrycznych mogg zajmowaé
sie tylko osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Zapewni¢ wiasciwg kontrole urzgdzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa.

Zapewni¢ wtasciwe zaplecze socjalno-bytowe dla pracownikéw.

e ZapewniC na terenie budowy wiasciwe stanowiska ppoz.




e Zapewni¢ wtasciwg odziez ochronng pracownikom.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY WZNOSZENIU, UZYTKOWANIU |

ROZBIORCE RUSZTOWAN

e Pomosty rusztowan powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$é oraz odpowiednig powierzchnie do
pracy ludzi, sktadowania materiatéw i narzedzi. Rusztowania powinny by¢ tak zbudowane, zeby
byly zapewnione: bezpieczna komunikacja i transport materiatow. Wysokosé kondygnaciji
rusztowan i odlegtos¢ pomostu od $ciany budynku powinny umozliwia¢ wykonywanie pracy w
pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

e Nalezy w zasadzie stosowac rusztowania znormalizowane. Zatozono uzycie rusztowania
kolumnowego typu Warszawa (z rur stalowych) stosowanego do wysokosci 10m, przy czym
powyzej 5 m wysokosci jako obowigzkowo kotwione do Sciany co 3,0 m. Dopuszczalne obcigzenie
pomostu 280 kg, pow. uzytkowa pomostu roboczego 2,56 m?, dopuszczalne obcigzenie wysiegnika
transportowego — 50 kg
Rusztowania wznosi¢ wytgcznie przy dobrych warunkach atmosferycznych.

e Rusztowania powinny byé posadowione na mocnym podtozu.

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy ochronne,
ktére w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych czesci budowli.
Dokona¢ protokdlarnego odbioru rusztowan.

e Dokonywa¢ starannych ogledzin stanu rusztowan zwtaszcza po diuzszej przerwie w robotach, po
burzy, wichurze, $niezycy i ulewie, a takze w okresie zimy.

e Nie wolno pozostawia¢ na rusztowaniach materiatdw lub narzedzi na czas dtuzszych przerw w
robotach.

e Na wszystkich rusztowaniach powinny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym
obcigzeniem pomostu.

e Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

PODSTAWOWE _ZASADY _BEZPIECZENSTWA _PRZY ROBOTACH _BETONOWYCH |

ZBROJARSKICH

e Przed rozpoczeciem robét betonowych nalezy sprawdzi¢ doktadnie deskowania, w ktérych ma byé
uktadany beton. Przy odbiorze deskowan nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich wytrzymatosc i
statecznos¢, aby mogty bezpiecznie przeniesc¢ ciezar lub parcie masy betonowe;.

e Kilatki schodowe na czas betonowania biegéw zaopatrzy¢ w bariery ochronne zabezpieczajace
przed upadkiem.

e Mieszanke betonowg podawang na stropy w zasobnikach nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie i nie
dopuszczac¢ do oprézniania zasobnikow z wigkszej wysokosci.

e Wszelkie otwory w stropach, otwory okienne i drzwiowe znajdujgce sie na poziomie pomostu lub
stropu roboczego, albo ponizej 50 cm nad tym poziomem, jezeli wychodzg na zewnatrz budynku
lub pomieszczen bez stropow powinny by¢ zakryte lub zabezpieczone skrzyzowanymi deskami.
Pomosty robocze na ktérych jest wykonywane betonowanie, powinny mie¢ odpowiednie bariery
ochronne.

e W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac
wlasciwych zasad bezpiecznego obchodzenia sie z pompg i wezami podajgcymi mieszanke
betonowa.

e Zabronione jest ciecie nozycami recznymi i reczne giecie pretéw o srednicy wiekszej niz 20 mm.

W przypadku zastosowania wibratorow do zageszczenia mieszanki betonowej konieczne jest
dokonanie ich przegladu przed rozpoczeciem pracy ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi na stan
przewodow i potgczen elektrycznych.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY ROBOTACH MUROWYCH | TYNKOWYCH

e Roboty murowe i tynkowe powinny by¢é wykonywane wytgcznie z rusztowan pomocniczych lub
statych pomostoéw; prowadzenie robot z drabin przystawnych jest niedopuszczalne.

e Nie prowadzi¢ robét na dwdéch kondygnacjach w tym samym pionie bez zabezpieczenia
pracownikow nizej pracujgcych przed spadajgcymi materiatami lub narzedziami.

e Stanowiska powinny byé utrzymywane w czysto$ci a z pomostéw powinna by¢ niezwtocznie
usuwana rozlana zaprawa i gruz ceglany.

e Materiat na stanowisku roboczym powinien by tak ukfadany aby nie nastgpito przecigzenie
pomostow roboczych i aby byta zapewniona swoboda ruchéw pracownika i mozliwie minimalny
jego wysitek. Z tego powodu pomosty robocze rusztowan powinny byé dostosowane do wysokosci
wznoszonych muréw i tynkowanych powierzchni.




e Pracownicy zatrudnieni przy wznoszeniu muréw z otworami powinni by¢ odpowiednio chronieni
przed upadkiem z wysokosci.

e Wykonywanie robot murowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu Scian
wykopow przed obsunieciem sie; szerokos¢ stanowiska roboczego pomiedzy wznoszong $ciang a
skarpg wykopu powinna wynosi¢ co najmniej 0,7m

e Zapewni¢ wlasciwg odziez ochronng, dodatkowo przy robotach tynkarskich (sufitdw) wyposazyé
pracownikow w okulary ochronne.

e Przestrzega¢ wiasciwych wymagan bhp przy tynkowaniu mechanicznych przy uzyciu agregatu
tynkarskiego.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY WYKONYWANIU ROBOT CIESIELSKICH

e Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie ubrania
robocze.

e Narzedzia ciesielskie nosi¢ w skrzynkach drewnianych specjalnie do tego celu przystosowanych.

Praca na wysokos$ciach

e Do pracy na wysokosciach mogg by¢ dopuszczone jedynie osoby posiadajgce zezwolenie lekarza.

Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypinac pasy bezpieczenstwa.

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych mozna wykonywac tylko do wysokosci 3,0 m.

Pomosty robocze wzniesione powyzej 1,0 m nad poziomem terenu nalezy zaopatrzy¢ w bariery.

Pracujgc na wysokosciach nie nalezy dotyka¢ zadnych przewodéw sieci elektrycznej nawet

izolowanych.

e Pomostow rusztowania zasadniczego, jak rowniez i pomocniczego, nie nalezy obcigzaé¢ duzg
iloscig materiatéw w jednym miejscu, poniewaz moze by¢ to powodem zatamania.

e Wszelkie roboty ciesielskie: ciecie, struganie, pitowanie nalezy wykonywac¢ poza rusztowaniem
pomocniczym.

e Na rusztowaniach wolno wykonywac¢ wytgcznie koncowe dopasowanie elementéw drewnianych.
Narzedzia do robét ciesielskich (pita tarczowa stata i reczna) winny podlegac¢ przegladom przed
przystgpieniem do pracy, by¢ wiasciwie konserwowane i posiada¢ kompletnos¢ oston i kliny
rozszczepiajgce (zabezpieczajgce przed odrzucaniem przyrzynanego materiatu).

e Pracownicy obstugujacy ww. narzedzia winni by¢ przeszkoleni w zakresie obstugi tych narzedzi i
zasad bezpiecznego ich uzytkowania.

Roboty impregnacyjne

e Do pracy przy impregnacji drewna mogg by¢ dopuszczone jedynie osoby posiadajgce zezwolenie
lekarza, przeszkoleni i poinformowani o szkodliwosci stosowanych srodkow.

Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odpowiednie ubrania ochronne.

e W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno spozywacé positkbw na stanowisku

roboczym i pali¢ tytoniu.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY ROBOTACH DEKARSKICH I

BLACHARSKICH

e Krycie dachéw w budynkach nowo wznoszonych powinno by¢ wykonywane przed usunieciem
rusztowan zewnetrznych i gérnych pomostéw zaopatrzonych w bariery.

e Dekarze winni byé zaopatrzeni w pasy ochronne.
Nalezy stosowac¢ srodki przeciwdziatajgce spadaniu z dachu wszelkich przedmiotéw. Nie wolno
zrzucaé narzedzi, materiatow i odpadkéw, materiaty zas i narzedzia konieczne do pracy muszg byc¢
starannie utozone i zabezpieczone.

e Na dachu nie wolno wykonywac prac przygotowawczych jak np. prostowanie blachy.
Przy gaszeniu lepiku nie wolno uzywa¢ wody (zastosowa¢ gasnice pianowsg)

e Podczas gofoledzi i silnej mgty wykonywanie robot dekarskich nalezy wstrzymad.

PODSTAWOWE __ZASADY _BEZPIECZENSTWA _OBStUGI __MASZYN | _URZADZEN

POMOCNICZYCH NA BUDOWIE

e Obstuge urzgdzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majgcym odpowiednie
uprawnienia.

e Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb nie nalezacych do
obstugi.

e Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy poddawac kontroli w zakresie sprawnosci
technicznej i skutecznosci zabezpieczen przed porazeniem pradem.




7. Uwagi koincowe do Informaciji:

W sprawach dotyczacych warunkdéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie o0golne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujgce przepisy, normy i
normatywy oraz wytyczne, zawarte m.in. w:

a) OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKlI SPOLECZNEJ z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy,

b) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

c) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

d) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pézniejszymi zmianami),

e) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14
grudnia 1994 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (wraz z pdzniejszymi zmianami),

f) ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 16
czerwca 2003 roku , w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (wraz z p6zniejszymi zmianami),

g) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

h) Polskie Normy majace zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;j.

Opracowat:
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- czesc istniejaca
blachodachéwka wylewka betonowa tarkett/ terakota tynk cem-wap, gr. 1,5cm

taty 6x4cm, kontrfaty 2,5x5cm

folia paroprzepuszczalna
konstrukcja dachu

styropian podtoga 20cm
folia paroizolacyjna

strop istniejqcy zelbetowy
sufit podwieszany

jastrych cementowy, gr. 5,0cm
styropian podfoga, gr. 5,0cm

2xfolia PE, gr. 0,3mm
istniejgce warstwy posadzki na gruncie

$ciana istniejgca

styropian, gr. 15,0cm

tynk elewacyjny

3,33

703

-

zbrojenie dolne 22312 (AIlIN - 34GS)
zbrojenie géme 212 (AN - 34GS)
strzemiona @6 (AllIN - 34GS) co 20cm
Wieniec W1 [24x24cm]

skala 1:20

2312 (AllN - 34GS)

24

@8 (AllIN - 34GS) co 20cm

24 2012 (AllN - 34GS)

Rdzen laczacy wience 24x24 cm
wykonac co ok. 2,5m

skala 1:20
| 2012 (AllN - 34GS)
<
N 26 (AllIN - 34GS) co 20cm
24 20112 (AllIN - 34GS)

Projekt budowlany przebudowy starego budynku przedszkola

architektura:

upr. bud. 4WMOKK/2018

Sprawdzajacy
konstrukcja:

Podpis:
Zbigniew Wigniewski oo
upr. bud. MAZ/0274/P00K/13

na klub dzieciecy "Maluszek” w Bielsku Data:
dziatka nr 615/4, Bielsk, gm. Bielsk 05. 2019
Temat rysunku: PRZEKROJ POPRZECZNY Skala:
Inwestor: | GMINA BIELSK 150
) Bolestaw Pakulski Podpis:
Projektant: | . bud. 692/Wa/73
Potnie: Nr rys.
Sprawdzajacy | Joanna Kwiatkowska - Kacprzak oS! 3
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ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA ZACHODNIA

[

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA WSCHODNIA

Projekt budowlany przebudowy starege budynku przedszkola

na klub dzieciecy Data:
dziatka nr 615/4, Bielsk, gm. Bielsk 05. 2019
Temat rysunku:  ELEWACJE Skala:
Inwestor: GMINA BIELSK 1:100
. Bolestaw Pakulski Podpis:
Projekfant: | on bud. 692/Wa/73
Podnis Nr rys.
Sprawdzajacy| Joanna Kwiatkowska - Kacprzak | -0 8
architektura: |upr. bud. 4WMOKK/2018
i . - . Podpis:
Sprawdzajacy| Zbigniew Wisniewski
konstrukcja: | upr.bud. MAZ/0274/POOK/13
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Projekt budowlany przebudowy starego budynku przedszkola

na klub dziecigcy Data:
dziatka nr 615/L, Bielsk, gm. Bielsk 05. 2019
Temat rysunku:  ELEWACJE INWENTARYZACJA Skala:
Inwestor: | GMINA BIELSK 1100
, Bolestaw Pakulski Padpis:
Projektant: | or bud 692/Wa/73
Potoie Nr rys.
Sprawdzajacy| Joanna Kwiatkowska - Kacprzak | " 9
architektura: |upr. bud. 4WMOKK/2018
: . - . Padpis:
Sprawdzajacy| Zbigniew Wisniewski
konstrukcja: | upr.bud. MAZ/0274/POOK/13




