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OPTIS TECHNTICZNY
do projektu technicznego instalacji wody zimnej, ciepiej wody
uzytkowej, kanalizacji wewnetrznej, centralnego ogrzewania,
kotlowni gazowej oraz instalacji zbiornikowej na gaz piynny
z pojedynczym zbiornikiem o pojemnosci 4850 1 dla potrzeb
przebudowy budynku starego przedszkola na klub dzieciecy
w Bielsku, dziatka nr ewid. 615/4, gmina Bielsk

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Dokumentacja techniczna budynku opracowana przez projektanta

mgr inz. Bolestawa Pakulskiego
1.3. Obowiagzujace normy 1 przepisy
.4. Uzgodnienia miedzybranzowe

=

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowia instalacja wody zimnej, cieptej wody
uzytkowe’j, kanalizacji sanitarnej wewnetrznej, instalacji centralnego
ogrzewania, kotiowni gazowej oraz instalacji =zbiornikowej na gaz piynny
z pojedynczym zbiornikiem o pojemnosci 4850 1 dla potrzeb przebudowy budynku
starego przedszkola na klub dzieciecy na dzialtce nr ewid. 615/4
w Bielsku, gm. Bielsk.

3. Rozwiazanie projektowe instalacji zimnej wody

Zasilanie poszczegblnych przybordéw sanitarnych w zimna wode przewidziano
z 1stniejacego przytacza wodociagowego =zakonczonego zestawem wodomierzowym
zlokalizowanym w pomieszczeniu kotiowni.

Przewody instalacji wody zimnej w budynku projektuje sie z rur PP-R PN10
zgrzewanych, przystosowanych do transportu wody przeznaczonej do spozycia.
Przewody rozprowadzajace - poziomy, nalezy prowadzi¢ pod stropem. Piony
nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w lokalnych obudowach. Podejscia
do projektowanych przybordédw nalezy wykona¢ po wierzchu, zakonczyé¢ katowymi
zaworami  odcinajacymi i dalsze podejscie wykona¢é za pomoca wezykdw

elastycznych w oplocie metalowym. Wszystkie przejscia przez $ciany
i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PVC (o dwie dymensje wiekszych
od przewodu) =z wypelnieniem przestrzeni miedzy tuleja a rura przewodowa

materiatem trwale elastycznym obojetnym dla rur. Przewody poziome nalezy
uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku najnizszego punktu instalacji. Przewody
nalezy mocowaé do elementdédw konstrukcji budynkdéw za pomoca uchwytdw
lub wspornikdéw.

Armatura wodociagowa:

- bateria zlewozmywakowa - 2 szt.
- bateria umywalkowa - 5 szt.
- bateria umywalkowa na wode zmieszang - 7 szt.
- bateria natryskowa - 3 szt.
- zawdr ustepowy - 6 szt.
- zawdr ze ztaczka do we:za - 1 szt.
Na rurach wodociagowych nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace
umozliwiajgce odciecie zasilania poszczegbdlnych odcinkéw instalacji,

a na przewodach cyrkulacyjnych termostatyczne zawory cyrkulacyjne z funkcja
dezynfekcji dn 15 o kVS = 2,70 m®/h. Na podejéciach do grupy przybordw na wode
zmieszang nalezy zamontowaé¢ termostatyczne zawory mieszajgce dn 20 o kv = 2,2
m’/h z nastawa temperatury wody na 38 °C. Zawory te nalezy umiescié
w specjalnych szafkach. Do celdw projektowych przyjeto =zawory podpionowe
cieptej wody uzytkowej MTCV (A) produkcji Danfoss, a zawory mieszajace TVM-W
firmy Danfoss.

W tazienkach, gdzie sa urzadzenia na wode zmieszang zamontowaé baterie

umywalkowe na wode zmieszana, w natryskach =zawory natryskowe na wode
zmieszana pods$cienne z wylewka stalta wandaloodporna. W sanitariatach, gdzie
nie ma wstepnego zmieszania wody zamontowad baterie umywalkowe

i zlewozmywakowe stojace.



Przejscia i piony instalacyjne przechodzace przez przegrody (oddzielenia
przeciwpozarowe - granice stref pozarowych) nalezy zabezpieczyé pozarowo
uszczelnieniami o odpornoéci ogniowej jak dany element budowlany.

Préby szczelnosci instalacji zimnej nalezy wykonad:

- Przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej +5°C.

- Przed zakryciem bruzd i kanaldédw oraz wykonaniem izolacji cieplnej.

Przed ©przystapieniem do préby szczelnoéci instalacji nalezy odtaczyé
armature, ktdéra moze zaktdcié¢ prdbe lub ulec uszkodzeniu. Odiaczone elementy
nalezy zastapi¢ =zaslepkami 1lub zaworami odcinajacymi. Do instalacji powinno
sie przyitaczy¢é manometr =z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowana
do préby instalacje nalezy napeilnié woda 1 odpowietrzyé. Cidnienie prdbne
wynosi 1,5-krotna warto$é¢ cis$nienia roboczego w instalacji. Cisnienie to
w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
min. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120 min. spadek cisnienia nie powinien przekroczyé
0,02 MPa. Dodatkowo w czasie prdéby nalezy sprawdzié poprzez obserwacje
szczelnosé polaczen.

Uwaga!

W czasie proby nalezy utrzymywalé @ stata temperature, poniewaz moze
to wpiynaé na zmiane cisnienia.

Instalacje wodociagowe nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej
np. firmy Thermaflex typu ThermaSmart PRO o gr. 30 mm dla wszystkich $rednic
rur. Izolacje nalezy zakrywa¢ po wykonaniu pozytywnej prdéby szczelnosci
wraz z potwierdzeniem prawidiowos$ci wykonanych robdét protokotem odbioru.
Izolacje nalezy wykonywaé¢ w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.
Wykonawca powinien uzyska¢ dokument poswiadczajacy, ze 1zolacje termiczne
wykonane z mat i otulin speinia kryterium NRO.

Instalacje wodociagowa do celdw przeciwpozarowych nalezy wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych obustronnie wg PN-H-74200:1998, 11aczonych na gwint,
taczniki wg PN-EN 10242:1999 gwintowane z zeliwa ciagliwego, roéwniez
obustronnie ocynkowane. Zaprojektowano hydrant wewnetrzny o Srednicy 25 mm
z wezem podisztywnym o diugosci 30 m. W celu zapewnienia przepiywu wody
w instalacji przeciwpozarowej nalezy poditaczy¢ do instalacji pituczki

zbiornikowej.

W pomieszczeniu kotilowni na przewodzie zasilajacym instalacje wody zimnej
budynku, nalezy zamontowa¢ =zawdr ,pierwszenstwa” typu EV220B G 1”7 NC
(normalnie zamkniety w przypadku braku zasilanie elektrycznego)
z uszczelnieniem do wody EPDM wraz z cewka BE230AS 230V oraz puszka
przytaczeniowa IP 67 firmy Danfoss. Na instalacji hydrantowej nalezy

zamontowa¢ presostat BCP 3 z zakresem nastaw 0-0,6 bara i stopniem ochrony
IP65. Zawdr ten, w momencie spadku cis$nienia na instalacji przeciwpozarowej,
natychmiast zamknie ©przeplyw do instalacji wody =zimnej budynku 1 woda
kierowana bedzie na potrzeby instalacji p.poz.

4. Rozwiazanie projektowe instalacji ciepiej wody uzytkowej i cyrkulaciji

Zrédiem ciepta dla cieptej wody uzytkowej jest podgrzewacz wody
Viessmann typ Vitocell v 100 o pojemnosci 200 1 zlokalizowany
w pomieszczeniu kotlowni.

Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej projektuje sie z rur PP-R
PN10 zgrzewanych, przystosowanych do transportu wody przeznaczonej
do spozycia. Przewody rozprowadzajace - poziomy, nalezy prowadzicé
pod stropem. Piony nalezy prowadzié¢ po wierzchu $cian w lokalnych obudowach.
Podejscia do projektowanych przybordéw nalezy wykona¢ po wierzchu, zakonczyc
katowymi zaworami odcinajacymi 1 dalsze podejscie wykonaé¢ za pomoca wezykdw
elastycznych w oplocie metalowym. Wszystkie przejscia przez $ciany
i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PVC (o dwie dymensje wiekszych
od przewodu) =z wypeinieniem przestrzeni miedzy tuleja a rura przewodowa
materiatem trwale elastycznym obojetnym dla rur. Przewody poziome nalezy
uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku najnizszego punktu instalacji. Przewody
nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynké4w za pomoca uchwytodw
lub wspornikdéw. Podejscia ciepitej wody powinny by¢é dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode
ciepia nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowac¢ zawdr przelotowy.
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Badania szczelnoéci urzadzen nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0 °C. Badania powinny by¢é wykonane przed zakryciem bruzd
i kanatdéw, przed robotami malarskimi 1 wykonaniem izolacji cieplnej. Prdbbe
nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napeiniajac instalacje woda =zimna, drugi raz
woda o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzié zachowanie
sie wydituzek, punktdédw statych 1 przesuwnych. Prdébe szczelnosci na goraco
przeprowadzié¢ na cis$nienie wodociagowe.

Projektuje sie cyrkulacje pionowa 1 pozioma. Instalacje nalezy wykonac
z rur Jj.w. Przewody nalezy prowadzi¢ réwnolegle do instalacji ciepie]
i zimnej wody.

Ww. przewody nalezy zaizolowa¢ otulinag z pianki polietylenowej np. firmy
Thermaflex typu ThermaSmart PRO o gr. 30 mm dla wszystkich $&rednic rur.
Izolacje nalezy zakrywad po wykonaniu pozytywnes préby szczelnosci
wraz z potwierdzeniem prawidiowosci wykonanych robdét protokotem odbioru.
Izolacje nalezy wykonywaé¢ w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.
Wykonawca powinien uzyska¢ dokument poswiadczajacy, ze 1zolacje termiczne
wykonane z mat i otulin speiniag kryterium NRO.

5. Rozwiazanie projektowe instalacji kanalizacji wewnetrznej

Odprowadzenie $ciekdw Dbytowo - gospodarczych 2z urzadzen sanitarnych
przewiduje sie poprzez istniejace przytacze do sieci kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji wewnetrznej sklada sie z podejs$¢ do przybordw
sanitarnych 1 przewoddw spustowych wykonanych z rur i ksztattek PVC 110x3,2;
PVC 75x3,0; PVC 50x3,0 o sztywnos$ci obwodowej SN 8, 1aczonych metoda potaczen
kielichowych. Odpitywy z umywalek i zlewozmywakdw nalezy wyposazyé w syfony
butelkowe.

Piony kanalizacyjne w budynku projektuje sie =z rur 1 ksztattek PVC
kanalizacyjnych 1aczonych =za pomoca uszczelek. Piony nalezy =zakonczyé¢ rurg
wywiewna dn 110 wyprowadzona ponad dach budynku. U podstawy pionu nalezy
zamontowaé rewizje zamykana szczelna pokrywa. Poziomy prowadzié ze spadkiem
1,5 % pod posadzka z wyjsciem do istniejacego przyltacza. Odptyw z kazdego
przyboru sanitarnego i wurzadzenia powinien by¢ =zaopatrzony w zamkniecie
wodne.

Przy przejsciach przez fundamenty, rury kanalizacyjne nalezy
zabezpieczyé stalowymi rurami ochronnymi, a przestrzen wolna miedzy $ciankami
rury wypeitnié¢ plastycznym materialtem nie powodujacym korozje.

Przed wykonaniem zasypki, instalacji kanalizacji nalezy podda¢ prdbie
szczelno$ci poprzez zalanie woda odcinkdéw poziomych kanalizacji do wysokosci
kolan taczacych je z pionami. Pozostala czes$é¢ instalacji (piony 1 podejsécia
do przybordw) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é w czasie swobodnego przepiywu
wody .

Przejscia 1 piony instalacyjne przechodzace przez stropy (oddzielenia
przeciwpozarowe - granice stref pozarowych) nalezy zabezpieczyé pozarowo
uszczelnieniami o odpornos$ci ogniowej jak dany element budowlany.

6. Rozwigzanie projektowe instalacji centralnego ogrzewania
Zréditem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie projektowany

kociol zasilany gazem ze zbiornika na gaz piynny. Przeliczenie bilansu ciepta

poszczegdlnych pomieszczen, obliczenia hydrauliczne, dobdr $rednic oraz dobdr
grzejnikdédw wykonano za pomoca programu komputerowego przy nastepujacych
zatozeniach:

- medium grzewcze stanowi woda o parametrach 75/50 °C,

-  Jjako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe pilytowe Purmo Ventil
Compact (CV),

- temperature zewnetrzna przyjeto - 20 °C, temperature wewnetrzng zgodnie
z norma PN-EN ISO 6946, za$ w w pomieszczeniach dla dzieci temperature
wewnetrzna 22°C.

W sktad instalacji centralnego ogrzewania wchodza:

— rurociagil rozprowadzajace — z rur wielowarstwowych systemu Push firmy KAN-

therm,

- piony oraz sie¢ rozprowadzajaca- 2z rur stalowych niskoweglowych systemu

Steel firmy KAN-therm,

- armatura odcinajaca - zawory kulowe, zawory grzejnikowe,




- zawory z wbudowana wkladka i1 nastawa wstepna z glowica termostatyczna,

- grzejnikowe zawory odcinajace,

- zawory rdéwnowazace,

- odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420 za pos$rednictwem
miejscowych, samoczynnych zawordw odpowietrzajacych na grzejnikach.

Na gatazkach zasilajacych montowacd Zawory termostatyczne, zas
na gatazkach powrotnych =zawory kulowe odcinajace. U podstawy kazdego pionu
przewidziano zawory spustowe. Na pionach nalezy zamontowa¢ automatyczne
odpowietrzniki firmy Taco. Na grzejnikach nalezy zamontowacd Zawory
termostatyczne wraz z glowicami termostatycznymi firmy Danfoss lub Purmo.
Zawdr powrotny montowany Jjednoczednie 2z termostatem grzejnikowym pozwala
na catkowite odciecie grzejnika od instalacji 1 spust wody na wybranym
odcinku. Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé W odpowietrznik reczny.
Dla odpowietrzenia instalacji =zamontowa¢ w najwyzszych punktach instalacji
odpowietrzniki automatyczne proste, a na grzejnikach katowe.

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci
na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy zamontowaé¢ ostony ochraniajace
przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.

Przejscia 1 piony instalacyjne przechodzace przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego (granice stref pozarowych EI 120) nalezy zabezpieczy¢
pozarowo uszczelnieniami o odporno$ci ogniowej jak dany element budowlany.

Po zamontowaniu instalacje nalezy przepituka¢ i poddaé¢ prdbie szczelnosci
przy cisdnieniu 1,5 raza wiekszym od cisnienia roboczego. Piukanie instalacji
powinno by¢ przeprowadzone przy caitkowicie otwartych zaworach grzejnikowych.
Po zakonczonym piukaniu i prdébach cisnieniowych instalacje nalezy catkowicie
oprdéznié¢ z wody.

Prbébe szczelno$Sci przeprowadzicé:

- przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 0°,

- przed pomalowaniem rur oraz przed wykonaniem izolacji.

Na 24 godziny przed przeprowadzeniem prdéby nalezy ztad napeinié¢ woda
i prowadzi¢ ogledziny szczelnos$ci instalacji pod cis$nieniem situpa wody.
Ciénienie préby 0,6 MPa. Wynik prdéby uznaje sie =za pozytywny, Jjes$li
w ciagu 30 min nie nastapi spadek <cisnienia 1 nie wystapia przecieki.
Po przeprowadzeniu préby szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzié¢ prdobe
i rozruch na goraco. Winien on trwa¢ przez 72 godziny.

7. Rozwigzanie projektowe kottowni gazowej

Zrbédio ciepta dla budynku stanowié bedzie kociol gazowy Vitocrossal 300,
typ CU3A o mocy 35 kW =zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu w budynku
przeznaczonym wylacznie na potrzeby kotlowni.

Sprawdzenie obciazenia cieplnego pomieszczenia kotiowni

Maksymalne, taczne obcigzenie cieplne pochodzace od urzadzen gazowych na 1 m’
kubatury pomieszczenia nie moze przekroczy¢ wartosci 4 650 W.

P - moc kotiowni - 35 kW

VK -kubatura pomieszczenia kotta [m3] - 17,20 m’

Q =P/Vk < 4650 W/m’

Q = 2034,88 W/m® < 4 650 W/m® - warunek jest spelniony.

Kotiownia bedzie pracowa¢ w uktadzie zamknietym 2z wymuszonym pompami
przeptywem czynnika grzewczego poprzez dwa oObilegl grzewcze (centralne
ogrzewanie) . Obiegi grzewcze nalezy ©przytaczy¢é do rozdzielaczy. Kazdy
z obiegbw bedzie wyposazony w pompe obiegowa sterowang elektronicznie. Praca
kotta, palnika, obiegéw grzewczych beda sterowa¢ bedzie cyfrowy regulator
obiegu kotta. Automatyka kotlowni zabezpiecza kotily, urzadzenia i instalacje
przed przekroczeniem dopuszczalnych parametroéw pracy oraz nadzoruje
i kontroluje parametry pracy instalacji. Automatyka musi zabezpiecza¢ kazdy
z obiegbw grzewczych przed zamrozeniem w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej. Obiekt powinien mie¢ zapewnione awaryjne zZrdédio zasilania
w energie elektryczna w przypadku awarii aby chroni¢ instalacje
przed zamrozeniem.

Kociol nalezy zabezpieczy¢é zgodnie =z: PN-EN 12828:2004. Instalacje
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grzewcza nalezy zabezpieczy¢é  wediug PN-B- 02414:1999. Kociotl nalezy
zabezpieczyé membranowym zaworem bezpieczenstwa SYR 1915 wejsdcie %’/ wyjscie
%” z manometrem 1 recznym zaworem odpowietrzajacym zgodnie =z wymaganiami
Urzedu Dozoru Technicznego. Cisénienie =zadziatania zaworu zabezpieczajacego
jest ustawione fabrycznie na 3 bar, a nastawa Jest zabezpieczona
przed zmiana. Zawdbr zamontowaé w przeznaczony do tego celu kréciec.
Niedopuszczalne Jjest stosowanie jakiejkolwiek armatury pomiedzy kotiem
lub wymiennikiem a zaworem bezpieczenstwa. Rury spustowe dla wody z zawordw
bezpieczenstwa sprowadzié¢ nad poziom posadzki do kratki Sciekowej.

Kociot? nalezy wyposazyé W sygnalizator niskiego poziomu  wody,
ograniczniki cidnienia maksymalnego i minimalnego, Zawory odcinajace
i spustowy. Kociol i instalacje grzewcza nalezy zabezpieczyé przed wzrostem
przyrostu objetosci wody naczyniem wzbiorczymi przeponowymi osobno
dla instalaciji grzewczej w obiekcie, oraz osobno dla kotta. Naczynia
wzbiorcze przeponowe dobrano zgodnie z norma PN-B-02414 z 1999 r. Naczynia
taczymy =z instalacja poprzez zawdr odcinajacy =z mozliwos$cia oprdznienia
zabezpieczony przed nieprzewidzianym zamknieciem.

Kottownia musi by¢ wyposazona w detektory awaryjnego wypiywu gazu,
powodujace samoczynne odciecie dopiywu gazu za pos$rednictwem zZaworu
zamykajacego MAG w przypadku wystapienia nieszczelnos$ci. System detekcji
nalezy wtaczy¢é do systemu monitoringu pracy kotlowni oraz wyposazycé
w sygnalizacje optyczna 1 akustyczna. Czujniki awaryjnego wypiywu gazu
powinny by¢ umieszczone tuz nad posadzka pomieszczenia w miejscu gdzie
wystepuje mozliwos$¢ wycieku 1 zbierania sie gazu.

8. Rozwigzanie projektowe instalacji gazowej

W budynku projektuje sie instalacje gazowa dla potrzeb kotia gazowego.
Instalacja gazowa przebiega¢ bedzie od skrzynki gazowej zawierajacej kurek
gtédwny (znajdujacej sie na zewnetrznej $Scianie budynku) do projektowanego
kotta. Instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur miedzianych twardych (R290)
zgodnie z norma PN-EN 1057 o minimalnej gruboéci $cianki rury 1 mm.
Instalacje gazowa nalezy taczyé =z zastosowaniem tacznikdéw lutowanych
na twardo.

Rurociag gazowy nalezy mocowa¢ do $cian 1 stropdw za pomoca uchwytdw,
a odlegto$¢ przewoddw od Scian powinna wynosi¢ ok. 2 cm. Przewody gazowe
nalezy prowadzi¢ w odlegio$ci mierzac w Swietle przewoddw bez izolacji co
najmniej: o 15 cm od poziomych przewodédw wodociagowych 1 kanalizacyjnych
umieszczajac je nad tymi przewodami; o 15 cm od poziomych przewoddw cieplnych
umieszczajac Jje pod tymi przewodami; o 10 cm od pionowych przewoddw
instalacji ww. oprdécz przewoddw elektrycznych; o 20 cm od przewoddw
telekomunikacyjnych prowadzonych rdéwnolegle; o 60 cm od elektrycznych
urzadzen iskrzacych (wytacznikoéw, bezpiecznikéw, przekaznikdw gniazd
wtykowych itp.). Przewody gazowe krzyzujace sie z innymi instalacjami powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej 2 cm. Przejs$cia przez $Sciany i stropy nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych.

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokona¢ prdéby szczelnosci
powietrzem na cisnienie 50 kPa. W ciagu 30 minut trwania prdéby manometr nie
powinien wykazywaé¢ spadku cidnienia. Jezeli trzykrotna préba da wynik
negatywny to instalacje nalezy zdemontowa¢ i wykona¢ na nowo. Badanie
szczelnosci potaczen (kurkédw itp.) nalezy wykonaé przez powlekanie potaczen
woda mydlana. Wszystkie nieszczelnoéci nalezy w tym przypadku usunad
poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym 1 ponowne zmontowanie. Odbidr
instalacji gazowej moze Dby¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prdob
szczelnosci instalacji dokonanych w obecnos$ci przedstawiciela dostawcy gazu.
Odbidér instalacji polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania 2z projektem
z uwzglednieniem ewentualnych zmian wg zapiséw w dzienniku Dbudowy,
sprawdzeniu atestéw 1 certyfikatdéw urzadzen gazowych oraz protokoltdw
wykonania préb i badan.




9. Rozwigzanie projektowe instalacji zewnetrznej gazu piynnego wraz ze zbiornikiem

9.1. Uwagi ogdblne

Przedmiotem opracowania jest montaz naziemnego zbiornika o pojemnosci
4850 1 oraz instalacji zewnetrznej gazowe] niskiego ciénienia na gaz pitynny
propan. Zbiornik =zasila¢ bedzie w gaz pitynny kociol gazowy =zlokalizowany
w pomieszczeniu kotltowni w budynku klubu dzieciecego w Bielsku.

9.2. Lokalizacja zbiornika

Zbiornik usytuowany bedzie na dziatce nr ewid. 615/4
w Bielsku. Zbiornik zostal zaprojektowany w odlegtosci 11,5 m od budynku
klubu dzieciecego oraz w odlegtosci 2,5 m od granicy dziatki. Doktadna
lokalizacja pokazana zostata na projekcie zagospodarowania terenu dziatki.
Fundament zbiornika nalezy wykona¢ na terenie rédwnym w promieniu ponad 5 m
pozbawionym rowdw, studzienek i wlotdw kanalizacyjnych. Zbiornik zostanie
ustawiony na ptycie fundamentowej grubosci 30 cm z betonu B-15 i wymiarach
poziomych 440 x 130 cm na podktadzie =ze z2zwiru zageszczonego do I, = 0,5
(warstwa gr. 25 cm).
Dopuszczalna odlegitos$¢ zbiornikéw z gazem piynnym od budynkdé4w mieszkalnych,
budynkéw zamieszkania zbiorowego oraz budynkdéw uzytecznosci publicznej,
a takze miedzy zbiornikami, okres$la ponizsza tabela:

Nominalna pojemnos$é Odlegtos$é¢ budynkdédw mieszkalnych, Odlegiosé
zbiornika w m’ budynkéw zamieszkania zbiorowego od sasiedniego
i budynkdéw uzytecznosci publicznej od: |zbiornika naziemnego
lub podziemnego w m

zbiornika zbiornika
naziemnego w m podziemnego w m
1 2 ‘ 3 ‘ 4
do 3 3 ] 1 \ 1
powyzej 3 do 5 5 | 2,5 ‘ 1
powyzej 5 do 7 7,5 | 3 | 1,5
powyzej 7 do 10 10 \ 5 \ 1,5
powyzej 10 do 40 20 10 1/4 sumy $rednic
dwéch sgsiednich
zbiornikéw
powyzej 40 do 65 30 ] 15 \
powyzej 65 do 100 40 ] 20 |
Inne wymagane odlegiosci:
- od elektrycznej linii napowietrznej 1 kV 3 m
- od studzienek kanalizacyjnych i innych zagiebien 5 m
- od elektrycznej linii napowietrznej pow. 1 kV 15 m.

9.3. Dane techniczne

Gaz piynny propanowy jest skroplonym gazem weglowodorowym
zakwalifikowanym do materiai1déw niebezpiecznych T2 i klasie wybuchowos$ci IIA,
gestosci wzglednej 1,56-1,90, granicach wybuchowo$ci 2,1-9,5%, ciezarze
wtasciwym 1,96 kg/m’, temperaturze samozapltonu 500 °C. Gaz wytwarza cidnienie
w zbiorniku, w ktdérym jest magazynowany, =zaleznie od temperatury zbiornika,
a niezaleznie od 1ilos$ci gazu w zbiorniku. Wzrostowi temperatury otoczenia
towarzyszy wzrost cisnienia gazu w zbiorniku. W zbiorniku z gazem propanowym
ok. 90% pojemnosci =zajmuje gaz w postaci ciekitej 1 ok. 10% objetosci faza
gazowa wytwarzajaca cisnienie. Podczas napeilniania zbiornika wazna Jjest
kontrola stopnia napelnienia. Maksymalny sStopienn napeinienia zbiornika nie
moze przekroczy¢é 85%. Gaz pilynny w stanie naturalnym Jjest bezzapachowy.
Dla bezpieczenstwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie Jjego obecnos$ci
w powietrzu przy stezeniu ok. 1/5 granicy =zapitonu, czyli ok. 0,4%. Wartosé
opatowa 46,20 MJ/kg, co daje 12,8 kW/kg.

Do magazynowania gazu wykorzystany bedzie zbiornik do gazu pilynnego
w wersji nadziemnej, cylindryczny, stalowy produkcji np. Chemet Tarnowskie
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Dane techniczne zbiornika:

- pojemnos$¢é geometryczna 4850 dm’®
- $rednica zbiornika 1250 mm
- diugos$¢ zbiornika 4278 mm
- masa pustego zbiornika 795 kg

Wyposazenie zbiornika:
- zawdr napeiniania
- zawdr poboru fazy gazowej z manometrem 1 rurka przepeilnienia
- zawdr bezpieczenstwa
- wskaznik napelnienia.
Parametry techniczne:

- max dopuszczalne nadcisnienie robocze 15,6 bar
- max dopuszczalna temp. gazu w zbiorniku 40 °c
- min dopuszczalna temp. gazu w zbiorniku - 20 °%
- max dopuszczalny stopien napelnienia 85 %
Zbiornik nalezy zabezpieczyé poprzez:
- instalacje odgromowg odpowiadajaca normie PN-86/E-05003/03

poprzez wykonanie uziomu otokowego o rezystancji max. 7 Ohm 2z materiaidw
wg PN92/E-05009/54,

— ochrone przed elektrostatycznos$cig poprzez podiaczenie do uziomu otokowego,
- ochrone przeciwporazeniowa zgodng z PN-86/E-05003/03 - poprzez podlaczenie
do uziomu otokowego.

Wokdtr zawordw redukcyjnych (przy zbiorniku 1 szafce nasciennej) tworza sie
strefy zagrozenia wybuchem okre$lone jako Z2, w ktdérych istnieje niewielkie
prawdopodobienstwo wystapienia mieszaniny wybuchowej, przy czym mieszanina
moze wystepowa¢ jedynie krétkotrwale.

Dla zbiornika nadziemnego o pojemnoéci do 10 m®, strefa 2 - w promieniu 1,5 m
od wszystkich krdéécodw zbiornika.

Przewdd gazowy od zbiornika do =zaworu odcinajacego o diugosci 31,0 m
wykona¢ z rury polietylenowej 32 x 3,00 mm. Nalezy zastosowa¢ rury z surowca
klasy min. PE80 typoszereg SDR11, ktdére moga byé stosowane do budowy sieci
gazowych niskiego i1 $redniego cis$nienia (do 0,4 MPa). Rury powinny posiadacd
Swiadectwo o speilnieniu wymagan norm 1 przepisdé4w krajowych odnosnie rur
do rozprowadzania gazu oraz wymagan normy IS04437.

Przewdd gazowy podziemny prowadzi¢ na gitebokosci min 0,8 m ponizej
poziomu terenu. Pod przejazdami przewidzianymi do poruszania sie sprzetu
ciezkiego przewdd gazowy poiozy¢é na gtebokosci 1,0 m ppt w rurze osionowej
PVC o Srednicy 50 mm. Odlegiosdé pozioma konca rury ostonowe]
od zewnetrznej krawedzi Jjezdni mierzona w kierunku prostopadiym powinna
wynosi¢ min. 0,5 m. Na koncach rury przepustowej zamontowaé¢ krdééce ositonowe
z PE 1 uszczelnié¢ piankg poliuretanows.

Przewdd gazowy przed wejsciem do budynku powinien by¢ zakonczony kurkiem
lub zaworem odcinajacym, umieszczonym w szafce nasciennej, wentylowanej,
zabezpieczone]j przed dostepem o0sdb niepowolanych. Montaz 1 uzbrojenie
zbiornika nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym rysunkiem szczegdiowym. Montaz
zbiornika, osprzetu oraz instalacje gazowa musi by¢ wykonana przez firmy
lub osoby posiadajace uprawnienia do wykonywania takich prac. Po zakonhczeniu
montazu zbiornika i instalacji gazowe], a przed przystapieniem
do eksploatacji nalezy cato$é zgtosi¢é do odbioru przez Urzad Dozoru
Technicznego.

Potaczenia stalowych przewoddédw gazowych moga by¢é wykonywane jako
spawane, kolnierzowe lub gwintowane. Polaczenia spawane powinny by¢
wykonywane przez spawaczy posiadajacych wymagane uprawnienia.

9.4. Zagadnienia ochrony s$rodowiska

Zagrozenia dla atmosfery:

- instalacija technologiczna bedzie hermetyczna. Przekazanie jej
do eksploatacji odbywa sie po uzyskaniu pozytywnych préb wytrzymalosciowych
i na szczelno$¢. Odbidér zbiornikdédw dokonywany jest pod kontrola Urzedu Dozoru
Technicznego (UDT).




- w przypadku wystapienia ewentualnych nieszczelnoé$ci wydostajacy sie gaz nie
stanowi zagrozenia dla powietrza, poniewaz ilo$¢ wydostajacego sie gazu jest
mata i szybko usuwana.

Zagrozenie dla wéd gruntowych i gleby:

- w warunkach otoczenia gaz piynny natychmiast odparowuje nie powodujac
skazenia wdéd gruntowych.

9.5. Wymagania eksploatacyjne

Teren w odlegtos$ci strefy ochronnej (dla zbiornika o poj. 4850 1 - strefa
ochronna wynosi 3 m) od zbiornika musi by¢ oczyszczony z chwastdédw, wysokie]
trawy 1 materiatdéw tatwopalnych. Trawe 1 ro$linnos$é w obrebie tej strefy
ochronnej nalezy usuwa¢ recznie bez stosowania kosiarek iskrzacych.

Nalezy wykona¢ instalacje odgromowa 1 uziemiajaca, zgodnie =z dokumentacja
techniczng, otokowo pitaskownikiem stalowym 3 x 20 mm.

Autocysterna winna posiada¢ przewdd uziemiajacy =zakonczony klamra, ktory
nalezy zaczepia¢ do uziemienia otokowego fundamentu =zbiornika. Napeinianie

wykonywa¢ w warunkach Dbezpiecznych - nie napeinia¢ podczas wyltadowan
atmosferycznych. Podczas napeiniania ograniczy¢ ruch oséb 1 pojazddéw. Zawory
na zbiorniku i instalacji otwiera¢ powoli 1 ostroznie. Przy sprawdzeniu

szczelnosci nie wolno uzywaé¢ ognia.
Przy zbiorniku ustawi¢ (wzglednie nakleié¢ na zbiornik) tablice ostrzegawcze
(wg PN-92/N-01256/01) o tresci:

- zawartos$ci zbiornika (znak nr 14 - niebezpieczenstwo pozaru - materiatl
tatwo zapalny - propan),
- zakazie zblizania sie z ogniem (znak nr 19 - zakaz uzywania ognia otwartego

- palenie tytoniu wzbronione),

- zagrozeniu pozarowym 1 wybuchowym (znak nakleié¢ na zbiornik) (znak nr 16 -
niebezpieczenstwo wybuchu - materiaty wybuchowe),

- zamies$ci¢ informacje o sposobie powiadamiania strazy pozarnej.

Stanowisko ppoz przy zbiornikach nalezy wyposazyc w koc gadniczy
oraz gasdnice proszkowa lub 3$niegowa (BC typ GP-6) o masie Srodka gasniczego
min. 6 kg.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
i zapewnienie dojazdéw

Woda do celdw przeciwpozarowych z istniejacej sieci wodociagowej Jest
w stanie =zabezpieczy¢é¢ niezbedna ilo$¢ wody dla zbiornika zagrozonego ogniem
(tj. 10 1 wody/m?/min). Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtos$ci ok. 45 m
od miejsca lokalizacji zbiornika.
Dojazd dla autocysterny 1 pojazddw przeciwpozarowych jest zapewniony
po utwardzonej nawierzchni z mozliwoscig zawracania przy budynku.

Zasady bezpieczehstwa

Zbiornik, osprzet zbiornika 1 instalacja rurowa powinny by¢ szczelne.
Prdobe szczelnosci  wykonuje firma instalacyjna po zakohczeniu  budowy
instalacji. Potwierdzeniem szczelnos$ci catej instalacji =zbiornikowej oraz
wykonania prdéby szczelnosci Jjest protokdér =z tej préby, bedacy Jjednym
zZ elementdéw  dokumentacji rejestracyjnej zbiornika w Urzedzie Dozoru
Technicznego. Réwniez pdzZniej, na etapie eksploatacji zbiornika, szczelnos$é
jest sprawdzana przez operatora autocysterny podczas kazdego Jjego

napeiniania. Dodatkowo podczas przegladéw instalaciji serwisanci
oraz opiekunowie klientdéw sprawdzaja szczelno$é¢ instalacji. Uzytkownik
zbiornika - klient dostawcy gazu - Jjest zobowiazany, na co dzien,

do witasciwego jego uzytkowania, w sposdéb zapewniajacy szczelnosé zbiornika,
osprzetu i instalacji rurociagowej.

DROBNA NIESZCZELNOSC INSTALACJI

Uzytkownik zbiornika powinien:

- Zakreci¢ zawdr poboru fazy gazowej oraz fazy pitynnego (je$li Jjest uzywana)
na zbiorniku, przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazdwek zegara.

- Jak najszybciej =zawiadomi¢ serwisanta technicznego lub przedstawiciela
handlowego dostawcy gazu.

- Uzgodni¢ z nim dalszy tryb postepowania.
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- Do czasu przybycia serwisu technicznego zabezpieczy¢é miejsce wycieku gazu
przed pozarem.

DUZA NIESZCZELNOSC INSTALACJI

Uzytkownik zbiornika powinien:

- Zakreci¢ zawdr poboru fazy gazowej oraz fazy pitynnej (jesli

jest uzywana) na zbiorniku, przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazdwek

zegara.

- Zakreci¢ wszystkie zawory przed odbiornikami gazu.

- Wylaczyé gidédwnym wytacznikiem pradu (jesli jest to mozliwe) wszystkie Jjego
odbiorniki.

- Opuscié¢ pomieszczenia oraz powiadomic¢ osoby bedace w najblizszym
sasiedztwie o zaistnialej awarii.

- Powiadomi¢ Straz Pozarng (tel. 998) i wskaza¢ lokalizacje zbiornika gazu.

- Zawiadomi¢ dostawce gazu o zaistniatym wypadku.

- Jezeli Dbyioby konieczne podejscie pod zbiornik, to podchodzié¢ wylacznie =z
kierunkiem wiejgcego wiatru.

- Do czasu przybycia Jjednostek PSP 1lub serwisu technicznego starac¢ sie
zabezpieczyé miejsce wycieku gazu.

ZAGROZENIE POZAREM ZBIORNIKA

W wypadku zagrozenia pozarowego budynku lub otoczenia konieczna bedzie
ochrona zbiornika przed przegrzaniem. Przegrzanie zbiornika moze powodowad
wzrost cisnienia w zbiorniku ponad warto$ci dopuszczalne.

W wypadku pozaru nalezy:

- Zakreci¢ zawdbdr poboru gazy gazowej oraz fazy piynnej (jesli Jjest uzywana)
na zbiorniku, przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazdbdwek zegara.

- Powiadomié¢ Straz Pozarng (tel. 998) i wskaza¢ lokalizacje zbiornika gazu.

- W miare mozliwos$ci schtadzaé¢ zbiornik gazu piynnego polewajac woda.

- Zawiadomi¢ dostawce gazu o zaistniatym wypadku.

9.6. Odbidér robét

Odbidér techniczny wykonanych robdét nalezy wykona¢ przy udziale
przedstawicieli Inwestora, Roboty =ziemne 1 technologiczne nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania 1 odbioru rurociagdédw =z tworzyw
sztucznych", oraz ,Instrukcja zaopatrzenia, projektowania, budowy 1 napraw
przewoddw z nieplastyfikowanego PVC-U i PP".

9.7. Gilbéwna prdba szczelnosci oraz odbidr wewnetrznej instalacji gazowej

Wewnetrzna instalacja gazowa po Jej wykonaniu, a przed oddaniem
do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce w obecno$ci przedstawiciela
dostawcy gazu lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie instalacji
gazowe] polega na kontroli:

- zgodnos$ci jej wykonania z projektem technicznym,

- jakoéci wykonania instalacji,

- szczelnosci instalacji.

Kontrola zgodnos$ci wykonania instalacji gazowej 2z projektem technicznym
polega na sprawdzeniu: wymiaroéow przewoddw gazowych, wtasciwego ich
prowadzenia, wykonania instalacji wg zalozonej technologii, odpowiedniego
doboru urzadzen gazowych, prawidlowego wykonania wentylacji pomieszczen.

Kontrola jakos$ci wykonania polega na sprawdzeniu:

- aktualnych atestéw i certyfikatdw na materialy, armature, wyroby,
- legalizacji uzytych manometroéw,
- jakos$ci =zastosowanych materialdéw (rur, tacznikdw, kurkdw, zawordw, przejsé
przez przegrody budowlane, zamocowania rur, przystosowania urzadzen
do spalania gazu),
- zgodnos$ci wykonania z obowiazujacymi przepisami,
- gtdéwnej probie szczelnosci (bez palnika gazu).

Po odtaczeniu przybordw gazowych zmontowana instalacje przedmuchac
sprezonym powietrzem, w strone na zewnatrz budynku, usuwajac z niej resztki
zanieczyszczen w przewodach. Nastepnie nie pomalowana (z odtaczonymi

11



odbiornikami gazu oraz otwartym i za$lepionym kurkiem gazu ©przed

odbiornikiem gazu) instalacije w budynku nalezy poddad sprawdzeniu
na szczelno$¢ czynnikiem prébnym o nadciénieniu 100 kPa (1 atm.) w czasie
minimum 30 min. Sprawdzi¢ szczelno$é na manometrze tarczowym wg PN-88/M-
42304, dokitadnym, o duzej tarczy M160, klasy 0,6%, zakres 0 - 160 kPa,

ze $Swiadectwem legalizacji. Manometr witaczony do instalacji nie powinien
wskazywaé¢ w ciagu 30 min. zadnego spadku ciénienia.
Przed napeilnieniem instalacji gazem pilynnym nalezy przeprowadzi¢ prdobe

przydatnosci do uzytkowania z zamontowanymi urzgdzeniami: reduktorem
i gazomierzem. Stosowa¢ manometr tarczowy M160 zakres 0-10 kPa, klasy 0,6 %
i nadcisénienie powietrza 5 kPa w ciagu 30 min. Manometr wlaczony
do instalacji nie powinien wskazywaé w ciagu 30 min. zadnego spadku

ci$nienia. Przed oddaniem instalacji gazowej do wuzytku nalezy starannie
usuna¢ z niej powietrze.

Z prbéb szczelnosci nalezy sporzadzié¢ protokoty kontroli szczelnosci.
Do protokotu szczelnos$ci inwestor dolacza protokdir kominiarski potwierdzajacy
prawidtowos$¢ wykonania wentylacji pomieszczenn 1 odprowadzenia spalin z kotita
gazowego oraz uzgodnienia (warunki techniczne) =z dostawca gazu, deklaracje
zgodnosci itp.

10. Uwagi korncowe

10.1. Nalezy przestrzegad przepisow bhp i pPpoz. obowiazujacych
w gazownictwie oraz przepisdw dotyczacych pracy urzadzen pod napieciem.

10.2. Teren po budowie przytacza gazowego nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

10.3. Podtaczenie poszczegbdblnych urzadzehn  zgodnie z  instrukcjami DTR
zastosowanych systemdéw instalacyjnych.

10.4. Wykonanie =zbiornika oraz =zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej
nalezy zlecic¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy posiadajacemu uprawnienia
do ich wykonania i1 dajacemu gwarancje na ich prawidilowe wykonanie.

10.5. Nalezy stosowa¢ materiaty 1 wurzadzenia, ktdére =zostaty dopuszczone
do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na ktére
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnos$ci =z Polska Norma, aprobate techniczna, oznaczone
znakowaniem CE.

10.6. Scisle przestrzegad aktualnych przepisédw bhp dla realizacji
wystepujacych rodzajéw robdt. Roboty budowlano - montazowe prowadzié¢ Scisle
przestrzegajac przepiséw bhp, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury, Budownictwa 1 Materiatdédw Budowlanych =z dnia 06.02.2003 «r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz z dnia 1.10.1993 r., (Dz. U. Nr 96 poz. 437).
10.7. Calos¢ robdt prowadzié¢ zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano
- montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i1 przemysitowe,
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U.

Nr 75 z 2002 r. poz. 690),

- Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.
U. z 2013 r. poz. 640).

Opracowanie:

mgr inz. Edyta Dominiak
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EGZ. NR 4

Nazwa opracowania:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu budowlanego:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 141901 2, BIELSK
OBREB: 0001, BIELSK
DZIAEKA NR EWID. 615/4

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI, VIII
Inwestor:
GMINA BIELSK
Opracowanie Imie i nazwisko Nr Podpis Data
uprawnien
Projektant mgr inz. Edyta Dominiak 24/98 05.2019 r.

upr. do projektowania
bez ograniczen w specj.
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Seremet 27/98 05.2019 r.
upr. do projektowania
bez ograniczen w specj.
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych

13



1. Podstawa opracowania
- Art. 20. ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
i instalacyjnych

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126 =z pdzn. zZm. ) w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Przepisy branzowe.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla projektowanych instalacji sanitarnych wewnetrznych
dla budynku klubu dzieciecego, dziatka nr ewid. 615/4 w Bielsku, gm.
Bielsk. Informacja stanowié¢ bedzie wytyczna do opracowania
przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i1 warunki
prowadzenia robdét budowlanych.

3. Zakres robét dla catego zamierzenia i kolejnosé realizacji
poszczegdélnych obiektoéow

W zakres robdét instalacji gazowej wchodzi: montaz punktu pomiarowego,

zaznaczenie tras przewodoédw instalacji gazowe] wewnetrznej

w budynku, montaz przewoddw instalacji gazowej w budynku, montaz armatury,

préby cisnieniowe zgodnie 2z przepisami, malowanie przewoddw instalacji

gazowe] farba antykorozyjna, nagazowanie instalacji, rozruch i regulacija

punktu pomiarowego - wykonuje serwisant producenta punktu pomiarowego,
dokonanie odbioru konhcowego.
W zakres robdt instalacji zbiornikowej wchodzi: wykonanie piyty

fundamentowej, montaz zbiornika gazowego, trasowanie przyiacza, wykonanie
wykopdédw, utozenie rurociagu, montaz ksztattek i armatury, dokonanie prdéb
szczelnos$ci, ulozenie tadmy ostrzegawcze]j, =zasypanie wykopdw, montaz
szafki gazowej wraz wodomierzowego wyposazeniem, wykonanie wewnetrznej
instalacji gazowej, wykonanie prdéb szczelnosci, procedury odbiorowe.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejacy budynek starego przedszkola do przebudowy.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Istniejace przyltacza kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczne.

6. Wskazanie dotyczace przewidzianych =zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych:
- prace budowlane przy uzyciu sprzetu i1 maszyn budowlanych
oraz $rodki transportowe,
- wykonywanie wykopdw,
- napeinianie instalaciji gazem piynnym.

7. Wskazanie Srodkéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

- prace prowadzi¢ przy dziennym odwietleniu,

- zatoga powinna posiadac przeszkolenie na stanowisku pracy

pod wzgledem bhp na budowie,

- prace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia budowlane.

8. Zakres przepiséw bhp majacych zastosowanie przy robotach budowlano-
instalacyjnych na projektowanej budowie:
na projektowanej budowie nalezy stosowad¢ sie do przepisdéw zwiazanych
z obstuga urzadzen budowlanych takich jak: elektronarzedzia, samochdd
dostawczy 0,9 t, koparka 0,25 m?, zageszczarka wibracyjna, wyciag do urobku
ziemi - spalinowy 0,18 t, spawarka elektryczna.
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b) wykaz przepisd4w bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano- montazowych
i instalacyjnych oraz przepisdw zwiazanych:

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materiatdédw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie Dbezpieczenstwa 1 higieny pracy
przy wykonywaniu robdét budowlano — montazowych 1 rozbidrkowych

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki oraz Zdrowia z dnia 20 marca
1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obsitudze zurawi

e Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenistwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdét drogowych
i mostowych.

Nalezy zastosowa¢ sie do przepisdw:

e Tekst podstawowy aktu bhp na budowie tj. Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemysiu Materiatdéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
w sprawie Dbezpieczenstwa 1 higieny ©pracy przy wykonywaniu robdt

budowlano - montazowych 1 rozbidrkowych
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. (Dz.
U. Nr 191 ©poz.1596 =z pdzZn. =zm.) w sprawie minimalnych wymagan

dotyczacych Dbezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn prze pracownikdéw podczas pracy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.
U. Nr 120 poz.1126 =z pbdzZn. zm.) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
- Prace gazowe winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowang firme
wykonawstwa gazowego zatrudniajaca pracownikdédw przeszkolonych w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz na stanowisku pracy wediug wymagan zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40 poz.
40 z dnia 19.05.2000 r.)

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej =z 28.05.1996
w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285 z 1.06.1996 r.)

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki =z dnia 17.09.1999 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z dnia 08.10.1999 r.),

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bhp przy wykonywaniu robdét budowlanych.

Celem instruktazu jest =zapoznanie pracownikéw =z zagrozeniami wystepujacymi
przy okres$lonych pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania robodt.

Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania
robdét oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dania roboczego. Czas
trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego

pracownikoéw, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju 1 wystepujacych
zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje 1 dos$wiadczenie
zawodowe. Zakonhczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomos$ci, stanowiacych

podstawe dopuszczenia pracownikdé4w do wykonywania okreslonych prac, a takze
potwierdzony ©przez pracownika na pidmie =z odnotowaniem tego w aktach
osobowych.
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