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3. DANE OBIEKTU

Budynek
e moc przylaczeniowa 25kW
e moc zainstalowana 31kV

Napiecie zasilania 230/400V

Zabezpieczenia gldéwne w zlaczu 63A



4. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Plan zagospodarowania terenu

Projekt branzy budowlanej

Obowigzujace normy i przepisy

Przepisy budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje Projekt Budowlany - wewnetrznych instalacji

elektrycznych i teletechnicznych.

Zakres opracowania:

wizt

tablica glowna RG
tablica kottowni RK
instalacja elektryczna
instalacja teletechniczna

instalacja odgromowa

3. Zasilanie gléwne

Zasilanie odbywa¢ si¢ bedzie z istniejacego przytacza. Od istniejacego przylacza

nalezy utozy¢ kabel YKY 5x25mm2 do projektowanej rozdzielni RG.

4. Instalacje elektryczne

- wiz, tablica gtéwna i tablica kotowni

Tablice gtdéwng RG przewidziano w wiatrotapie.

Tablice ta3 wykona¢ jako podtynkowa wedlug zatagczonych schematow 1 rysunkow.

Rozdzielnie gtdéwng nalezy zasili¢ od istniejacego zlgcza kablowego przewodami

typu YKY 5x25 mm?. Kabel w budynku uktadaé pod tynkiem. W tablicy gtéwnej

RG nalezy zainstalowac ochrong przepi¢ciowa klasy B+C.



Tablice kottowni zasili¢ kablem YKY 5x10mm?2. Tablice tg wykona¢ jako podtynkowa

wedlug zalaczonych schematéw i rysunkow.

- instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna obejmuje instalacje oswietlenia, o§wietlenie wej$¢, oswietlenie
pomieszczen. Instalacje ta wykonaé przewodem YDY (3,4,5) x 1,5 mm?. Oprawy
oswietlenia podstawowego 1 oprawy oswietlenia zewng¢trznego beda uruchamiane z
wlacznikow. Do oswietlenia zaprojektowano oprawy LED zuzywajac mniej energii
elektrycznej od tradycyjnych opraw oswietleniowych. W salach zaprojektowano
oprawy typu REGLUX 540. W pomieszczeniu administracyjnym, pomieszczeniach
nr 8, 9 i w sztnii wiatrolapie nalezy zamontowa¢ oprawy FLAT LED 600. W
pomieszczeniach o nr 11, 12, 13, 180oraz kotlowni zaprojektowano oprawy COSMO
LED 1287. W tazienkach nalezy zamontowa¢ oprawy BASE LED IP44 302 Na
rysunku wskazano doktadne typy opraw oraz dotaczono wyliczenia natg¢zenia
oswietlenia. W obiekcie nalezy zamontowa¢ oprawy ewakuacyjne i awaryjne zgodnie
z rysunkami. Przewidziano jako oprawy awaryjne oprawy typu POINT LED K-G
AW, jako oprawy ewakuacyjne nalezy zamontowa¢ oprawy typu EMAX ALU
LED.Na oprawach ewakuacyjnych nalezy umiesci¢ piktogramy ze wskazaniem drogi
ewakuacyjnej 1 wyjs¢ ewakuacyjnych. Przed wejSciami do budynku przewidziano
oprawy awaryjne mrozoodporne typu ALFA Ill. Os$wietlenie awaryjne nalezy
wykona¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 1838;2013.Oprawy awaryjne beda pracowac na
ciemno. Strumien $wietlny na drogach ewakuacyjnych powinien by¢ kierowany w
dot na przestrzen robocza, lecz powinien oswietla¢ takze wszystkie przeszkody.
Droga ewakuacyjna uwazana w przypadku wystapienia zagrozenia zaczyna si¢ w
miejscu startu ewakuacji a konczy si¢ w miejscu bezpiecznym dlatego przed
wejsciami do budynku zaprojektowano oprawy awaryjne mrozoodporng z
inwerterem o minimalnym czasie $wiecenia 1h. Minimalna warto$¢ natezenia
o$wietlenia w centralnej linii drogi ewakuacyjnej musi wynosi¢ 11x oraz 5 Ix przy

urzadzeniach p-poz.

Przy wejsciu gtownym do budynku oraz przy wejsciu bocznym dla obstugi a takze
przy wejsciu do kottowni zamontowac przyciski P-poz i przewodem NKGS 3x1,5mm2

potqczyc je z gtownym wylgcznikiem prgdu umieszczonym przy zigczu kablowym.



- instalacja gniazd elektrycznych 230V i 400V

Dla potrzeb montazu gniazd 230V zaprojektowano oddzielne obwody do zasilania.
Celem prawidlowego zapewnienia bezpieczenstwa dzieciom gniazda 230V
montowa¢ na wysokosci 1,45m od podtogi. Gniazda muszg mie¢ zamontowane
przestony torow (stykéw) pradowych uniemozliwiajace wilozenie przez dzieci do
gniazdka matych przedmiotow. W lazienkach i pomieszczeniach socjalnych gniazda
montowac¢ na wysokosci 1,45m w wykonaniu bryzgoszczelnym. Gniazda muszg by¢
roOwniez wyposazone w przestony stykow pradowych. W budynku przewidziano 3
zestawy gniazd 400/230V wraz z wylacznikiem. Wylacznik musi mie¢ mozliwos¢
wylaczenia gniazd oraz posiada¢ mozliwo$¢ montazu ktodki uniemozliwiajacej
zalaczenie gniazd. Gniazda zasili¢ przewodem YDYzZo 5x4mm2. W kotlowni

gniazdo 400/230V zasili¢ przewodem YDYZo 5x6mm2

- instalacja uziemiajgca

Nalezy wykona¢ uziom wyréwnawczy glowny — ulozy¢ bednarke stalowa
ocynkowang 30x4. Uziom ten nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i uziemic¢
uziomem szpilkowym. Ponadto nalezy wykona¢ potaczenia wyroOwnawcze w
tazienkach i pomieszczeniach uzytkowych oraz kottowni — potaczenia wykonaé

przewodem LGY ¢ 6.

- instalacja odgromowa

Instalacj¢ odgromowa wykona¢ wg zalaczonego rysunku. Zwody pionowe wykonaé
z DFe®8 oc, Na dachu ulozy¢ przewody DFel[18 na wspornikach. Przewody
odprowadzajace z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4, otok uktadaé przy tawie
fundamentowe;j. Ztacza kontrolne instalowaé na wysokosci min 0,5m od terenu, Od
ztacza kontrolnego do ziemi przewod uktada¢ w ostonie .Przewody pionowe uktadaé
w rurce ochronnej niepalnej fi 20 pod tynk. Ztgcza kontrolne instalowa¢ we wnekach
15x15cm zamykanych drzwiczkami. Od otoku do ztagczy kontrolnych umieszczonych

na fasadzie budynku nalezy utozy¢ bednarke kwasoodporng o przekroju 30x4

- ochrona od porazen




Uktad pracy zasilania TN-S, linia zasilajgca winna by¢ wykonana z przewodem PE,
wszystkie cze$ci przewodzace dostepne winny by¢é przylaczone do przewodu
ochronnego PE.

W instalacjach wewngetrznych budynku jako dodatkowy system ochrony od porazen

pradem elektrycznym nalezy zastosowaé wylacznik roznicowo — pradowy o czutosci

do 30 mA o dziataniu bezposrednim, zainstalowany przed bezpiecznikami
instalacyjnymi lub na poszczeg6lnych obwodach.

Uktad pracy instalacji TN-C-S . W budynku nalezy wykona¢ potaczenia

wyrownawcze, ktore powinny taczyé nastepujace czesci przewodzace:

- przewdd ochrony obwodu rozdzielczego,

- glowng szyne uziemiajaca /PEN/,

- rury 1 inne urzadzenia zasilajace wewnetrzne obiektow budowlanych /wody,

gazu/,

- metalowe elementy konstrukcyjne i1 urzadzenia centralnego ogrzewania.

Jezeli elementy przewodzace sa doprowadzane z zewnatrz powinny by¢ one

polaczone polaczeniami wyrownawczymi, mozliwie jak najblizej wejscia do

budynku. Ochron¢ dodatkowa od porazen pradem elektrycznym oraz potaczenia
wyrownawcze glowne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-92/E-05009/41.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn.

30.09.1997 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 878 p. 24 (183 i p. 25 ¢ 184) nalezy:

1. Jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywa¢ metalowe
konstrukcje  budynkéw, inne metalowe elementy umieszczone w
fundamentach, stanowigce sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia
fundamentow 1 $cian oraz przewodzace prad instalacje wodoc. pod warunkiem
uzyskania zgody jednostki eksploatujacej sie¢ wodociggowa.

2. W instalacjach elektrycznych nalezy stosowa¢ urzadzenia ochrony
przepigciowej. SposOb 1 miejsce instalowania oraz rezystancje uziemien
urzadzen ochrony przepigciowej stosowac zgodnie z PBUE.

3. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z przepisami BHP i PBUE.



- monitoring

Pod tynkiem nalezy ulozy¢ okablowanie pod system monitoringu i sprowadzi¢ je do
pomieszczenia nr 6. Nalezy ulozy¢ przewod NETSET U/FTP 6A Kategoria 6A
(klasa EA wg EN 50173).

W budynku zaprojektowano cztery kamery wewnetrzne sieciowe IP TIANDY TC-

NCL522S 5Mpix o nastepujacych parametrach:

Do monitorowania terenu zaprojektowano sze$¢ kamer Kamera sieciowa IP TIANDY
TC-NCL514S 5Mpix

Zastosowany przetwornik ~ w kamerach przekazuje obraz w bardzo wysokiej
rozdzielczo$ci SMpx Tak duza rozdzielczo$§¢ umozliwia powigkszenie obrazu na
zywo 1 identyfikowanie osob lub numerow rejestracyjnych pojazdow. Widocznos¢ w
nocy. Kamery zostaly wyposazone w nowoczesng diode podczerwieni, dzigki ktorej
zapewni nam doskonatej jakos$ci obraz w nocy i widocznos$¢ do 20 m.

Kamery oferujag podglad obrazu na zywo na urzadzeniach mobilnych. Nalezy tylko
pobra¢ za darmo aplikacj¢ Easy Live ze sklepu AppStore lub Google Play i cieszy¢
si¢ zdalnym podgladem. Kamera posiada port LAN z PoE w standardzie 802.3af.
Takie rozwigzanie, pozwala na rownoczesne zasilanie kamer ze switcha PoE oraz
przysytanie danych do rejestratora jednym przewodem sieciowym. Nie ma potrzeby
stosowania dodatkowego okablowania do zasilania, dzieki czemu koszty instalacji sa
nizsze.

Do archiwizacji zaprojektowano Rejestrator sieciowy Tiandy TC-R3120
20-kanatowy rejestrator sieciowy NVR z systemem IVA i ROI. Nagrywanie obrazu z
20 kamer IP 8MP/6MP/5MP/AMP/2MP. Podglad na zywo w rozdzielczo$ci do 4K
przez port HDMI. Funkcja Pentaplex pozwalajaca nagrywac, odtwarzaé i zarzadzaé
rejestratorem w jednym czasie. Odtwarzanie 1 kanalu 4K/6MP/5MP/ lub 2 kanatow
4MP/3MP lub 4 kanatéw lub 8 kanatow 720p jednoczesnie

Do transmisji obrazu i zasilania kamer dobrano Switch PoE HI-F0820GBL

Standardy: 802.3at/af, Porty LAN: 10 x RJ45 (4 x PoE (802.3at.af) )

Diody LED: Power, LAN, PoE. Szybkos¢ transmisji: 100 / 1000 Mb/s : 2 Port LAN + 8
Portéw LAN & PoE, oraz Switch PoE HI-FO420FBL

Porty Lan: 6 x RJ45 ( 4 x PoE (802.3at) ). Szybkos$¢ transmisji: 10 / 100 Mb/s : 2 Port
LAN + 4 Porty LAN & PoE

Celem dlugotrwalego nagrywania sekwencji video do rejestratora dobrano: Dysk
Twardy 1TB



Pojemnos¢ dysku: 1TB
Rodzaj dysku: HDD
Interfejs: SATA 11 (6 Gb/s)
Format dysku: 3.5"

Rozmieszczenie kamer i urzadzen pokazano na rysunku nr 5.

- system alarmowy

W budynku przewidziano montaz systemu alarmowego ktory sktada si¢ z nastepujacych
elementow:

- Centrali INTEGRA 64

- Modut powiadamiania INT-GSM do centrali INTEGRA

- Obudowa centrali wraz z transformatorem OMI 4

- Czujki ruchu AQUA Pro

- Regulowany uchwyt do czujek ruchu BRACKET B

- Manipulatory INT KLCDS-BL

- Obudowy manipulatoréw OBU-M-LCD

- Sygnalizatory zewngtrzne SD-3001 BL

- Sygnalizatory wewnetrzne SPW 220 O

- Kabel FTP kat 5e

- Akumulator zelowy 12V 17Ah

W budynku zaprojektowano system alarmowy oparty o centrale alarmowg INTEGRA
ktora dzigki petnej zgodnosci z wymaganiami EN50131 Grade doskonale sprawdza
si¢ w realizacji zaawansowanych systemOw zabezpieczenia w obiektach o
szczegblnie duzym zagrozeniu wlamaniem, np. bankach, sklepach jubilerskich, czy
budynkach uzytecznosci publicznej. Centrala ta charakteryzuja si¢ rozbudowang
funkcjonalnoscia, co pozwala zastosowac je do realizacji systemow kontroli dostepu.
Posiada wbudowany zaawansowany zasilacz 2 A+1,5 A z rozbudowang diagnostyka

obstuga do 64 wejs¢ z mozliwoscig programowania rezystancji parametrycznej oraz

obstuga linii 3EOL (tylko wejscia plyty gtownej), port USB do programowania za
pomocg PC, mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partycji, rozbudowa do
64 programowalnych wyj§¢, magistrale komunikacyjne do podigczania
manipulatoréw 1 modutéw rozszerzen, wbudowany komunikator telefoniczny z
funkcja monitoringu, powiadamiania glosowego i zdalnego sterowania, obsluga

systemu przy pomocy manipulatorow LCD. Dzieki zastosowaniu modutu



powiadamiania system bedzie powiadamial wybrane osoby o zaistniatych
zdarzeniach dzwonigc i wysylajac SMSy na zaprogramowane nr telefonow. Celem
fatwej obstugi systemu w budynku przewidziano manipulatory LCD w obudowach
zamykanych chronigcych przed uzyciem przez dzieci. Wybrane osoby beda posiadaty
szyfr ktory bedzie trzeba wprowadzi¢ na manipulatorze celem rozbrojenia i za
zbrojenia systemu. Rozmieszczenie czujek i urzadzen pokazano na rys nr 5. Od
kazdej czujki, manipulatora i sygnalizatora kable nalezy doprowadzi¢ pod tynkiem do

centrali alarmowe;j.

- kontrola dostepu

W budynku zaprojektowano system kontroli dostgpu ktory ma ograniczy¢ dostgp osob
postronnych do obiektu. System sktada si¢ z centrali dostgpu ACCO NT, modutu
kontrolera przejscia ACCO KPWG oraz zewnetrznej klawiatury z czytnikiem kart
ACCO SCR BG. System nalezy polaczy¢ z systemem alarmowym. Przewidziano
monitorowanie czterech wej$¢ stanowigcych dostep do budynku. W kazdych
drzwiach nalezy zamontowaé elektro zaczep przy drzwiach od strony zewngtrznej
nalezy ztozy¢ klawiatury z czytnikiem Kkart zblizeniowych, oraz zamiast klamki
nieruchomg gatke. Od strony wewnetrznej ze wzgledow pozarowych musza by¢
zatozone klamki umozliwiajace bezpieczne opuszczenie budynku lub system podczas
pozaru musi przejs¢ w tryb awaryjnego otwarcia drzwi i elektro zaczepy po zaniku
napiecia muszg by¢ otwarte. Przewidziano 10 kart zblizeniowych kazda przypisana
imiennie do pracownika celem monitorowania wej$¢. W razie koniecznos$ci istnieje

mozliwo$¢ dopisania wickszej ilosci kart do systemu.



Uwagi koncowe
1) Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza,
wykona¢ niezb¢dne badania i pomiary oraz sporzadzi¢ odpowiednie
protokoty.
2) Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i PBUE.
3) Wszystkie zabudowane urzadzenia winny posiada¢ odpowiednie atesty
lub certyfikaty.



