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‘Nr ‘Nazwa Jednostka miary llo$é ‘Cena jedn. Warto$é
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 119-3 km 0,990

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w
terenie rowninnym

990/1000 0,990

Razem rozdziat 1: Roboty przygotowawcze

2 Roboty ziemne

2 KNNR 6 103-3 m2 4 477,680
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu 11-VI

990,0*4,50 4 455,000
tuki 22,68 22,680

Razem rozdziat 2: Roboty ziemne
3 Podbudowa

3 KNNR 6 105-4 m2 4 477,680
\Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane w sposob mechaniczny,
gr.warstwy po zageszczeniu 5 cm

a4 KNNR 6 104-3 m2 4 477,680
'Wykonanie i zageszczanie mechaniczne warstwy podbudowy z
pospotki o gr.po zageszczeniu 10 cm

990,0*4,50 4 455,000
tuki 22,68 22,680

Razem rozdziat 3: Podbudowa

4 Nawierzchnia

5 KNR 2-31 1002-4 m2 3487,68
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsjg asfaltowg grysem
kamiennym frakcji 16-31,5 wilosci 18 dm3 kruszywa/m2

990,0*3,50 3 465,00
tuki 22,68 22,68
6 KNR 2-31 1002-3 m2 3 487,68

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsjg asfaltowg grysem
kamiennym frakcji 8-16 w ilosci 13 dm3 kruszywa/m2

7 KNR 2-31 1002-1 m2 3487,68
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsjg asfaltowg grysem
kamiennym frakcji 4-8 w ilosci 8 dm3 kruszywa/m?2

8 KNR 2-31 1002-1 m2 3 487,68
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsjg asfaltowg grysem
kamiennym frakcji 0-4 w ilosci 8 dm3 kruszywa/m2

Razem rozdziat 4: Nawierzchnia

5 Pobocza

9 KNR 2-31 1402-5 m2 990,00
Naprawy poboczy wykonywanych mechanicznie - $cinanie o gr.10 cm

990*2*0,5 990,00

10 KNR 4-01 108-8 m3 99,00
Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1
km [S=4]

990,0*0,10 99,00

Razem rozdziat 5: Pobocza

6 Obstuga geodezyjna

11 KNR 2-01 0-0 kpl 1,000
Obstuga geodezyjna

Razem rozdziat 6: Obstuga geodezyjna
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