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Kanalizacja ul. 1-go Maja

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 réwninnym.
analogia
(43.00+23.00+8.00+22.00+22.00+28.00+28.00+35.00+30.00+23.00+72.00+ |km 0.397
32.00+31.00)/1000
RAZEM 0.397
2|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1.1/01 0203-08 |0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km - przyjeto 90% wykopow
Krotno$¢ = 0.9
<8Sistn-S1> 1.00*3.20*43.00 m3 137.600
<81-82> 1.00*3.29*23.00 m3 75.670
<82-S3> 1.00*3.27*8.00 m3 26.160
<83-S4> 1.00*3.22*22.00 m3 70.840
<84-S5> 1.00*3.15*22.00 m3 69.300
<S85-S6> 1.00*3.10*28.00 m3 86.800
<86-S7> 1.00*3.07*28.00 m3 85.960
<S7-S8> 1.00*3.01*35.00 m3 105.350
<88-S9> 0.90*2.83*30.00 m3 76.410
<§9-S10> 0.90*2.87*23.00 m3 59.409
<810-S11> 1.00*3.09*72.00 m3 222.480
<82-S12> 1.00*3.02*32.00 m3 96.640
<85-S13> 1.00*3.27*31.00 m3 101.370
<S1>3.00*3.00*3.22 m3 28.980
<82> 3.00*3.00*3.16 m3 28.440
<S83> 3.00*3.00*3.18 m3 28.620
<84> 3.00*3.00*3.06 m3 27.540
<85> 3.00*3.00*3.04 m3 27.360
<86> 2.50*2.50*2.96 m3 18.500
<87>2.50*2.50*2.98 m3 18.625
<88> 2.50*2.50*2.83 m3 17.688
<89> 2.50*2.50*2.63 m3 16.438
<810> 2.50*2.50*2.90 m3 18.125
<S11>3.00*3.00*3.08 m3 27.720
<812> 2.50*2.50*2.68 m3 16.750
<S13> 3.00*3.00*3.29 m3 29.610
RAZEM 1518.384
3|KNR-W 2- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1/01 0301-02 |mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - przyjeto 10% wykopdéw
Krotnos¢ = 0.1
<8Sistn-S1> 1.00*3.20*43.00 m3 137.600
<81-82> 1.00*3.29*23.00 m3 75.670
<82-S3> 1.00*3.27*8.00 m3 26.160
<83-S4> 1.00*3.22*22.00 m3 70.840
<84-S5> 1.00*3.15*22.00 m3 69.300
<S85-S6> 1.00*3.10*28.00 m3 86.800
<86-S7> 1.00*3.07*28.00 m3 85.960
<S7-S8> 1.00*3.01*35.00 m3 105.350
<88-S9> 0.90*2.83*30.00 m3 76.410
<§9-S10> 0.90*2.87*23.00 m3 59.409
<810-S11> 1.00*3.09*72.00 m3 222.480
<82-S12> 1.00*3.02*32.00 m3 96.640
<85-S13> 1.00*3.27*31.00 m3 101.370
<S1>3.00*3.00*3.22 m3 28.980
<82> 3.00*3.00*3.16 m3 28.440
<S83> 3.00*3.00*3.18 m3 28.620
<84> 3.00*3.00*3.06 m3 27.540
<85> 3.00*3.00*3.04 m3 27.360
<86> 2.50*2.50*2.96 m3 18.500
<87> 2.50*2.50*2.98 m3 18.625
<88> 2.50*2.50*2.83 m3 17.688
<89> 2.50*2.50*2.63 m3 16.438
<810> 2.50%2.50*2.90 m3 18.125
<S11>3.00*3.00*3.08 m3 27.720
<812> 2.50*2.50*2.68 m3 16.750
<S13> 3.00*3.00*3.29 m3 29.610
RAZEM 1518.384
4/KNR-W 2- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1{01 0210-04 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-
\Y
Krotno$¢ = 2
1518.384 m3 1518.384
RAZEM 1518.384
5/KNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m |m2
d.1.1]0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
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Kanalizacja ul. 1-go Maja PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<S88-S9> 2.83*30.00*2 m?2 169.800
<89-S10> 2.87%23.00*2 m?2 132.020
<810-S11> 3.09*72.00*2 m?2 444.960
<82-S12> 3.02*32.00*2 m?2 193.280
<85-S13> 3.27*31.00*2 m?2 202.740
RAZEM 1142.800
6|KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 6.0 m wy- |m?2
d.1.1/0322-04 praskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
<Sistn-S1> 3.20*43.00*2 m?2 275.200
<81-S2> 3.29*23.00*2 m?2 151.340
<82-S3> 3.27*8.00*2 m?2 52.320
<83-S4> 3.22*22.00*2 m?2 141.680
<S4-S5> 3.15*22.00*2 m?2 138.600
<85-S6> 3.10*28.00*2 m?2 173.600
<S6-S7> 3.07*28.00*2 m?2 171.920
<87-S8> 3.01*35.00*2 m?2 210.700
<S810-S11> 3.09*72.00*2 m?2 444.960
<82-S12> 3.02*32.00*2 m?2 193.280
<85-S13> 3.27*31.00*2 m?2 202.740
RAZEM 2156.340
7/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m |m2
d.1.1/0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbidrkg
2.5*4*(2.96+2.98+2.83+2.63+2.90+2.68) m?2 169.800
RAZEM 169.800
8/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopoéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m |m?2
d.1.1/0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-1V wraz z rozbiérkg
3.074%(3.22+3.16+3.18+3.06+3.04+3.08+3.29) m?2 264.360
RAZEM 264.360
9|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.1.1{1411-01 piaskowa gr. 10 cm
analogia
0.90*0.10*(30.00+23.00) m3 4.770
1.00*0.10*(43.00+23.00+8.00+22.00+22.00+28.00+28.00+35.00+72.00+ m3 34.400
32.00+31.00)
RAZEM 39.170
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka do  |m3
d.1.1/1411-03 wysokosci rurociggu dn 200 PVC-U
analogia
0.9%0.2*(30.00+23.00)-((0.2*0.2*3.14)/2)*(30.00+23.00) m3 6.212
1.0*0.2%(43.00+23.00+8.00+22.00+22.00+28.00+28.00+35.00+72.00+32.00+ |m3 47.197
31.00)-((0.2*0.2*3.14)/2)*(43.00+23.00+8.00+22.00+22.00+28.00+28.00+
35.00+72.00+32.00+31.00)
RAZEM 53.408
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.1.1{1411-01 pod studnie
analogia
2.50*2.50*0.10*6+3.00*3.00*0.10*7 m3 10.050
RAZEM 10.050
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - nadsypka m3
d.1.1{1411-02 piaskowa gr. 30 cm nad rurocigg
analogia
0.90*0.30*(30.00+23.00) m3 14.310
1.00*0.30%(43.00+23.00+8.00+22.00+22.00+28.00+28.00+35.00+72.00+ m3 103.200
32.00+31.00)
RAZEM 117.510
13|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiekto- |m3
d.1.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
analogia nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - zasypanie wykopow piaskiem
<Sistn-S1> 1.00*3.20*43.00-1.00*0.10%43.00-1.00*0.20*43.00-1.00*0.30* m3 111.800
43.00
<81-S2> 1.00*3.29*23.00-1.00*0.10*23.00-1.00*0.20*23.00-1.00*0.30-23.00 |m3 45.470
<82-S3> 1.00*3.27*8.00-1.00*0.10*8.00-1.00*0.20*8.00-1.00*0.30*8.00 m3 21.360
<83-S4> 1.00*3.22*22.00-1.00*0.10*22.00-1.00*0.20*22.00-1.00*0.30*22.00 |m3 57.640
<84-S5> 1.00*3.15*22.00-1.00*0.10*22.00-1.00*0.20*22.00-1.00*0.30*22.00 |m3 56.100
<85-S6> 1.00*3.10*28.00-1.00*0.10*28.00-1.00*0.20*28.00-1.00*0.30*28.00 |m3 70.000
<86-S7> 1.00*3.07*28.00-1.00*0.10*28.00-1.00*0.20*28.00-1.00*0.30*28.00 |m3 69.160
<§7-S8> 1.00*3.01*35.00-1.00*0.10*35.00-1.00*0.20*35.00-1.00*0.30*35.00 |m3 84.350
<88-S9> 0.90*2.83*30.00-0.90*0.10*30.00-0.90*0.20*30.00-0.90*0.30*30.00 |m3 60.210
<89-S10> 0.90*2.87%23.00-0.90*0.10*23.00-0.90*0.20*23.00-0.90*0.30*23.00 |m3 46.989
<810-S11> 1.00*3.09*72.00-1.00*0.10*72.00-1.00*0.20*72.00-1.00*0.30* m3 179.280
72.00
<82-S12> 1.00*3.02*32.00-1.00*0.10*32.00-1.00*0.20*32.00-1.00*0.30*32.00 |m3 77.440
<85-S13> 1.00*3.27*31.00-1.00*0.10*31.00-1.00*0.20*31.00-1.00*0.30*31.00 |m3 82.770
<81> 3.00*3.00*3.22-((1.40%1.40*3.14)/4)*3.12-2.50*2.50*0.10 m3 23.555
<82> 3.00*3.00*3.16-((1.40%1.40*3.14)/4)*3.06-3.00*3.00*0.10 m3 22.832
<83> 3.00*3.00*3.18-((1.40%1.40*3.14)/4)*3.08-3.00*3.00*0.10 m3 22.981
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Kanalizacja ul. 1-go Maja PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<S4> 3.00*3.00*3.06-((1.40%1.40*3.14)/4)*2.96-3.00*3.00*0.10 m3 22.086
<85> 3.00*3.00*3.04-((1.40%1.40*3.14)/4)*2.94-3.00*3.00*0.10 m3 21.937
<S6> 2.50*2.50*2.96-((1.40%1.40*3.14)/4)*2.86-2.50*2.50*0.10 m3 13.475
<87> 2.50*2.50*2.98-((1.40%1.40*3.14)/4)*2.98-2.50*2.50*0.10 m3 13.415
<S88> 2.50*2.50*2.83-((1.40%1.40*3.14)/4)*2.73-2.50*2.50*0.10 m3 12.862
<89> 2.50*2.50*2.63-((1.40%1.40*3.14)/4)*2.53-2.50*2.50*0.10 m3 11.920
<810> 2.50*2.50*2.90-((1.40%*1.40*3.14)/4)*2.80-2.50*2.50*0.10 m3 13.192
<811> 3.00*3.00*3.08-((1.40*1.40*3.14)/4)*2.98-3.00*3.00*0.10 m3 22.235
<812> 2.50*2.50*2.68-((1.40*1.40*3.14)/4)*2.58-2.50*2.50*0.10 m3 12.155
<813> 3.00*3.00*3.29-((1.40*1.40*3.14)/4)*3.19-3.00*3.00*0.10 m3 23.802
RAZEM 1199.015
1.2 Roboty montazowe
14/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U klasy S taczonych na wcisk dn 200 m
d.1.2/1308-03
43.00+23.00+8.00+22.00+22.00+28.00+28.00+35.00+30.00+23.00+72.00+ |m 397.000
32.00+31.00
RAZEM 397.000
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2{1413-03 gtebok. 3m
analogia
13 stud. 13.000
RAZEM 13.000
16/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.1.2{1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
analogia
4 [0.5m] 4.000
stud.
RAZEM 4.000
17/KNR-W 4-  |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru-|szt.
d.1.2/01 0208-02 |bosci do 20 cm
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
18/KNR-W 2-  |Przejscie przez Sciany studni tulejami ochronnymi PVC dla rur dn 200 przy szt
d.1.2{18 0527-02 |grubosci $ciany 20 cm - otwor dla rur dn 200
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
19/KNR-W 2-  |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2/18 0706-02 préb.
13 odc. -1 13.000
préb.
RAZEM 13.000
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Kanalizacja ul. 1-go Maja

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0.397
d.1.|01 botach ziemnych - trasa drég w tere-
1|analogia nie réwninnym.
-- Robocizna --
999 r-g 56.0000
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm m3 0.1100
dla drég i watéw
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.5000
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane kopar- | m3 1518.384
d.1./0203-08 kami podsigbiernymi o pojemnosci
1 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km - przyjeto 90% wykopow
Krotnos¢ = 0.9
-- Robocizna --
999 0.162*0.9= r-g 0.1458
-- Sprzet --
11163 koparka 0.60 m3 m-g 0.0415
0.0461*0.9=
39812 samochéd samowytadowczy 5-10t | m-g 0.0939
0.1043*0.9=
3|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem | m3 1518.384
d.1./0301-02 urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.
gruntu ) - przyjeto 10% wykopdéw
Krotnos¢ = 0.1
-- Robocizna --
999 2.57*0.1= r-g 0.2570
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.0340
0.34*0.1=
4/KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dal- | m3 1518.384
d.1./0210-04 sze rozpoczete 0.5 km transportu po-
1 nad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. lll-1IV
Krotnos¢ = 2
-- Sprzet --
39812 samochéd samowytadowczy 5-10t | m-g 0.0214
0.0107*2=
5/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych m?2 1142.800
d.1.|0322-07 Scian wykopéw liniowych o gtebok.do
1 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
kat.llI-IV wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
-- Robocizna --
999 0.5423*0.955= r-g 0.5179
-- Materiaty --
1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.00016
2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm kLIIl | m3 0.00086
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0.00083
stemple
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1010
1332000 gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.0081
6|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian | m2 2156.340
d.1.|0322-04 wykopow liniowych o gtebok.do 6.0
1 m wypraskami w grunt.suchych
kat.llI-1IV wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
-- Robocizna --
999 0.7097*0.955= r-g 0.6778
-5-
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Kanalizacja ul. 1-go Maja

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
-- Materiaty --
1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.00029
2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm kLIIl | m3 0.0013
2640900 drewno na stemple iglaste nasycone | m3 0.0012
1341299 klamry ciesielskie kg 0.1190
1330400 gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.0096
7|/KNNR 1 0315-|Umocnienie $cian wykopow palami m2 169.800
d.1.|04 szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,
1 0 m pod komory, studzienki itp. na
sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka
-- Robocizna --
999 r-g 0.9200
-- Materiaty --
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0.0071
stemple
1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.00066
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1860
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
8|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami m2 264.360
d.1.|05 szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,
1 0 m pod komory, studzienki itp. na
sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka
-- Robocizna --
999 r-g 1.1000
-- Materiaty --
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0.0078
stemple
1124099 pale szalunkowe stalowe t 0.00068
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1860
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
9|KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaty i obiekty z mate- | m3 39.170
d.1.|01 riatdow sypkich grub. 10 cm - podsyp-
1|analogia ka piaskowa gr. 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 2.1000
-- Materiaty --
1602199 piasek m3 1.2200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna m-g 0.7700
10/KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaly i obiekty z mate- | m3 53.408
d.1.|03 riatow sypkich grub. 20 cm - obsypka
1|analogia do wysokosci rurociggu dn 200 PVC-
U
-- Robocizna --
999 r-g 1.8600
-- Materiaty --
1602199 piasek m3 1.2200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna m-g 0.6800
11/KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaly i obiekty z mate- | m3 10.050
d.1.|01 riatdw sypkich grub. 10 cm - podsyp-
1|analogia ka pod studnie
-- Robocizna --
999 r-g 2.1000
-- Materiaty --
1602199 piasek m3 1.2200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna m-g 0.7700
-6-
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Kanalizacja ul. 1-go Maja

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
12/KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaly i obiekty z mate- | m3 117.510
d.1./02 riatdow sypkich grub. 15 cm - nadsyp-
1|analogia ka piaskowa gr. 30 cm nad rurociag
-- Robocizna --
999 1.93*2= r-g 3.8600
-- Materiaty --
1602199 piasek m3 1.2200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna m-g 1.4200
0.71*2=
13|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuz- m3 1199.015
d.1./02 nych,punktowych,rowéw,wykopow
1|analogia obiektowych spycharkami z za-
geszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. lll-IV - zasypanie wykopow
piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.0850
-- Materiaty --
1602199 piasek m3 1.2200
-- Sprzet --
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0341
KM)
1.2 Roboty montazowe
14/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U klasy S tgczo- m 397.000
d.1.|03 nych na wcisk dn 200
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.5000
-- Materiaty --
5601299 rury PVC-U SN8 SDR11 dn 200 m 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0104
15/KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betono- | stud 13.000
d.1.|03 wych o $r. 1200 mm w gotowym wy- .
2|analogia kopie o gtebok. 3m
-- Robocizna --
999 r-g 27.2000
-- Materiaty --
5420000 kregi betonowe wys.500 mm dn szt 5.0000
1200'
2370601 mieszanka betonowa zwykta z kru- m3 0.3000
szywa naturalnego B 7,5
2370602 mieszanka betonowa zwykta z kru- m3 0.6400
szywa naturalnego B-10
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0600
2301501 roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 4.4000
izolacji ABIZOL R
2301551 roztwdr asfaltowy 'Abizol P' kg 8.0700
6330799 stopnie wlazowe zeliwne szt 8.0000
6330199 wiaz kanatowy dn 600 D400 szt 1.0000
5470899 pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 1.0000
5470500 pierscienie odcigzajgce zelbetowe dn| szt 1.0000
1200
5433203 kregi betonowe wys. 1000 mm i dn szt 1.0000
1200 z podstawag
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.4200
31100 zuraw samochodowy m-g 3.8800
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Kanalizacja ul. 1-go Maja

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
16/KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betono- | [0.5 4.000
d.1.|04 wych o $r. 1200 mm w gotowym wy- | m]
2|analogia kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. | stud
-- Robocizna --
999 r-g 2.2600
-- Materiaty --
5420000 kregi betonowe wys.500 mm dn szt 1.0000
1200'
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0100
2301501 roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 0.8800
izolacji ABIZOL R
2301551 roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 1.6100
6330799 stopnie wlazowe zeliwne szt 1.7000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39500 samochéd skrzyniowy m-g 0.2400
31100 zuraw samochodowy m-g 0.5300
17|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 | szt. 26.000
d.1./0208-02 w elementach z betonu zwirowego o
2 grubosci do 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.7000
18|KNR-W 2-18 |Przejscie przez Sciany studni tuleja- | szt 26.000
d.1./0527-02 mi ochronnymi PVC dla rur dn 200
2 przy grubosci sciany 20 cm - otwor
dla rur dn 200
-- Robocizna --
999 r-g 0.5500
-- Materiaty --
6338399 tuleja ochronna PCV dla rur dn 200 | szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000
19|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéow | odc. 13.000
d.1./0706-02 rurowych o sr.nominalnej 200 mm -1
2 prob
-- Robocizna --
999 r-g 3.1000
-- Materiaty --
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0300
kL1
3950010 drewno na stemple budowlane okrgg-| ms3 0.0600
te iglaste korowane
6815999 uszczelki gumowe ptaskie szt 1.0000
3930000 woda m3 1.7300
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowa- | m 1.5000
ne $r.50 mm
5701120 zawory przelotowe z zeliwa ciggliwe- | szt 0.1000
go z zaworem spustowym
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 3.1600

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 4526.3371
RAZEM
Stownie:
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Kanalizacja ul. 1-go Maja

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢
jedn.
1.12640003-060| bale iglaste nasycane 50-63mm KL.III m3  |3.8292
2.12600622-060| deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLl m3  10.3900
3.12645050-060 | drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3  14.2150
4./3950010-060|drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane m3  10.7800
5.12640900-060|drewno na stemple iglaste nasycone m3  12.5445
6.11332000-033| gwozdzie budowlane okragte gote kg 9.2567
7.11330400-033 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 20.7009
8.11341200-033| klamry ciesielskie kg 196.1766
9.11341299-033| klamry ciesielskie kg 256.6045
10.15433203-020| kregi betonowe wys. 1000 mm i dn 1200 z podstawg szt 113.0000
11.15420000-020| kregi betonowe wys.500 mm dn 1200’ szt 169.0000
12.12370602-060| mieszanka betonowa zwykla z kruszywa naturalnego B-10 m3  18.3200
13.12370601-060| mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 m3  3.9000
14.11124099-034 | pale szalunkowe stalowe t 0.2918
15.11121199-034 | pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.8082
16./1602199-060| piasek m3  |1731.3667
17.15470500-020| pierscienie odcigzajgce zelbetowe dn 1200 szt 113.0000
18.15470899-020| pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 113.0000
19.12301551-033| roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 111.3500
20./2301501-033 | roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 60.7200
21./5601299-040|rury PVC-U SN8 SDR11 dn 200 m 404.9400
22./5031060-040 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 19.5000
23./3951300-060  stupki drewniane iglaste sr. 70 mm dla drég i watéw m3  10.0437
24./6330799-020 | stopnie wlazowe zeliwne szt 1110.8000
25./6338399-033 | tuleja ochronna PCV dla rur dn 200 szt 126.0000
26./6815999-020 | uszczelki gumowe ptaskie szt 113.0000
27.16330199-020|wtaz kanatowy dn 600 D400 szt |13.0000
28./3930000-060|woda m3  |22.4900
29./2380823-060| zaprawa cementowa M 7 m3  10.8200
30./5701120-020|zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym szt 11.3000
31./0000000-147 | materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Indeks Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢
ETO jedn.

1./11163-148 |koparka 0.60 m3 m-g |62.9978

2.139511-148 |samochdéd dostawczy 0.9 t m-g |3.1955

3.139812-148 |samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g |175.0241

4./139811-148 |samochdd samowytadowcezy 5 t m-g |51.6251

5.139500-148 |samochdéd skrzyniowy m-g 10.9600

6.139521-148 |samochdd skrzyniowy do 5 t m-g |76.6688

7.111333-148 |spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g |40.8864

8.112500-148 |zageszczarka wibracyjna m-g |241.0810

9.131100-148 |zuraw samochodowy m-g |52.5600

RAZEM

Stownie:
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