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Z A L ~ C Z N I K I 
Wypis i wyrys z miej scowego planu zagospodarowania obejmuj qcego swym 
zasi~giem obr~by: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin NOwy i Zqgoty, 
zatwierdzonego Uchwalq Rady Gminy w Bielsku Nr 261/XLI/2010 
z dnia 30 wrzesnia 2010 r. i opublikowanego w Dzienniku Urz~dowym 

Wojew6dztwa Mazowieckiego nr 196 z dnia 25 listopada 2010 r. 
pod poz. 5441, zmienionego uchwalq Nr 78/XII/2011 Rady Gminy Bielsk 
z dnia 22 listopada 2011 r. opublikowanego w Dzienniku Urz~dowym 

Wojew6dztwa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2012 r. pod poz. 913 
Warunki techniczne na temat rozbudowy sieci wodociqgowej RRiRG.R 
7021.44.2019 z dn. 18.04.2019 r. wydane przez W6jta Gminy Bielsk 
Decyzja RRiRG.I.7230.26.2019 z dnia 04.06.2019 r. wydana przez W6jta 
Gminy Bielsk 
Protok61 z narady koordynacyjnej GGN-III.6630.238.2019 z 19.06.2019 r. 
Opinia sani tarna wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Plocku 
Oswiadczenia Inwestora 
Oswiadczenie Projektanta 

Zaswiadczenie z MOIIB 
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o PIS TEe H N I C Z N Y 
do projektu budow~anego rozbudowy sieci wodociqgowej, 

dzial:ki nr ewid. 100/4, 0C /HJ w Bie~sku, gm. Bie~sk 

1. 	 Podstawa opracowania 

1.1. 	 Umowa zawarta z Inwe storem 
1. 2. 	 Map y do ce16w projektowych, skala 1:500 
1.3. 	Projekt zagospodarowani a terenu d z ialek, ska la 1:500 
1.4. 	 Wypis i wyrys z miej scowego planu zagospodarowania obejmuj a..cego swym 

zasi~giem obr~by : Bielsk, eiachcin, eiachcin NOwy i Za..goty , 
zatwierdzonego Uchwala.. Rady Gminy w Bielsku Nr 261/XLI/2010 z dnia 30 
wrzesnia 201 0 r. i opub likowanego w Dzienniku Urz ~dowym Wojew6d z twa 
Mazowieckiego nr 196 z dnia 25 listopada 2010 r. pod poz. 544 1, 
zmienionego uchwala.. Nr 7B/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 
listopada 2011 r. opublikowanego w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa 
Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2012 r. pod poz. 913 

1.5. Warunki techniczne na budow~ odc inka sieci wod ocia..gowej RRiRG.R 
7021.44.20 19 z dn. 1B.04.2019 r. wydane przez W6jta Gminy Bielsk 
1.6. 	 Decyzja RRiRG.I.7230.26.2019 z dnia 04.06.2019 r. wydana przez W6jta 

Gminy Bielsk 
1.7. Pro tok6l z narady koordynacyjne j GGN-III.6630.23B.2019 z 19.06.2019 r. 
RRiRG.B.6727.237.2017 z dn. 22 .06. 2017 r. wydane pr z e z W6jta Gminy Bielsk 
1.B. 	 Opin ia sanitarna wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Plocku 
1.9. 	 Obowia..zuja..ce przepisy i normy, literatura fachowa oraz wizja 

w terenie. 

2. Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje proj e kt budowlany rozbudowy sieci wodocia..gowej 

na d z ialkach nr ewid. 10 0/4 , ,lOf):.10 w Bielsku, gm. Bi elsk, pow. plocki . 

3. Zr6dlo zaopatrzenia w wod~ 
Zr6dlem wody dla proj ektowanego wodocia..gu b~dzi e stacja uzdatniania 

wody w Biels ku 0 wydaj nosci 631 m3 /d . Projektowany odcinek b~dzie stanowil 
przedluzenie istnieja..cego wodocia..gu do wydzielonych dzialek budowlanych . 

4. Rozwiqzanie projektowe sieci wodociqgowej 
Zaprojektowano prz ewody wodocia..gowe z rur kielichowych, cisnieniowych, 

z nieplastyf ikowa nego pol i chlorku winy lu pev 0 srednicy dn 110 
przeznaczonych do pracy przy mak symalnym c is nieniu 1,0 MPa. Rury pev nalezy 
la..c zyc mi~dzy soba.. na pomoca.. pola..czen kielichowych, wciskanych 
z zastosowaniem uszczelki gumowej. Odgal~zienia i pola..czenia z armatura.. 
nalezy wykonac za pomoca.. ze liwnych ks ztaltek przejsciowych i pola..czen 
kolnierzowych , natomiast zmiany kierunku przewodu za pomocq luk6w 
przejsciowych. 
Na siec i przewidziano nast~pujqce uzbrojenie: 

zasuwa zeliwna kolnierzowa dn 100 - szt. 1 
hydranty przeciwpozarowe nadziemne dn BO z zasuwaml odcinaja..cymi 
- szt. 1. 

Zasuwy nalez y wyposa z yc w obudowy do zasuw i skrzynki ulic z ne ora z oznakowac 
z godn ie z obowia..zujqcymi przepisami. 

Zgodni e z "Warunkam i technicznymi wykonan.i.a i odbioru sieci 
wodocia..gowych Wymagan i a Techniczne eOBRTI INSTAL Zeszyt 3" przew6d 
przyla..cza wodocia..gowego nalezy prowadzic w odleglosc i 1,2 m od pr z yla..cza 
kanalizacji sanitarnej i przyla..cza gaz owego oraz 0 ,7 m od kabli 
ele ktrycznych ulozonych w ziemi i 0, 6 m od kabli telekomunikacyjnych. 

W prz ypadku skrzyzowania przewod6w wodocia..gowych 
z kanali zacyjnymi , jezeli odleglosc jest mniejs z a od 0 ,5 m, nalezy 
na przewodzie wodocia..gowym stosowac rur~ ochronna.. . 

http:lOf):.10
http:7021.44.20
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Minimalna gl~bokose przykrycia przewodu WOdOClqgowego wynlkaJqca 
z obowiqzujqcych p rzepisow powinna wynosie 1,6 m dla III strefy 
klimatyczne j . 

Wykopy nal ez y wykonae mechanicznie, natomiast w mi e jscach kolizji 
r~cznie. Zasyp przewodu w wykopie nale z y wykonae z dwoch warstw: warstwy 
ochronnej 0 wysokosci 30 cm ponad wi er zch rury oraz warstwy do powierzchni 
terenu lub wymaganej rz~dnej. Warstw~ ochronnq zasypki wykonywae z gruntu 
mineralnego, piasku sypkiego drobno lub srednioziarnisty bez grud i kamieni. 
Zag~szczae r~cznie lub lekkim spr z ~tem mechanicznym do uzyskania 
po zag~sz czeniu wsk a z nika min. 0, 90 w skali Proctora. Zasypk~ wykopu 
ponad wa rstwq ochronnq nale z y wykonae z takiego materi a lu i w taki sposob, 
aby spelnie wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, 
chodni ki, tereny nieutwardzone). Do zdsypywania mo z na u z ywae gruntu 
rodzimego, j e z e li nie zawi e ra on kamieni i glaz6w oraz jezeli mozliwe jest 
jego zag~szc ze nie do uzyskania wskainika min. 0,97 w skali Proctora. W innym 
przypadku nale z y przewidziee wymi a n~ gruntu. 

Wszys t kie napotkane przewody podziemne na t rasie wykopu, krzyzujqce 
Sl~ lub bi e gnqce rownolegl e z wykopem powinny bye zabezpiec zone 
przed uszkod ze niem, a w razie po t rzeby podwieszone w spos6b zapewniajqcy ich 
eksploa tacj ~ . 

• 
Rurociqg powinien bye ulozony zgodnie z projektowana osiq 

i spadkiem przewodu oraz s cisle przylegae do podlo z a na calej swej dlugosci . 
Uloz e ni e prz e wodu na podlozu na t ur a lnym powinno zapewniae oparcie wzdluz 
cale j dlugosci, na co najmni e j 1 / 4 obwodu przewodu symetrycznie do j e go osi. 
Pr z y ukladaniu rurociqgu nie dopuszcza si~ podkl a d a nia pod rury kawalkow 
dre wna, kamienia lub gruzu. Nad rurociqgiem ulozye bialo - niebie s kq tasm~ 

ostrz e gawczq z wtopionym dru t em na wysokosci ok. 20 - 30 cm nad rurq. 
W miejscach zmiany ki e runku przebiegu pr zewodu wodociqgowego 

(w poziomie i w pionie), na jej koncach, przy podejsciach 
do hydra nt 6w 1 na odgal ~z i e niach nal ez y wy konae bloki oporowe 
z be t onu B 12,5 pod warunkiem dokladne go oparcia ich 0 grun t 
w s t anie nienaruszonym. Bloki oporowe nalezy odizolowae 
od p rz ewodu np. warstwq papy bi t umicznej. Przykladowe schematy zastosowania 
blokow przedstawiono na rysunkach. 

• 

Zgodni e z rozporzqdzeniem w sprawie prz e ciwpozarowego zaopatrzenia 
w wod~ oraz drag pozarowych (Oz. U. z 2009 roku nr 124 poz. 1030) wymagana 
ilose wody do ce16w pr ze ciwpozarowych dla jednos t ek osadniczych do 5000 
mieszkanc6w wynosi 10 l i s lub 100 m3 zap a su wody w naturalnych 
lub przeciwpozarowych zbiornikach wodnych. Wydajnose nominalna hydrantu 
zewn e trznego przeciwpozarowego, przy cisnie niu nominalnym 0,2 MPa mi e rzonym 
na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla hydra ntu naziemnego dn 80 
powinna wynoslc co na jmniej 10 lis. Do ce16w przeciwpozarowych 
zaprojek t owano 1 hydran t z e liwny dn 80 nadzi e mny z zaSUWq odcinajqcq dn 80, 
umi e szczonq na odgal~zieniu sieci. Miejsce usytuowania hydran t u 
zewn~trznego nalezy oznakowa e znakami zgodnymi z Polskimi Normami. Hydran t y 
przeciwpozarowe zewn~ t r z n e powinny bye co najmniej raz w roku podda wane 
przeglqdowi i konserwacji przez wlasciciela sieci wodociqgowej. 

Po ulozeniu ruroc i qg nalezy poddac probie szcze lnosci 
na cisni e nie min 1,0 MPa w czasie 30 min. Na s t~pnie nalezy dokona c pluka n i a 
rurociqgu czystq wod q , dobierajqc predkose pr z eplywu tak, aby wyplukae 
zanie czyszczenia me chaniczne. Do dezynfekcji nalezy uzye chlorku wapnia 
w ilos ci 100 mg/l lub 3 ~6 roztworu podchlorynu sodu. Oezynfe kcje nalezy 
przeprowadzac prze z okre s 24 godzin. Po u s uni~ciu wody z dezynfe kcji pr z ew6d 
na 1e zy ponownie prz e plukae. 

5. Informacja 0 srodowisku i ochronie przyrody 
Projektowana inwes t ycja nie znajduj e si~ na terenie obj et ym j ednq 

z form przyrody w rozumieniu przepis6w art. 6 us t . 1 z dnia 16 kwi etnia 2004 
r. 0 ochronie przyrody (O z . U. Nr 92 poz. 880 z poi. zmianami) Re alizacja 
WW. inwestycj i ni e bedz ie miala zadnego wplywu na istniej qce srodowis ko. 
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Nie zwi~kszq si~ r6wniez emisje substancji szkodllwych o9Jt~o PPdCR?tCj)~ ..,,~~~? 59 
oraz zdrowia ludzi. 

6. Informacja 0 obszarze oddzia~ywania obiektu 
Obszar oddzialywania projektowanego odcinka sieci wodociqgowej zamyka 

si~ w granicach dzialek nr ewid. 100/4, 1\~i 1 ' . w Bielsku, stanowiqcych pas 
drogowy. Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Terenu oraz warunkami technicznymi gestora sieci 
wodociqgowej. Stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczen 
w zagospodarowaniu dzialek sqsiednich oraz nie narusza interesu os6b 
trzecich. 

7. apinia geotechniczna 
7.1. Ustalenie stopnia skomplikowania warunkow gruntowych 

Ustalono na poziomie posadowienia sieci wodociqgowej 
wyst~powanie gruntu jednorodnego genetycznie i litologicznie, warstwy 
gruntowe zalegajqce poziomo. Zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono ponizej 
proj ektowanej sieci. Stwierdzono brak wyst~powania niekorzystnych zj awisk 
geologicznych. 

Na podstawie wykop6w pr6bnych stwierdzono wyst~powanie na poziomie 
posadowienia sieci piasku sredniego z domieszkq gliny. Przed przystqpieniem

4t do montazu sieci nalezy dokonac geotechnicznego odbioru dna wykopu. 

7.2. Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego 
Na podstawie § 4.1. ust. 3 Rozporzqdzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunk6w posadawiania obiekt6w budowlanych (Oz. U. 
z 2012 r., poz. 463) ustalam, ze projektowany obiekt budowlany zostal 
zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej. Siec zostanie posadowiona 
w prostych warunkach gruntowych nadajqcych si~ do bezposredniego 
posadowienia obiekt6w budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej. 

8. Uwagi koncowe 
8.1. Teren po budowie przylqcza nalezy doprowadzic do stanu pierwotnego. 
8.2. Nalezy zastosowac si~ do uwag i wymog6w instytucji opiniujqcych. 
8.3. Podlqczenie poszczeg61nych urzqdzen zgodnie z instrukcjami OTR 
zastosowanych system6w instalacyjnych. 

• 
8.4. Nalezy stosowac materialy i urzqdzenia, kt6re zostaly dopuszczone 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na kt6re 
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci 
lub deklaracj~ zgodnosci z Polskq Normq, aprobat~ technicznq, oznaczone 
znakowaniem CEo 
8 . 5 . Ca~os6 robot prowadzi6 zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru sieci wodoci~gowych. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3". 

9. Zestawienie Eodstawowych materia~ow 
9.l. Rura PCV dn 110 mb 125 
9.2. Zasuwa zeliwna dn 100 szt. 1 
9.3. Zasuwa zeliwna dn 80 szt. 1 
9.4. Skrzynka uliczna szt. 2 
9.5. Hydrant przeciwpozarowy nadziemny dn 80 kpl. 1 
9.6. Tasma ostrzegawcza mb 125 

Opracowanie: 

mgr inz. Edyta Dominiak 
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Nazwa opr acowania : 

, 
INFORMACJA DOTYCZ~CA BEZPIECZENSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

Adres obiektu budowlanego : 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 141901_2, BIELSK 
OBR&B: 0001, BIELSK 

• 

DZIMKI NR EWID. 100/4, . t v~.I 1 ,il) 


Kategoria obiektu budowlanego : 

XXVI 

Inwestor : 

GMINA BIELSK 
PL. WOLNOSCI 3A 
09-230 BIELSK 

• 
Opracowanie Imi~ i na zwisko Nr 

uprawnien 
Podpis Data 

Projektant mgr inz . Edyta Dominiak 
upr. do projektowania 

bez ograniczer'i w specj. 
instalacyjnej w za kresie sieci, 
instalacji i urzetdzer'i cieplnych, 

wentylacyjnych , gazowych, 
wodocietgowych i kanalizacyjnych 

24/98 

l£tu~. 
08 . 2019 r . 
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1. 	Podstawa opracowania 09-400 Plock, ul. nlelska 59 

- Art. 20. ust. 1 pkt Ib) ustawy z dnia 7 1ipca 1994 r . Prawo budow1ane 
(t. j. Oz. u. z 2019 r. poz. 1186) 

Warunki techniczne wykonania i odbio ru rob6t budow1anych 
i insta1acyjnych 

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Oz. U. 
Nr 120 poz. 1126 z p6in. zm.) w sprawie informacji dotyczqcej 
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 
- Przepisy branzowe. 

2. 	Przedmiot a,pracowania 
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczqca bezpieczenstwa 

i ochrony zdrowia d1a potrzeb projektowanej rozbudowy sieci wodociqgowej 
na dzialkach nr ewid. 100/4, : "; ~ " 'fO w Bie1sku, gm. Bie1sk. 

3. 	Zakres robot dl.a ca~ego zamierzenia i ko1ejnosc rea1izacji 
poszczegoloych obiektow 

• 
W zakres rob6t wchodzi: 


trasowanie sieci 

wykonanie wykop6w 

ulozenie rurociqgu 

montaz ksztaltek i armatury 

dokonanie pr6b szcze1nosci 

dokonanie odbioru cz~sciowego odcink6w zanikowych 
ulozenie tasmy ostrzegawczej 
zasypanie wykop6w 
wykonanie pr6b szcze1nosci 
wykonanie badan bakterio1ogicznych i fizykochemicznych wody 
dokonanie odbioru koncowego. 

4. 	Wykaz istniejqcych obiektow budow1anych 

Brak. 


5. 	Wskazanie e1ementow zagospodarowania dzialli 100 terenu, ktore mogq 
stwor~c zagrozenie ber,pieczenstwa i zdrowia 1udzi 
Brak. 

• 
6. Wskazanie dotyczqce przewidzianych zagrozen wyst~ujqcych podczas 

realizacji robot budow1anych: 
prace budow1ane przy uzyciu sprz~tu i maszyn budow1anych 

oraz srodki transportowe, 
- wykonywa nie wykop6w, 

- roboty drogowe w granicach pasa drogowego. 


7. 	 Wskazanie srodkOw technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych 
nieber,pieczenstwam wynikajq~ z wykonywania robot budow1anych: 

- prace prowadzic przy dziennym oswiet1eniu, 
zaloga powinna posiadae przeszko1enie na stanowisku pracy 

pod wzg1~dem bhp na budowie, 
prace winny bye nadzorowane przez osoby posiadajqce odpowiednie 

uprawnienia budow1ane. 

8. 	 Zakres przepisOw bhp majqcych zastosowanie pr~ robotach budow1ano­
insta1acyjnych na projektowanej budowie: 

a) 	 na proj ektowanej budowie na1ezy stosowae si~ do przepis6w zwiqzanych 
z obslugq urzqdzen budow1anych takich jak: 


- e1ektronarz~dzia, 


- samoch6d skrzyniowy do 5 t 

- koparka 0,25 m3 


- zag~szczarka wibracyjna 
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b) 	 wykaz przepisow bhp dotyczqcych prowadzenia prac budowlano­
montazowych i instalacyjnych oraz przepisow zwiqzanych: 

• 	 Rozporzqdzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych 
z dnia 28 marca 197 2 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiorkowych 

• 	 Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Opieki oraz Zdrowia z dnia 
20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy 
przy obsludze zurawi 

• 	 Rozporzqdzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki 
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie 
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych 
i mostowych. 

Nalezy zastosowae si~ do przepisow: 
• 	 Tekst podstawowy aktu bhp na budowie tj. Rozporzqdzenie Ministra 

Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 197 2 

• 
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot 
budowlano - montazowych i rozbiorkowych 

• 	 Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paidziernika 2002 r. (Oz. 
U. Nr 191 poz.1596 z pain. zm.) w sprawie minimalnych wymagan 
dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania 
maszyn prze pracownikow podczas pracy 

• 	 Rozporzqdzenie Ministra I nfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Oz. 
U. Nr 120 poz.11 2 6 z pain. zm.) w sprawie informacji dotyczqcej 
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. 

9. 	 Instruktaz pracownikow 
Pracownicy zatrudnieni przez wykonawc~ powinni zostae poinstruowani 
i zobowiqzani do scislego przestrzegania wytycznych uj ~tych w uPlanie 
bezpieczenstwa i oChrony zdrowia u oraz przepisach bhp i ppoz. , 
a w szczego1nosci: 

znae przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, brae udzial 
w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddawae si~ wymaganym 
egzaminom, 

• 
wykonywae prac~ w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa 

i higieny pracy oraz stosowae si~ do wydawanych w tym zakresie po1ecen 
i wska zowek przelozonych, 

dbae 0 nalezyty stan maszyn, urzqdzen, narz~dzi i sprz~tu 

oraz 0 porzqdek i lad w miejscu pracy, 
stosowae srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywae srodkow ochrony 

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich 
przeznaczeniem, 

poddae si~ wst~pnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym 
badaniom lekarskim i stosowae si~ do wskazan lekarskich, 

niezwlocznie zawiadomie przelozonego 0 zauwazonym na budowie wypadku, 
albo zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec 
wspolpracownikow, a takze inne osoby znajdujqce si~ w rejonie zagrozenia 
o grozqcym im niebezpieczenstwie, 

wspoldzialae z pracodawcq lub przelozonym w wypelnianiu obowiqzkow 
dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy. 


