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CZES§SEC OGOLNA
1. Nazwa zadania
Rozbudowd siecl wodociagowe] na dzialkach nr ewid. 100/4, 100/10 w Bielsku,
gm. Bielsk.

2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

2.1. Okreslenia podstawowe uzyte w specyfikacji technicznej

Okreslenia podstawowe uzyte w specyfikacii technicznej, wymienione ponize]
nalezy rozumieé nastepujaco:

- Budowla drogowa - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem stancwiacy
odrebny element technologiczny

- Ogrodzenie - oblekt nie bedacy budynkiem , stanowiacy odrebny element
technologiezny

- BSiec¢ wodociagowa - obiekt nie bedacy budynkiem, stancwigcy odrebny
element technologiczny

- Pas drogowy -  wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu,
z wszelkimi urzadzeniami

- Dziennik budowy -~ opatrzony pieczecia organu nadzoru budowlanego

zeszyt z ponumercwanymi stronami siuzZacy de notowania wydarzen
zalstniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowaniu
dokonanych odblordw robpdt, przekazywanis polecen innej korespondenc]i

pomiedzy inspektorem nadzoru, wykonawcsg i projektantem

- 2Zadanie Dbudowlane - ©przedsiewziecie pudowlane 1lub Jjego
stanowiace odrebna catos¢ konstrukcyjna bad?sz techniczna, zdolng
do samodzielnego speinienia przewidywanych funkciji techniczno -
uzytkowych

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona

do kilerowania robotami i do wystepowaniea w Jjego imieniu w sprawach
realizacji zadania budowlanego przedsigwzlecia uprawnienia budowlanc
do realizacji tego rodzaju zadania

- Laboratorium - laboratorium budowlane przez strone zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwiazanych
Zz ocena jakoscli materiatdw oraz robdt

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, =zgodnie
z dokumentacja budowlana i specyfikacjami technicznymi, rzaakceptowane
przez inspektora nadzoru

- Odpowiednia zgodnos$é - zgodnos¢ wykonanych robét z polskimi normami,
dokumentacia budocwlana, dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancii nie zostat ckreslony, z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych

- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkle polecenia prrzekazans
wykonawey przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotycrzace
spesobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzen'em
budowy

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyeczna bedaca autoremn
dokumentacji projektowe

- Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacie,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacegoc przedmiotem robdt

- Kosztorys $lepy, przedmiar robdét - wykaz robdt =z podaniem ich
iledcd

2.2. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za Jakosd ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna i poleceniami
inspektora nadzoru. Odpowiada takze =za wykonanie robét zgodnie ze sztuka
1 wiedza budowlang. Wykonawca robdt na polecenie inspektora nadzoru jest
zobowigzany do zwolnienia od wynagrodzenia robdt zatrudnionego przez siebie
podwykonawce (mimo wczesdniejszej akceptaciji), Jjesli ten wykonal roboty

2



w sposdb nile zapewniajacy 1ich witasciwe)] Jakosci. Termin 1 procedure
zwolnienia okresgli inspektor nadzoru wspélnie ze strong zamawiajacsy.

Przekazanie placu budowy - Strona zamawlajgaca przekaze wykonawoy
robét plac budowy po 7 dniach od zgloszenia rozpoczecia robot
w organie mnadzoru budowlanego, ktdéry wydat pozwolenie na budowe.
Teren budowy zostanie przekazany wraz ze wszystkimli wymaganiami
i uzgodnieniami prawnymi 1 administracyijnymi, 1acznie z dziennikiem
budowy.

Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna -
Dokumentacja projektowa , specyfikacija techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru stanowia czgsddé
kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione w choéby Jjednym wymienionych
dokumentéw sa obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby =zawarte byziy
w cate] dokumentacii. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ Dbledow
w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiasc
powiadomié strone zamawiajaca, ktéra dokona odpowiliednich zmian
i poprawek.

Zabezpieczenie budowy - Wykonawca Jest zobowlazany do utrzymania
ruchu publicznego w miejscu realizacji budowy ( dojazdy do poses]i
£ ulic bocznych) . W c¢zasie realizacji wykonawca dostarczy
3 zainstaluje oraz bedzie obstugiwa? wszystkie urzadzenia

zabezplieczajace teren na c¢zas budowy. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy winien byc¢ wiaczony w cene ofertowag zamdéwienla

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdét - Wykonawca ma
obowigzek =zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. Wszelkie roboty
przy zblizeniu do drzew i krzewdw wykonawca wykona recznie lub metods
przecisku.

Ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca robdét bedzie przestrzega:z
przepisow ochrony przeciwpozarowe] i bedzie odpowiedzialny
za wszelkle straty spowodowane pozarem wywolranym Jako rezultat
realizacji robét albo spowodowane przeéz personel wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia - Materialy, ktdre w sposdb trwaty
sa szkodliwe dla otoczenia , nie beda deopuszczone do uzycia.
Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej - Wykonawca odpowiada

za ochrone instalac]l na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemnc,
takie jak rurociagi, kable 1 inne urzadzenia podziemne 1 nadziemne,
potwierdzone informacjami dostarczonymi przez strone zamawiajaca

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasdciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen
w czasle trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych

instalacji wykonawca  bezzwilocznie rawladomi inspektora nadzoru
i udzieli wszelkie] pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadad za wszelkie uszkodrzenia infrastruktury wykazane
w dokumentach dostarczonych przez strong zamawiajaca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy - Podczas realizaciji robdét wykonawca
bedzie przestrzegad przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny
pracy. Przed ©przystapieniem do robdét wykonawca copracuje plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

Ochrona i utrzymanie robdét - Wykonawca Jjest odpowiedzialny za ochrone
i utrzymanie robét do Czasu ostatecrznego odbioru robdt.

Stosowanie sie do prawa 1 innych przepiséw - Wykonawca zobowlarzany
Jjest znad wszystkie przepisy  wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w Jakikclwick
sposéb  zwlazane z robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw , przepiséw 1 wytyvcznych podeczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie Lakze w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnyc odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod, przedstawiajac inspektorowl
nadzoru kopie zezwolen 1 inne odnogne dokumenty.

2.3. Zakres robot budowlanych

Siec gtéwna z rur PCV @ 110 mm o diugosci 125, .0 i



3. Wyszczegblnienie prac i opls prac towarzyszacych 1 robét tymczasowych
- Koszty zwigzane 2z zajeciem pasa drogowego oraz dzlialek sasiednich sa
po stronie wykonawcy robdt.
- Odtworzenie uszkodzonych drég 1 chodnikéw rzeczowo 1 finansowo Jestl
po stronie wykonawcy robdt.

- Obstuga geodezyijna oraz inwentaryzacia powykonawcza wraz z Kkosztami
jest po stronie wykonawcy robét,

- Rozruch technologiczny ‘oraz koszty uzwiazane =z tym zwigzane 83
po stronie wykonawcy robét.

- Organizacja ruchu na czas budowy wraz 2z kosztami Jjest po stronie
wykonawcy robdt.

- Organizacja planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sa po stronie
wykonawcy robot.

- Pompowanie wody gruntowej, wycenié¢ rycrattowo dla realizacji caltego
zadania =z kosztami zabicia i demontazu igtofiltrédw oraz kesztami ich
pracy, kosztem pracy pomp, trzeba tez przyjaé wysoki stan wody
gruntowed, ktory ulega wahaniomn, zaleznie od warunkéw
atmosferycznych.

cZzE$§ & SZCZEGOLZLOWA
1.MATERTIALY

Lady Zrédia uzyskania materialéw

Wykonawca zobowigzany Jjest do udokumentowania, iz materiaty do wbudowania
speiniajg wymagania dokumentacii projektowe], Jak i specyfikacii
technicznej.

1.2, Przechowywanie i skladanie materialdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materiaty , do czasu gdy heda
potrzebne do robét, byly zabeupieczone przez zniszcezeniem, zachowaly swojg
Jakc$¢ 1 wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru.

1.3. Materiaty i urzadzenia

Materiaty 1 urzadzenia =zastosowane do realizacji robét winny byé =zgodne
z dokumentacja w ktdrej =zawarto miedzy innymi opis ceo do Jakoscl 1losci
materiatdw craz w kosztorysach naktadczyech 1 ksiazkach przedmiarow.

2. SPREZET

Wykonawca Jjest zobowlazany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpiywu na Jjakos¢ wykonanych robdt. Sprzet uzywany do rohdt
!

winien byé¢ zgodny z oferta i odpowiadad¢ wskazaniom zawartym w dokumentac
budowlanej. Sprzet, maszyny, urzadrzenia 1 narzedzia nie gwarantujaco
zachowania warunkow kontraktu zostana przez inspektora nadzoru

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robért.
2.1. Rodzaj sprzetu podstawowego
= koparka
-  spawarki elektryczne
- spycharka gasienicowa lub ladowarka kotowa
- zespdr pompowy do igiofiltréw
- zuraw sanochodowy.

3. TRANSPORT
Wykonawca Jjest =zobowiazany do stosowania takich $rodkdédw transportu, ktére

nie wplyna niekorzystnie na Jakos¢ wykonanych zrobét 1 wradciwosdcl

przewozonych materiatdéw. Liczba Srodkow Lransportu bedzie zapewniac
prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentac)i projektowe]
i specyfikacii technologiczne].

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wrasny koszt wszelkio

zanleczyszczenia spowodowane Jjego pojazdami na drogach publicznych craz
dojazdach do terenu budowy.



3.1. Wykaz transportu podstawowego
- przyczepa diuznicowa
- samochéd dostawczy
- samochdd skrzyniowy
- samochdd samowyladowczy.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca Jest odpowiedzialny =za prowadzenie robdt zgodnie =z kontraktem
raz za Jjakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnodd
z dokumentaciag budowlano = projektowa, wymaganiami specyfikacii
technicznej, warunkami ogdlnymi craz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosdé za dokiadne wytyczenie w terminie
1 wyznaczenie wysokoscl elementéw robdét zgodnie 2z wymiarami i rzednymi

okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa Jjakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczenlid 1 wyznaczeniu robdt, Jesli
wymagat tego bedzie inspektor nadzoru, ovoprawlone sa przez wykonawce

na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje inspektora nadzoru
dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatdéw 1 elementéw robdt nie beda
oparte na wymaganiach sformutowanych W dokumentaciji projektowe],
obowigzujacych normach 1 specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu
decyzjl inspektor nadzoru uwzgledni wyniki zadan, dosSwiadczen z przeszloscil
orz inne wyniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia inspektora
nadzoru beda wykonywane nie pdiniej niz w crasie przez niego wyznaczonym,
pe 1ch otrzymaniu przez wykonawce, pod groZba =zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi wykonawca.

4.1. Zakres wykonywanych robdt

Transport materiatdw powinien odbywaé¢ sie zgodnie z obowlazujgcymi w te”
mierze normami, sktadowanie materiaidédw na piaskich powierzchniach wolnych
od kamieni 1 ostrych przedmiotdéw, nie wyze] Jak do 2 m wysokosci,
zabezpieczone wspornikami uniemozliwiajacymi przesuriiecie materiatow.

4.2, Oznakowanie robdét prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robdt od strony ruchu nalezy prowlzorycznie ogrodzié, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ Swiatitami. W zataczeniu nalezy umiesdcli¢ projekt
organizacjl ruchu na czas drogowy.

Przed przystapieniem do prac w pasie drogowym bedacym z =zarzadzie
wiasciciela drogi wykonawca dokona zajecia pasa drogowego 1 bedzie stosowat
sie do =zalecen 1 wskazan wiasciciela pasa drogowego. Koszty =zajecia pasa
1 wbudowania urzadzen ponosi wykonawca robdét i ujmie to w cenie ryczaltowe]
oferty. Koszty demontazu 1 odtworzenia chodnikéw, Jezdnl rowbdw, poboczy
ujmuje wykonawca w cenie ryczaltowe] oferty.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5t Low Program zapewnienia jakosci

Do obowlgzkéw wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru prodgramu zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzon sposdéb wykonania robbét, mozliwdsci techniczne, kadroweo

1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie 2z dokumentacia
projektowa, specyfikacja techniczng oraz ustaleniami przekazanyml przez
inspektora nadzoru.

5.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robdét Jest osiagniecie =zatozonej dokumentacja techniczna
jakosci robdt. Wykonawca Jest odpowiedzialny za peina kontrole robét
i jakescli materiatdw. Musi zapewnic¢ odpowledni system kontroli, wiacrzajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek 1 badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca
bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatdéw oraz roboL

z czestotliwodcia zapewniajgca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe] i specyfikaciji
technicznej. Wszystkie koszty =2zwigzane 2z organizowaniem 1 prowadzeniemn
badan ponosi wykonawca robét.



5.3. Pobieranie probek
Prébki beds brane czasowo lub w miejscach wskazanych przez inspektora

nadzoru. Inspektor nadzoru Dbedzie mied zapewniong mozliwos¢é udziatu
w pobieraniu prébek.
5.4. Badania i pomiary

Wszystkle badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm lub
ich braku na podstawie wytycznych krajowych lub procedur zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru.
5.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywad inspektorowi nadzoru kopie wynikéw bac
4f raportéw. W celu kontroli inspektor nadzoru uprawniony jest
do dekonywania kentreli, pobierania prébek, badania materiatdédw u Zrédia ich
wytwarzania, a wykonawca zapewni mu wszelka niezbedng pomoc.
6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy Jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujgcym strone
zamawiajaca 1 wykonawce w okresie od przekarzania wykonawcy terenu budowy
do kohca okresu gwarancji. Odpowledzialnos$¢ za prowadzenle dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zaplsy
w dzienniku budowy beda dokonywane na bieZace, beda dotyczyd przebieqgu
robdt, stanu bezpileczehstwa ludzi 1 mienia oraz techniczne] 1 gospodarcuao’]
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jeaqc
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata =zapisu, =z powiadomieniem Jei
imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedsg czytelne,
dokonywane trwata technika, w porzadku chronclogicznym, bezpodrednic Jjeden
pod drugi, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem =zalacznika oraz opatrzone data 1 podpisem kierownika
pudowy i inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisac
w szczegdlnosci:
- date przekazania wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez zamawlajacego dokumentac]jl projektowe]
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnlenia
Jjakosci 1 harmonograméw rcbdt
-  Lterminy rozpoczecia 1 zakonczenla poszczegdlnych elementow
robdt
- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkedy w 1ich prowadzeniu,
okresy 1 przyczyny przerw w robotach,
- uwagil 1 polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, » podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty wodbiordw rcbdt zanikajacych, ulegajacych
zakryciu, czesciowych i kohcowych cdbiordédw robdt,

-  wyJjasnienia, uwagi 1 propozycie wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature powlietrrza w okresie wykonania robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosci rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich oplsem
w dokumentacijl projektowe],

- dane dotyczace czynnosgci gecdezyinych (pomiarowych)
dokonywanych przed i1 w trakcie wykcnywania roboét,

- dane dotyczace sposobu zabezpleczenlia robdt,

- dane dotyczace Jjakesci materialdow, pobilerania probek oraz

wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadziit,
- wynikli prob poszczegdlnych elementow pudeowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasdnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy beds
przediozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora
nadzoru wplsane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obligujs inspektorea hadzoru
dec ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania poleceh wykonawcy robét.

6.6.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowl deokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyeznego
postepu kazdego z elementédw robéb. Obmiary wykenywanych robét przeprowadza
sie w sposdb cilagty, w Jjednostkach przyjetych w wycenionym kosztorysie
ofertowym 1 wpisuje sie je do ksiegi obmiardw.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, aprobaty techniczne, orzecrzenia
o jakosci materialdw, recepty rocbocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy
i beda gromadzone w formie uzgodnioned w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnicne
na kazde Zyczenie zamawiajacego.
6.6.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.6.1 - 6.6.3,
nastepujace dokumenty

a) pozwolenia na realizacje zadania budowlanego,

b) protokdly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywlilno— prawne z osobami trzecimi i inne umewy cywilno-

prawne,
d) protokotry odbioru robdt,
e) protokoty =z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie,

g) protokoly odbioru elementdw robdt.
6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie Jjakiegokolwiek =z dokumentéw budowy spowoduie
Jjego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty beda =zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie strony zamawiajace].

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robdt

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robdét =zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacia techniczna, w Jjednostkach
ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuije
wykonawca po pisemnym powladomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzonych robét 1 terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przez tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indzie] w specyfikacji technologiczne]
nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg lnstrukcjl inspektora nadzeru na pisdmie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadrzony 2z czestotliwodeia wymagana
de celu platnosci mna rzecz wykonawcy lub innym czasie okreslonym
w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru.
Podstawowe Jjednostki obmiaru: m, m?, szt., kpl., m?.

7.2.Czas przechowywania obmiaru

Przedmiary beda przeprowadzone przed czedclowym lub kodicowym odbiorem
robét, a takie w przypadku wystepowania diuzsze] przerwy w robotach
i zmiany wykonawcy robdét. Obmiar robdét =zanikajacych przeprowadza sie
W czasie ich wykonania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadrza
sig przed ich =zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposdéb zrozumialy 1 Jjednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetodci powinny byé uzupeinione
cdpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie kslegl obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dolacrzone w formie oddzielnego zalacznika do ksiegil
obmiaru, ktérego zwdr zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.




8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbiordéw robdt
W =zaleznosci od odpowliednich ustalen specyfikacji techniczne] roboly
podlegaja nastepujacym etapom odbioru dokenywanym przy udziale wykonawcy
przez
- Inspektora nadzoru
a) odblorowl robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odblorowl czesciowemu,
- Komlsje wyznaczona przez strone zamawliajaca

c) odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Cdbidér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilogci 1 Jjakosci wykonanych robdt, ktdére w dalszym procesie realizacji
ulegaja =zakryciu. Odbidr robdét =zanikajgacych 1 ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Obidr robdét dokonuje inspektor
nadzoru. Gotowos¢ dane] czescli robdt do odpiloru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy 1 Jjednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.
O0dbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej Jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o© tym
fakcie inspektora nadzoru. Jakesd¢ 1 ilesé robét ulegajacych zakryciu ocenia
inspektor nadzoru na podstawle dokumentédw zawlierajacych komplet wynikow
badann laboratcryjnych i w oparciu o przeprowadione pomiary, w konfrontacii
2 dokumentacig projektowa, specyfikacija techniczng i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbidr czesSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ileodci i jakodci wykonanych czedci robébt.
Odbioru czesciowego robdt dekonuje inspektor nadrzoru wg zasad Jjak orzy
odbiorze kohcowym robdt.
8.4. O0Odbidr koncowy robdét
Qdbidr keonhcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdl
w odniesieniu do ich ilodci, Jjakodci 1 wartodci. Calkowite =zakonhczenie
robdét oraz gotowosE do odbioru kohdcowego zostanie stwierdzona przoz
wykonawce wpisem do dziennika budowy 7z bezzwiocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robdt nasta
w terminie ustalonym w dokumentac)i kontraktu, liczzc od dnia potwierdzenis
przez inspektora nadzoru zakohczenia robét 1 przyjecia dokumentéw. Odbioru
koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez strone zamawlajacs
w obecnod$ci Iinspektora nadzoru 1 wykonawcy. Komisja odbilerajaca roboly
deckona ich oceny jakecsSciowe] ne podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow
badan 1 pomiardow, oceny wizualne] oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i specyflfikacja techniczng.
W toku odbioru koricowego robdét komisja =zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiordéw zrobdét =zanikowych 1 ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresle wykonania robdt uzupeiniajacych 1 robdét poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupelniajacych w warstwie Scieralne]j lub robotach wykohczenlowych komisja
przerwie swoje czynnoscli 1 ustall nowy termin cdbloru kohcowego.

W przypadku stwlerdzenia przez komisje, ze Jakosc¢ wykonanych robét
W poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane
dokumentaciji projektowe] i specyfikacjli techniczne] z uwzglednieniem

tolerancji 1 nie ma wiekszego wplywu na cech eksploatacyjne obiecklu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszona
wartos¢ wykonanych robdét w stosunku do przyjetych wymagan w dokumentach
kontraktowych.
8.5. Dokumenty odbioru ostatecznego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt Jest
protokédlr odbioru sporzadzony wg wzoru ustalonego przez strone zamawiajaca.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace
dokumenty:

-  dokumentacije projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami ,

-  kople mapy powstate] w wyniku geodezyinej inwentaryzacji

powykonawcze] w 4 egz.
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-  uwagi 1 =zalecenia inspektora nadroru, 2zwilaszcza przy odpiorze
robét =zanikajacych 1 ulegajgcych zakryeciu 1 udeokumentowanice
wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia techriclogiczne,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiardéw kontrelnych oraz badan i oznacrzen
laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacija technicznag i PZJ,

- atesty Jjakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie techneologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich
wynikéw badann 1 pomiardw =zataczonych do dokumentédw odbioru,
wykonywanych zgodnie z PZJ i specyfikacja technologiczna,

- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez strone zamawiajaca.

Sprawoczdanie techniczne powinno zawieracd:

- lokalizacje i zakres wykonanych robodt,

- wykaz wprowadzonych zmian W stosuriku do dokumentaciji
projektowej przekazane] przez strone zamawiliajaca,

- uwagl dotyczace warunkdow realizacii rcbét,

- date rozpoczecia 1 zakohczenia robét.

W przypadku gdy wediug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sag gotowe do odbicru koncowego, komisia
w porozumieniu z wykonawca wyznacza penowny termin odbioru robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupeiniajace beda =zestawione wediug wzoru ustalonego przerz
zamawliajgcego. Termin wykonania robdét poprawkowych 1 robdt

uzupetniajacych wyznacza komisja.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawa piatnosci Jest stawka rycrzaltowa skalkulowana w kosztorysie
ofertowym. Platnos$é po zrealizowania 1 cdebraniu przez zamawlajacego
przedmiotu umowy w 2006 r.
Podstawa ptatnodci Jjest stawka jednostkowa skalkulowana przez wykonawce 7za
jednostke obmiarowa ustalona dla dane] pozyc]jl kosztorysu ofertowego. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymaganie
i badania sktadajace sie na Jjej wykonanie, okreslone dla tej roboly
w specyfikacii techniczne] i w dokumentacji projektoweij.
Cena Jjednostkowa powinna obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
-  wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z keosztami zakupu,
-  wartosd pracy sprzetu wWraz z kosztami Jjednorazowyml
(sprowadzenie sprzetu na teren budowy 1 2z powrotem, montas
i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: place personelu
i kierownika budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksplocatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzernie

energii 1 wody, budowa drdg dojazdowych itp.) koszty dotyczace
oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP, usiugi obce na rzecw
pudowy,

-  optaty =za dzierzawe placdéw 1 Dbocznic, ekspertyzy dotycrace
wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu

przedsiebiorstwa wykonawcy,
- zysk kalkulacyiny =zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy
z tytulu innych wydatkdéw mogacych wystapldé w czasie realizacii
robdt 1 w okresie gwarancyjnym,
- koszty zwigzane z zajeciem ulicy na czas prowadzonych robdét,
- podatkl obliczone zgodnie z cbowlazujacymi przeplsami.
Do stawek jednostkowych nie nalezy wliczad poedatku VAT.
Cena jednostkowa =zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje W wycenionym
kosztorysie ofertowym Jjest ostateczna 1 wyklucza mozliwcsé zadania
dodatkowe] zaplaty za wykonanie robdt objetych La pozycja kosztorysows.

10



I Zakres stosowania
Postanowienia =zawarte w warunkach technicznych, stosuje sie przy budeowie
i rozbudowle siecil wodociagowych, przeznaczone do przesylania wody do picia
i na potrzeby gospodarcze dla ludzi i innych odbiorcow.
Postanowien zawartych w warunkach nie stosuje sie do sieci wodociagowych
na terenach gdrniczych objetych oddzielnymi przéepisami.
Przestrzeganie warunkéw technicznych pozwoli mna spelnienie przez obiekt
budewlany Fakim Jjest sied wodociggowa, okredlonych w ustawie [1] wymagan
podstawowych to jest:

a) bezpieczenstwa konstrukciji

b) bezpieczehstwa pozarowego
c) bezpieczehstwa uzytkownika
d) odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrone

Srodowiska

@) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszczednoscli energii
IT Powolane rozporzadzenia, normy 1 zalecenia do udzielania aprobat
technicznych
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 199%4r. Prawo budowlane(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 z pdin. zmianami)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia & lutego 2003 r.
w sprawle Dbezpieczenstwa 1 Thigieny ©pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)
[3] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Pomysiu Materiaidw Budowlanych
dnia 28 marca 1972 r. w sprawle bpezpileczehstwa 1 higieny pracy przy
wykonaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidérkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz.
83)
[4] Rozperzadzenie Ministra Gospodarki =z dnia 27 kwietnia 2000 -,
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.
nr 400 poz. 470 z dnia 19 maja 2000 r.)
5] Rozrzadzenie Ministra Gospodarki, Prac i Polityki Spoltecznei =z dnisa
23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy produkc|i
i magazynowaniu gazdw, napelnianiu zbiornikéw gazami oraz uzytkowaniu
i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7 z 2003 r. pez. Nr 59)
[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (t.7].
D M. 2 2080 . pog:. 276, 284; 782 z p&zfi. Ziie)
[7] Ustawa =z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu i zbicrowym
odprowadzaniu dciekdw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z pdin. zm.)
[8] Ustawa 2z dnia 16 grudnia 2015 r. Prawo wedne (Dz. U. =z 2015 r. poz.
2295 z pdzn. zm.)
[9] Rozrzadzenie Ministra Przemysiu 1 Handlu z dnia 14 listopada 1995 r.
W sSprawlie warunkdéw Jakim powinny odpowiadad sieci gazowe(Dz. U. Nr 82/00
poz. 686)
[10] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiei =z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, Jakim powinny odpowiadacd
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdin. zm.)
[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej =z dnia 2
marca 19992 r. w sprawie warunkdédw technicznych, Jjakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i1 ich usytuowariie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdin. zm.)

PN-EN 512:2000 Wyroby widkno-cementowe — Rury cidnieniowe 1 ziacza
PN-EN 545:2000 Rury ksztaitki 1 wyposazenie z zeliwa sferoidalnego craz lch
ztacza do rurociagdw wodnych - Wymagania 1 metoay badan

PN-EN 639:1999 0Ogélne wymagania dotyczace zrur cldnieniowych betonowych
oraz ztaczy 1 ksztaltek

PN-EN 640:2000 Rury c¢isnieniowe 2Zelbetowe 1 rury cisnieniowe zZelbetowe
ze zbrojeniem réwnomiernie rozltozonym (bez ptaszeza blaszanege) oraz zlacza
i ksztaitki

PN-EN 641:2000 Rury cisnieniowe zelbetowe z praszczem blaszanym oraz ziacza
1 kseztaltki

PN-EN 642:2000 Rury cisnieniowe =z betonu sprezonege z plaszczem lub bez
plaszcza blaszanego tacznie =ze =zigczkami 1 ksztaitkaml oraz specjalne
wymagania dotyczace stall sprezajace]

PN-EN-1452-1-5:2000 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych- Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody
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prPN-EN 805 Zaopatrzenie w wode- Wymagania dla sieci wodeociagowych 1 ich
czescli sktadowych

PN-87/B-01060 Sieé¢ wodociagowa zewnetrzna- Ubieckly 1 elementy wyposazenia-
Terminoclodia

PN=92/B-01706/Az1l: 1999 Instalacje wodoclagowe- Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-03020 Grunty budowlane— Posadowienie bezposSrednie budowli-
Obliczenia statyczne 1 projektowanie

PN-86/B-05700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-91/B-10703 Wodociagi- Przewody z rur zeliwnych 1 stalowych ukladanych
w ziemi- Ochrona katodowa- Wymagania 1 badania

PN-B 10725:1997 Wodoclagi- Przewody zewnetrzne- Wymagania i1 badania
PN-B-10736:1999 Roboty =ziemne- Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych
i kanalizacyjnych- Warunki techniczne wykonania

PN-84/H-74101 Rury zeliwne cisnieniowe do potacrzed sztywnych

PN-80/H-74105 Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego- Podzial 1 wymiary
PN-80/H-74107 Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego- Wymagania i badania
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorace ogdlnego
zastosowania

ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki =2z polietylenu (PE) 1 elementy 2iaczace
w rurociagach cisdnieniowych do wody

IITI. Definicje

ITI.1. Sie¢ wodociagowa

Uktad potaczonych przewoddw i iy uzbrojenia, przesytajacych
i rozprowadzajacych wode

Przeznaczona do spezycia przez ludzi (wymagania dla wody wg [7] 41 [81)
znajdujacych sie poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody
do zestawu wodomierzowego na przylaczu wodoclagowym.

ITII.2. Przewdd wodociagowy tranzytowy

Przesylowy przewdd bez cdgaltezien, prrzeznaczony wyitacznie do przesyiu wody.
IIT.3. Przewdd wodociszgowy magistralny

Magistrala wodoclagowa, przewdd z odgatezieniami, przeznaczony
do rozprowadzania wody do przewoddbw rozdzielcdzych.

ITT.4. Przewdd wodecclagowy rozdzielezy, osicdlowy

Przewdd prrzeznaczony do rozprowadzania wody do przytaczy wodociagowych.
ITI.5. Przytacze wodoclagowe - poiaczenie wodociagowe

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowe].
ITI.6. Uzbrojenie przewoddédw wodociagowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidiowe dziatanie
i eksploatacje siecli wodocclggowe’.

IIT.7.Warmatura sieci wodoclagowych

W zaleznosSci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawcry

= armatura odpowletrzajaca - zawory odpowietrzajace, napowietrzalace,

odpowietrzajace - napowietrzajace

- armatura regulujaca - zawory regulujzce 1 redukujace

- armatura przeciwpozarowa — hydranty

- armatura czerpalna - zdroje uliczne. Pozostale okredlania wedlug PN-
B-01060

IV. Materialy
IV.1l. Stosowane materiaty
Wszystkie uzyte do budowy materiazy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy [1]
Materialy stosowane w siecilach wodociagowych powinny byé¢ tak dobrane, aby
ich skiad a takze wzajemne oddzialywanie nie powodowaly pogorszenia jakoscl
wody oraz zmian powodujacych obniZenie trwalocscl sieci.

- 2eliwne wg PN EN 545, PN-H-74101, PN-H-74105, PN-H -74107

- stalowe wg PN-H-74200, PN-H-74219

- z tworzyw sztucznych wg PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001

- zelbetowe cisnieniowe wg PN EN 640, PN EN 641

-  betonowe cis$nieniowe wg PN EN 639, PN EN 642
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-  wibdkno cementowe wg PN EN 512, PN EN 639
V.Wymaganie dotyczace warunkéw technicznych wykonania sieci wodociagowych
V.1l. Podzial przewodow
Przewedy sieci wodeociagowych ze wzgledu na przeznaczenie dzielg sie na:
- tranzytowe,
- magistralne,
- rozdzielcze ,osiedlowe,
- przytacza wodociggowe- polaczenia,
- przytacza wodociggowe— polaczenia wodoclagowa.

V.2.Cisnienie

V.2.1. Ciénienie robocze

W przewodach rozdzielczych 1 osiedlowych sieci wodociagowych ciégnienie
robocze nie powinno przekraczadé 0,6 MPa (0,6 MPa; 6 bar)

V.2.2. Cidnienie prébne

W przewodach sieci wodociagowych cisnienie prébne powinno wynosic

1,5 cisnienia rcboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa (10 bar)

V.23, Usytuowanie

vV.3.1. Przewody =siecl wodocliagowych powinny by¢ usytuowane =zgodnie
z wymaganiami rozporzadzen [10] i [11]:

- na terenie zabudowanym:

w ulicach nowo projektowanych 1 ulicach istniejacych, w liniach

rozgraniczajacych ulice poza jezdniami,

e dopuszcza sie w ulicach istniejacych 1 w wulicach nowoprojektowanych
pod jezdniami lub poza liniami rozgraniczajacymi,

- poza terenem zabudowanym: poza pasem drogowym wzdiuz drbég lub w terenie

z zZapewnieniem dojazdu do

przewodu.
Trasy przewoddw sieci wodocliagowych powinny przebiegad prosto,
z najmniejsza 1iloscig =zataman. Odlegios¢ przewodoéw sieci wodociagowe]

od obiektéw budowlanych 1 zieleni okreéla tablica 4.
Tablica 4

Odlegtosdé¢ skraijni przewoddw sieci wodotiggowe] od obiektdw budowlanych
i zieleni, w metrach
Obiekt budowlany lub zielen Odlegtosc skrajni przewodu siec!
wodociagowe] o Srednicy
L.p.
P rodzaj Miejsce odniesienia do|DN < 300 (300 < DN <|DN > 500
okredlenia odlegiosci 500
1 2 3 4 5 6 o
1 Budynki, linia|Linia rrzutu I = 3.0 5.0
zabudowy fundamentowej,
zapudowy na pokitad
geodezyjnym
2 Ogreodzenia, linie|Linia ogrodzeria, |1.0 1:& 1.5
rozgraniczajace linia okreslona na
poktadzie gecdezyjnym
3 Stacje paliw Linia krawedzi | 1,5 3,0 5y 8
4 tacje redukcyine |Granica terenu 1;5 3,0 5y B
5 Mosty, wiadukty Linia krawedzi (2,0 4,0 5, 0
konstrukcii
podporowych -
6 Tory tramwajowe Skrajna szyna toru 1,8 25 2 30




Tory kolejowe
utozone: Skrajna szyna toru
7 a) w poziomie
terenu; 5.0
- magistralne Gdérna krawedzZ wykopu
- lokalne i 3.0
bocznice
b)ponizej terenu w|Podstawa nasypu
wykopie 5.0
- magistralne
- lokalne i bocznice 3.0
c)na nasypach:
- magistralne
- lokalne i 5.0
bocznice
3.0 ]
8 Obszary kolejowe Granica obszaru Wg rozporzadzenia i
9 Linie energetyczne |05 kabla 0.7 0.8 1.0
kablowe -
10 Linie energetyczne | Krawedz fundamentu [ 0.7 0.8 1.0
stupowe siupa, podpory -
11 Linie techniczne;
- linie kablowe 03 kabla 0.6 0.7 0.0
— kanalizacija Krawedz konstrukcji 06 0.7 [
kablowa 0% stupa 0.7 0.8 1.0 |
- linie siupowe “j
12 Kanalizacja: Skrajnia rury ‘
- kanaty 12 1.4 Lt .
- przewedy tioczne 0.6 0.8 0.9
13 Sieci cieptownicze;
- kanatowe Kraweaz podstawy | 0.7 0.8 1.0 !
- preizolowane kanalu 0.6 0.8 0.9
Skrajnia rury ‘
14 Gazociagi Odlegltosé wg rvozporzadzenia [9] !
15 Drogi KrawedZ drogi|0.6 0.8 1.2 |
1 rowu
odwadniajaceg
o v
16 Jezdnie ulic Krawgznik 0.8 0.9 1.0
jezdni
17 Parkingi dla |Granica 0.8 1.0 1.5
samochoddw terenu
Drzewa: Punkt
18 — istniejace srodkowy
— pomnikl przyrody |drzewa 2.0
15.0
V.3.2. Przewody sieci wodociagowych powinny by¢ ukladane w ziemi albo

w przypadkach szczegdlnych nad pozicmem terenu.
vV.3.3 Zagltebienie ©przewoddw sSieci wodociagowych w  gruncie powinno

uwzgledniac:
- strefe ©przemarzania gruntu dla okreslonego rejonu raju zgodnie
z rysunkiem 1 (wg PLN-81/B-03020), =z tym 2ze Jjege przykrycie mierzone

od powierzchni przewodu do rzedne] projektowanego terenu powinno hbyc
wieksze niz giebokos$é przemarzania gruntu:

¢ dla rur $rednicy DN do 1000 — o 0,4 m.,

¢ dla rur o s$rednicy DN powyze] 1000 - o 0,2 m.,

miejscowodci znajdujace sie na pograniczu stref, ktdérych pozozenie

w jednej lub drugiej strefie nie jest wyrainie ustalone na mapie, nalezy

zaliczyd do strefy o wiekszej giebokodci przemarzania gruntu,

- zabezpieczenie przed zamarzaniem odpowiednia izolacja cieplochronna
w przypadku ultefenia piyce] niz wymagana giebokoss,
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- zapewnienie minimalnego przeptywu wody uniemozliwiajacego je]
zamarzanie,

- rzabezpieczenie przed mozliwoscig uszkodzenia od cobclazen zewnetrznych.

V.3.4. Przewody wodocliagowe ukltadane nad terenem powinny miec:

- 1lzolacje cieplna zabezpieczajaca przed zamarzaniem wody 1 zabezplecrong
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi,

- zabezpileczony minimalny przeplyw wody uniemczliwiajacy je] zamarzanie,

- podparcie lub podwieszenie,

- kompensatory wydiuzen cieplnych,

- zatacza umozliwiajace kompensacije wydiuzen,

- ustalone punkty staie,

- dojscia dla montazu oraz przegladédw 1 remontow,

- odpowietrzniki 1 odwodnienia,

- =zasuwy lub przepustnice umieszczone w komorach lub studniach prred
i za przejsciem nad terenem.

Ztacza 1 uzbrojenie tych przewoddw powinny by¢ lokalizowane nad podporach.

V.4. Wykopy

Vv.4.1 Wymagania

Wykop otwarty dla przewoddéw sieci wodociggowych, nalezy wykonywad zgodnie

z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Wykop ten powinien w projekcie miet

ustalonsa:

- szerokos$é uwzgledniajaca srednice przewoddw,

- giebokoie,

- system oszalowania: pozicmy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,

- ksztalt wykopu: Sciany pionowe lub ze skarpa,

- rodzaj podioza: naturalne lub wzmocnione,

- sposdb zageszczenia obsypki i zasypkl przewedu,

- zabezpieczenie od obeciazenia ruchem kolowym,

- poziom wody gruntowe]j,

- wystepowanie innych przewodéw w tym samym wykopie.

V.4.2. Statecznoéé wykopu, wykecnanego zgodnie z PN-B-1073 6 powinna byc

zabezpleczona poprzez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jegoe scian,

- utrzymanie odpowledniego nachylenia skarp wykopdw nieoszalowanych.

Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopéw o© glebokoscl w gruntach

skalistych litych — 4 m, w gruntach bardzeo spoistych zwartych - 2 m;

w pozostalych gruntach 1 m pod warunkiem gdy: nie wystepuja wody gruntowe

a teren przy wykople nie jest obclazony nasypem w pasie o szerckoscl rowne

co najmnie] giebeokosci wykopu. Jesli w obrepie klina odtamu $cian wykopu

odbywa sie komunikacja, powinna byé zastosowana odpowiednia odbudowa.

To samo dotyczy wykopéw jesli w obrebie klina odtamu Scian wykopu znajdujs

sie fundamenty budowli posadowlonych powyzej dna wykopu.

V.4.3. Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy Scianke rury a Sciane

wykopu lub jego szalunkiem, nalezy tam rzapewnid przestrzen robocza, ktdre]

minimalng wielkod¢ podano w tablicy 5. Jesdli nie ma potrzeby wchodzenia

miedzy przewdd a $ciany wykopu, minimalna szerokod$d wykopu moze byd

zmniejszona.

Tablica 5

Minimalna przestrzern robocza miedzy $Scianka rury a $cilana wykopu lub jego

szalunkiem

$rednica nominalna rury Minimalna wielko$§é przestrzeni
robocze]

DN<350 0,25 m

350<DN<700 0,35 m ]

700<DN<1200 0,45 m

DN>1200 0,50 m

V.4.4. Wydobywany grunt powinien by¢ skiadowany po jedne] stronie wykopu
lub by¢ wywieziony na odkiad.

V.4.5. Grunt uzyty do =zasypki wykopu powinien odpowiadadé wymaganiom
projektowym  wg PN-B-03020. Grunt ten maoze by& gruntem rodzimym
lub dostarczonym =z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien
zawieraé materiatéw mogacych uszkodzié przewodéw, gruntdw zbrylonych, gruzu
i émieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ =zgodnie =z pkt B8 normy
PN-B-10736.
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V.4.6. Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny 2z dokumentacja projektowa.

Grunt dna wykopu nie powinien by¢é naruszony. W dnie wykopu powinny byc

wykonane zaglebienie pod kielichy.

V.4.7. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

V.4.8. Podioze naturalne lub wzmocnione powinne byé zgodne z dokumentacia

projektowa. Szerckosé obsypki powinna byé réwna szerokosci  wykopu.

Minimalna grubodé zasypki wstepne]j powinna wynosié 15 em powyze] wierzchu

rury. Dobér wlasciwego gruntu craz dokiadne zageszczenie obsypki 1 zasypki

jest podstawowym warunkiem stabilnos$ci prrewodu 1 nawierzchni.

V.4.9. W zaleznodci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujgco

rodzaje przygotowania pedioza:

- bez podsypki z przewocdami utozonymi perposrednio na FEWI YT
i uksztattowanym dnie wykopu,

- z podsypka wynoszaca 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cm
w gruncie skalistym 1 twardym.

W sytuacji, gdy nosnos¢ dna wykopu Jjest niewystarczajaca, np: W gruntach

nie stabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub kurzawke, powinnc byc

stosowane podioze wzmocnione, takie Jak: piasek, Zwir, beton

lub konstrukcije wykonane z pali =z belkami poprzecznymi. PodioZza powinny

speiniad¢ wymagania pkt.5 normy PN-B-10736.

V.4.10. 0§ przewodu w wykople powinna byc¢ wytyczona 1 oznakowana.

V.5. Przewody 1 armatura sieci wodociagowe]

Vv.5.1. Rury, ksztattki, uszeczelki 1 armatura przewoddw powinny byc

sprawdzone przed montazem, czy sSpelniaja wymagania projektowe, czy sa

oznakowane 1 ¢zy sa uszkodzone. Rury, ksztattki, uszczelki 1 armatursa

przewcddw powinny by& skiadowane zgodnie 2z zaleceniami producentdow

w mielscach zapewniajacych im czystosé. Rury, ksztattki i armatura powinny

by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem.

V.5.2. Zmiana kierunku 1 odgatezienia przewodu.

V.5.2.1. Przy zmianie kierunku 1 odgatezieniach przewcdu powinny byc
stosowane xsztattkl producenta rur.

v.5.2.2. Zabezpieczenie przed rozsunieciem  rur, zwtaszcza laczonych

kielichowe powinno by¢ wykonane:

- na zmianach kierunkéow,

- na koncéwkach przewoddw,

- na odgatezieniach.

V.5.2.3. Do zabezpieczania przewoddw przed przemieszczeniem, powinny byc
stosowane:

- Dbloki oporowe,

- kotwienia,

- opaskl tgczace zlacza kielichowe.

Bloki cporowe powinny byé¢ oparte o nienaruszony grunt.

V.5.3. Na terenach gdbrzystych, t3. o znacznym spadku powinno  bycC
przewidziane zabezpieczenie przed przemieszczaniem rur.
V.5.4. Przewody powlinny by¢ utozone zgodnie =z projektem zachowanicm

odchylenia w planie i spadku z doktadnoscia okreslona w tablicy 6.
Tablica 6
Dokladnosd¢ zachowania odchylenia w planie 1 spadku

Materiat przewodu Odchylenie w planie [m] Odchylenie spadku [m] AJ
Tworzywa sztuczne 0,10 ’
0, 05 B
Pozostate 0,02 i
+0,02 |

Odchylenie spadku nie moga spowodowad spadku przeciwnego lub zmniejszenia

jego do zera na odcinku przewodu.

V.5.6. Przy poziomie wody gruntowej powyze] dna wykopu nalezy =zapewnic

odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast przewdd nalezy zabezpieczycC

przed ewentualnym wypltynieciem.

V.5.7. W zaleznodci od materialu rur ulozonych w ziemi powinny byé

stosowane zitgcza:

- kielichowe dla rur zeliwnych 2z uszczelkami elastomerowymi lub z dobitym
sznurem biaitym 1 smolowanym z folia aluminiows lub olowiem,

- kielichowe dla rur PVC z uszczelkami elastomerowymi,

- zgrzewane doczolowe dla rur z PE,
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- spawane dla rur stalowych (przy przestrzeganiu wymagan rozporzadzen [3],
[%] = [B] ¥y
kielichowe dla rur cis$nieniowych Zzelbetowych 1 betonowych:

a) poslizgowe z uszczelka z elastomeru,

b) toczace z uszczelky elastomeru,

¢) z  pler$cieniami stalowymi bosege kohca 1 kielicha 2z uszczelks
elastomeru,

d) z pleridcieniami stalowymi bosego kohAca 1 kielicha spawanymi wewnetrznie
lukb zewnetrznie,

- nasuwkowe dla rur cidnieniowych widkno- <cementowych 2z uszczelkami
elastomerowymi,

- specjalne, pozwalajace na polaczenie rur z rdznych materialdw.

vV.5.8. Dla rur w studzienkach, komorach oraz ukiadanych nad terenem,

powinny byé¢ stosowane zigcza:

- koinierzowe,

- nasuwkowe,

- zaciskowe,

- spawane,

- gwintowane.

V.5.9. Montaz przewoddw powinien byd¢ wykonywany zgodnie z wymaganiami PN-R-

10736, w temperaturach powietrza ustalonych instrukeji montazu producenta

rur.

V.5.10. Przewcdy wodociagowe ukiadane nad terenem, powinny byé wykonane

Jako:

- samonosne, gdzie konstrukcje nosna stanowl przewdd,

- na lub pod konstrukcja nosna stanowiaca oddzielna budowe.

V.5.11. Przejscila przewoddw przez przeszkody terenowe

V.5.11.1. Przejscia przewoddw przez przeszkody Lerenowe powinny przebicgac

najkrétsza droga mozliwie pod kontem prostym w stosunku do przeszkody.

V.5.11.2. Przejdcia przewoddw przez przeszkody powinny byé wykonane:

- W rurze ochronnej,

- przecilskiem lub przewiertem,

- w galerit,

- Jako konstrukcja samonosna,

- mna lub pod konstrukcja nodna.

V.5.11.3. Przejscia przewodow przez ciekl wodne powinny byé wykonane jz

nad zlemne z wykorzystaniem istniejacych lub projektowych mostdéw. Przejsci

pod ciekiem wodnym powinno byé wykonane w rurve cochronne], albo przeciskien

lub przewiertem. W obu przypadkach przed 1 za przejsciem powinny by

wykonane kxomory z zasuwami.

- zagiegbienie od wierzchu rury ochronnej do gtdédwkl szyny powinne wynesic
minimum 1,5 m,

- rura ochronna powinna byé¢ wprowadzona na odleglosdé minimum 1 m. spoza
skrajnie ostatniego toru.

V.5.11.4. Przewody wodoclagowe przebiegajgce poprzecznie pod droga nie

powinny zmniejszad¢ statecznodcli 1 nosnodci podioza oraz nawierzchni drogil

a takze narusza¢ skrajni rur ochronnych, przy przZestrzeganiu wymagan
rozporzadzen [10] i [11].

Vv.5.11.5. Bkrzyzowanle przewoddw wodociggowych =z innymi uzbrojeniami
podziemnymi, nie powinno naruszad¢ bezpiecrzefistwa  posadowienia tych

uzbrojen.
V.5.11.6. Przewody wcdociagowe wykonane z metalu.

v.5.12.1. Przewody wodocilggowe wykonane z metalu powinny
zabezpieczenia antykorozyine, wykonane przez producenta rur.
V.5.12.2. Przewody wodociggowe =z rur stalowych 1 zZeliwnych zagrozone

korozja pod praddw biradzacych, powinny mieé ochrone katodowa.

V.5.12.3. Prrzewody wodociagowe dla ktéorych stosuje sie ochrone katodowa wg

PN-B-10703, powinny mied¢ na cate]j ditugosci ciagtosé przepltywu pradu.

V.5.13. Uzbrojenie sieci wodociggowych.

- WV.5.13.1. Na przewodach wodociggowych powinna by¢ zamontowana armatura
¢ minimalnym cidnieniu nominalnym 1 MPa (bar) siuzaca przepiywu wody
oraz odwodnienia (zasuwy, przepustnicy, zawory, armatura regulujaca),

zabezpleczenia przewoddw do:
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= regulacii 3 zamkniecia (zawory odpowiletrzajace, napowletrzajace,
odpowletrzajace~-napowletrzajace zawory zwrotne),

- poboru wody na cele przeciwpozarcwe 1 gospodarcze (hydranty, zdroje
uliczne) .
VB 13 2. Zasuwy lub przepustnice na przewodach magistralnych

lub tranzytowych powinny by¢ zamontowane w studniach usytuowanych:

- w weztach,

- w miejscach odgatezien,

- na dituzszych odcinkach w odlegio$ciach do 1000 m na przewodach
magistralnych 1 de 5000 m na przewodach tranzytowych.

Vv.5.13.3. Tlos¢ zasuw lub przepustnic ustalonych w projekcie koniecznych

do wyiagczenia magistrali wodociagowe] powinna by¢ zminimalizowana do ilosci

gwarantujace] najmniejsze niedogodnosci w zaopatrzeniu w wode odbliorcow,

V.5.13.4. Zawory redukcyjne ustalone w projekcie powinny byé =zamontowane

przed obszarami wymagajacymi cbnizenie ciénienia.

V.5.13.5. Zawory odpowiletrzajgce 1 napowietrzajace powinny by¢ zamontowane

w najwyzszych punktach przewoddéw wodocilagowych. Zawory te powinny dziatac

sameczynnie 1 powinny byé umiejscowicne w studzienkach lub komorach,

zabezpieczone przed zamarzaniem. Pod zaworami powinna by¢é =zamontowana

zasuwa odcinajaca.

V.5.13.6. Odwodnienia przewodéw magistralnych lub tranzytowych powinno

znajdowad¢ sie w najwyZszym punkcie przewodu. Przewdd odwadniajacy powinien

byé uzbrojony W Zasuwe a jego grednica powinna by¢ dostosowana

do zatozonego czasu odwadniania. Woda z odwadniania powinna byé

odprowadzana grawitacyjnie lub odpompowana poprzez studzienke do kanaru,

roweru lub cieku. Odprowadzanie wody z odwodnienia do kanatu powinno miec

dodatkowsa zasuwe uniemozliwiajaca ewentualne cofniecie sie Sciekdw

do studzienki.

V.5.13.7. Zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem cisnienia, powstaiym
na skutek uderzenia hydraulicznego ustalone w projekcie powinny byc
zamontowane w pompowniach wodociagowych lub na przewodach w miejscach

narazonych na przerwanle strugi wody.

V.5.13.8. Armatura w komorach, dla umozliwienia deémontazu, powirnna mi
zamontowane Kompensatory montazowe lub nasuwkl. Zabezpieczenia prze)|
rzewodow przez Sciany komory powinny gwarantowad sz¢zelno
i elastycznosd.

V.5.13.9. Na przewodach rozdzielczych lub osiesdlowych zasuwy powinny bycC
zamontowane:

- w weztach,

- w miejscach odgatezien,

- na diuzszych odecinkach w odlegtodciach do 400 m.

o
D

Wl
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Vv.5.13.10. Ilo$¢é =zasuw koniecznych do wylaczenia sieci rozdzielczych
lub osiedlowych powinna by¢ ograniczona do b-ciu sztuk.

V.5.13.11.Hydranty przeciwpoZarowe podziemne 1 nadziemne na przewodach
rozdzielczych lub osiedlowych powinny byé¢ rzamontowane na przewodzi
lub na odgazezieniu.

V.5.13.12. Hydranty powinny by¢ rozmieszcrzone tak, aby odlegzosdc miedry
nimi nie byta wieksza niz 100 m. Ponadto hydranty powinny by¢ zamontowane
w najwyzszych i najnizszych miejscach przewodu w celu umozliwlenila jego
odpowietrzenia i przeplukania.

V.5.13.13. Zdroje uliczne powinny by¢ zamontowane wg nastepujacych wymagan;
- na odgatezieniu od przewoduy,

jesli z zestawem wodomierzowym,

- odlegtosé od zabudowan nie wigksza niz 100 m.,

- teren wokdr zdroju utwardzony ze spadkiem na zewnatrz,

- W okresie zimy zabezpleczony przed zamarzaniem.

v.5.13.14. Na sieci wodociagowe]j powinny byé zamontowane odpowiednic
przyrzady pomiarowe okre$lajace co najmniej wielko$ci przepiywu i cisnienia
wody, umozliwiajace monitorowanie sieci i jej zdalna obserwacje.

V.5.14. Przylacza wodociagowe.

v.5.14.1. Przyiacze wodociagowe powinno by¢ taczone z przewodem
rozdzielczym za pomocs opaski z nawiertka 1 zaworem lub trédjnika z zasuwa.

V.5.14.2. Przylacze wodociagowe powinno byé doprowadzone do piwnicy
lub na parter budynku, do wydzielonego latwo dosteprniego
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miejsca, zabezpieczonego przed zalaniem wiodsa, zamarzaniem oraz dostepern
oséb nie powotanych.

Dopuszcza sie doprowadzenie przytacza wodomierzowego do studzienki poza
budynkiem, Jes$li jest on niepodpiwniczony lub nie ma miejsca na parterze
pudynku. Studzienka ta powinna by¢ zabezpleczona przed napitywem woo
gruntowych i opadowych oraz miedé zagilebienie na odpompowanie wody.

V.5.14.3. Przytacze wodociagowe powinno byé ulozone ze spadkiem w kierunku
przewodu rozdzielczego.

V. 5.14 4. Przyiaeze wodocliagowe I instalacia wodoclagowa wykonane
z materiaidw przewodzacych prad elektryceny powinny byé przed i za zestawem
wodomlerzowym potaczone praskownikiem metalowym.

V.5.15.Armatura sieci wodocliagowych powinna by¢ oznakowana za pomoca
jednolitych tabliczek orientacyijnych wg PN-B-09700.

V.6. Bezpieczenstwo i1 higiena pracy.

Przy budowie przewodow siecli wodocigagowej mnalezy przestrzegal przepisow
bezpleczenstwa 1 higleny pracy, zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4]
i [5].

VI. Kontrola i badania przy odbiorze

VI.1. Kontrola wykonania.

VEL 3, Kontrola wykonania sieci wodociagowe] polega na sprawdzeniu

zgodnosci budowy z projektem. Nalezy sprawdzic:
- wytyczenle osl przewodu,

- szerokosé wykopu,

- giebokosé wykopu,

- odwodnienie wykopu,

-~ szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od obciazen ruchu kotowego,

- odlegiosé¢ od budowli sasiadujaced,

- zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,

- rodza] pocdloza,

- rodzalj rur, ksztaltek 1 armatury,

- sktadowanie rur, ksztaitek i armatur,

- ulozenie przewodu,

- bloki oporowe,

- zageszczenie obsypki przewodu,

- 5szczelnos8¢ przewodu,

- zageszczenie zasypkli wstepnej i gitdwne] przewodu,

- armature w studzienkach i komorach wodociagowych,
- przewody utozone nad terenem,
= przewody utozone W rurze ochronne]j lub wykonane przeciskiem

albo przewiertem,
- =zabezpieczenie przewodu przed korozja,
- przytacza woedeciggowe,
VI.1.2. (C$ przewodu powinna byé =zgodna z wytyczeniem wykonanym przen
geodete w dowiazaniu do punktéw stalych, potwierdzonych na szkicu
geodezyinym, przy speinieniu wymagan rozporzadzenia [6]
VI.1l.3. Minimalna szerokosc wykopu powinna byé zgodna V.4.3, natomiast
maksymalna szerokodé wykopu nie powinna przekracza¢ szerokodci okreslone]
w projekcie.
VI.1l.4. Giebokosé wykopu, powinna by¢ =zgodna =z giebokoscia okreslona
w projekeie. Dno wykcpu powinne byé¢ wyrdwnane oo wymaganego spadku, zgeodnie
z rzednymi ustalonymi w projekcie 1 dowlazane do reperdédw ustalonych przer
geodete.
VI.1.5. Wykop powinien by¢ =zabezpleczony przed napiywem wéd gruntowych
i opadowych. Sposdb obnizania peziomu wédd gruntowych powinien by¢ wykonany
zgodnie =z dokumentacija. WNatomiast przed naplywem wodd opadowych powinien
zabezpieczaé odpowiednio wyprofilowany teren.
VI.1.6. Szalowanie &Scian wykopu powinna zabezpleczad¢ Jego statecznosc
i jedli projekt nie przewiduje inaczej szalowanlie to, powinno by¢& usuwane
w miare postepu zasypki wykopu.
VI:I T W obrebie klina oditamu niezabezpieczonych Scian wykopu
niedopuszczalna jest komunikacija. Jesli komunikacja odbywa sie w obregbie
klina odiamu $Scian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiednie] obudowy
wykopu.
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VI.1.8. Odlegicsd¢ budynkdw od prrzewoddw sieci wodociagowe] okresla tablica

4. Zmniejszenie tych odlegtosci, wymaga kazdorazowo opracowania
odpowledniego zabezplieczenia, ktore powinna zawlierac dokumentacija
techniczna.

VI.1.9. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddw podziemnych z wykopen,
powinnc byé wykonane zgodnie 2z dokumentacja. Labezpieczenie tych przewodow
polega na ich podwieszeniu, ochronie prrzed uszkodzeniami mechanicznym’
w postaci odbudowy, oraz ochronie przed ich Scieciem przez pozostawienie
szpar w oszalowaniu wykopu.

VI.1.10.Podioze pod rurociagli moze byé: naturalne, naturalne z podsypka
lub wgzmocnione. Podioze naturalne wystepuje, Jezelli mamy do czynienia
z drobno uziarnionym gruntem. Podloze naturalne z podsypka wystepuje,

Jezeli mamy do czynienia =z innym rodzajem gruntu, np. : skalistym
lub twardym, a takze jezell material rur, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta, wymaga okredlonego rodzaju podsypki. Podloze wzmocnione

wystepuje, Jezeli mamy do czynienia 2z gruntem niestabilnym. Wzmocnienle
podioza moze polegadé na wymianie gruntu na plasek lub zwir albo wykonaniu
Yawy betonowej lub specjalnej konstrukcji. Wybrany rodza] podioza okresla
dokumentacja techniczna.

vIi.1.11. Rury, ksztattki 1 armatura przygotowane do montazu, powinny DyC
oznakowane i zgodne z wymogami przyjetymi w dokumentacji techniczne]
a takze zgodne =z dokumentami stwierdzajacyml dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

vi.1l1.12. Rury i ksztattki, zabezpieczone przed wewnetrznym
zanieczyszeczeniem, powinny by¢ skiadowane w poiozeniu poziomym na ptaskim
i réwnym poditozu. Rury 1 ksztaltki =z tworzyw sztucznych powinny byc
zabezpieczone przed dziataniem promieni sionecznych. Armatura,
zabezpieczona przed wewnelrznym zanieczyszczeniem, powinna by¢ skiadowana
W pozycji uniemozliwiajace] zbleranie sie W niej wody . Zasiuwy
1 przepustnice powinny byé czedciowo otwarte lub uchylone.

VI.1.13. Przewod powinien  byc utozony zgodnie z wytyczoerna ol
na wyréwnanym podiozu wykopu 1 zinwentaryzowany przez geodete. Prawildiowosd
wykonania spawow rur stalowych powinna byé sprawdzona zgodn_e
z dokumentacija. Na podioczu naturalnym przewdéd powinien byé zagtebiony
na catej diugesci co najmnie] na < swojego obwodu. Na podiozu naturalnym
z podsypka oraz podlozu wzmecnionym, przewdd powinien byé¢ utozony zgodnie
z dokumentacia.

vVI.1l.14. Przewdd powinien byé =zabezpieczony przed przemieszczeniami,
blokami oporowymi, w miejscach ustalonych w dokumentacji. Blokil powinny
oplerad¢ sie o nienaruszony grunt.

VI.1.15. Obsypka przewodu powinna byé przeprowadzona szczegdlnie starannie,
zageszczona recznie lub mechanicznie, w zaleznodcl od wymogdw ustalonych
w dokumentacii.

VI.1.16. Szczelnosé przewodu powinna gwarantowad utrzymanie cisnienia
prébnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania préby hydraulicznej.
Ciénienie prébne powinne wynosié 1,5 cidénienia roboczego, nie mniej niz
1 MPa (10 bar).

W przypadku przewodéw o duzych srednicach dla zaoszczedzenia wody uzybte’
prébie hydraulicznej, mozna ta czynnosé¢ polaczyé =z przeprowadzeniem

dezynfekcii przewodu. Dopuszcza sie takize wykonywanle wstepnej proby
cignienia wg prPN-EN805 za pomcca powletrza, Jjednak miarodajnym wynikiemn
jest przeprowadzenie prdéby hydrauliczned.

VI.1.17. Wysoko$é zasypkl wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury

nie powinna byé mniejsza niz 15 cm. Zageszczenie zasypki wstegpne]j powlnno
w zasadzie odbywad¢ sie recznie. Zageszczenie zasypki giowne] przewodu moie
odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopilen zageszczenia gruntu powinien byc
potwierdzony przez gecloga.

VI.1.18. Armatura o $grednicy DN od 500 mm powinna by¢&é montowana
w studzienkach 1lub komorach. Armature nalezy osadzié na fundamentach.
Armature nalezy taczyl z przewodem Zd pomoca ziaczy rogtacznyeh
kompensujacych lub kompensatordw.

Najwladciwszym napedem do operowania armaturg Jest Ctrzplen napedowy
z kapturem wyprowadzony do powierzehni terenu, zabezpieczony skrzynka.
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Wymiary studzienek lub komborek powinny umozliwiaé¢ prawidiowa eksploatac]e

armatury.

VI.1.19. Przewody ulozone nad terenem o konstrukcijl samonodnej, na lub opoa

konstrukcija nosna, powinny mied¢ wykonane dojdcia, umozliwiajace sprawdzoen

izolac)li przewoddw 1 je] zabezpieczenia, armatury, kompensatordw 1 ztacz.

Przewody te podlegaja prdba szczelnosdeci, jak w VI.1.l16.

VI.1.20. Przewody budowane metodami bezwykopowymi, utozone w rurze

ochronnej lub wykonane oprzeciskiem albo przewiertem, powinny zaczynac

i kohiczyé sie studzienkami lubp komorami. Witasciwe utozenie przewodu w rurze

ochrennej nalezy zabezpieczyé poprzez plerscienie z kdtkami dystansujacymi

lub inny rozwiazaniem przewidzianym w dokumentaciji.

W studzienkach lub komorach powinna by¢ zamontowana odpowlednia armatura,

umeozliwiajaca zamkniecie 1 odpowietrzenie przewodu. Przejscla przewoddw

przez 3Sciany komory powinny gwarantowac szczelnosc.

VI.1.21. Zabezpleczenia antykorozyjne przewoddw wykonanych z metalu powinny

byé wykonane fabrycznie. W szczegdlnych przypadkach zagrozenia korozja

od pradow btadzacych, przewody te powinny mied dodatkowa ochrone katodowa.

VI.1.22. Na kazdym przylaczu wodociggowym, powinna by¢ zamontowana zasuwa

i odpowiedni zestaw wodomierzowy, a w instalacji wodociagowe] urzadzenie

rabezpleczajace prrzed mozliwcdcl wtérnege =zanieczyszeczenia wody, zgodne

z wymaganiami PN-B-01706.

Przytacza o dtugodci powyzej 20 m. podlegaja prdba szczelnosci, jak

w VI.1.l6. Przylacza krétsze powinny wykazywaé szczegdlnosé przy cidnieniu

roboczym.

VI.1.23. Przed witaczeniem do czynned siec

wodocliagowy nalezy prrzepruka¢c 1 zdezynfekowad, a wuzyskane wyniki badan

bakteriologicznych znajdujacej sie w nim wody powinny speinia¢ wymagania

rozporzadzenia [8].

VI.2. Badania przy odbiorze.

VI.2.1. Badania przy odbiorze.

Badania przy odbiorze przewodédw sieci wodociagowych zalezne sa od rodzaju

odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne robét sktadaja sie z odbioru

technicznego c¢zedciowego dla robdt =zanikajacych 1 odbioru technicznego
kohcowegoe po zakonczeniu budowy. Badania przy odblorze powinny byé zgodne

z wymaganiami PN-B-10725.

VI.2.2. Cdbiér techniczny czesdciowy.

Radania przy odbiorze technicznym czescliowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnogci usytucwania i drugosci przewodu =z dokumentacia
i inwentaryzacja geodezyijna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyeczone] nie powinno przekraczaé¢ 0,1 m. dla przewoddw
z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie
rzednych ulozonege przewocdu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczad¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych * 0,05 m, dla pozostatych
+ 0,02 m,

- zbadanie prawidlowosci wykonania spawWwow W sposdéb ustaleny
w dokumentacii,

- zbadaniu zabezpieczehia przed korozjs przez ogledziny izelac]i,

- zbadaniu zabezpieczenia przeciw pradom biadzacym przez ogledziny
izolac]l oraz punktéw kontrolnych,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych W miejscach ustalonych
w dokumentacii,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczenlem przewodu
w rurze ochronnej,

- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu.
W przypadku naruszenia podtoza naturalnego w sposdéb Jjego zageszczenia
powinien byé¢ uzgodniony z projektem lub nadzorem,

~ zbadaniu podloza wzmocnicnego przez sprawdzeniu Jjego grubosci 1 rodzaju,
zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu =ziemnego uzytego do podsypki 1 obsypkli przewodu,
ktéry powinien by¢ drobny 1 $rednioc ziarnisty, bez grud 1 kamieni.
Material ten powinien byé zageszczony,

- zbadaniu szczelnogci przewodu. Badanie szczelnesel nalezy przeprowadzic
zgodnie z PN-B-10725. Dotyczy to takze przewoddw ukiadanych nad terenem
¢ konstrukcii samonocgne] i na lub pod konstrukcja nosna.

le

,  nowo wybudowany prrzewdd
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Wyniki badarn powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry =z protokdtem
préby szczelnodci przewodu, inwentaryzacja gecdezyjna ( dopuszcza sie
inwentaryzacije szkicowa) oraz certyfikatami 1 deklaracjami zgeodnosci
z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury,
jest preediozony podczas spisywania protokdiu odbioru technicznego-
czesciowego (zalacznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka prrzewodu sieci wodociggowe]j. Wymagane jest
takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesclowego. Kierownik budowy Jjest zcbowlazany, zgodnie z art. ustawy [1],
przy odbiorze technicznym- czesSciowym przewodu wodociagowego, zgiosic
inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, =zapewnié dokonanie proby
i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu,
przygotowaé dokumentacije powykonawcza.

VI.2.3. Odbiér techniczny Xohcowy.

Badania przy odbiorze technicznym kohcowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacii technicznej ze stanem 1 inwentaryzacja
gecdezyina,

- zbadaniu zgodnosci protokoldéw odbioru: prdby szcezelnodci, wynikdw baadan
bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia =zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

- zbadaniu izeolacji cieplne] oraz Jej zabezpieczenia dla przewodow
wodociggowych uktadanych nad terenem,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- zbadaniu szczelnosci, komér i studni wodociagowych, szczegdlnie
przy przejsciach przez Sciany.

Wyniki bada’d powinny by¢ wplsane do dziennika budowy, ktéry z protokotami

odbioréw technicznych czesdciowych przewodu wodociggowego (zatgcznik 1),

projektem 2z  wprowadzonymi zmianami  podczas  budowy, wynikami  badan

baktericlogicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypkl
wykopu 1 inwentaryzacja geodezyjna Jjeslt przedtozony podczas spisywania
protokolu odbioru technicznege kohcowege (zatacznik 2), na podstawic
ktorego przekazuje sie inwestorowl wykonany przewdd sieci wodeciagowe].

Konieczne Jjest takze dokonanie wpisu do dzlennika budowy o wykonani.

odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodocliagowego powinien byé doprowadzony

do pilerwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowlazany, =zgednie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy

(1], przy odbiorze kohcowym zitozy¢ ofwiadczenia:
- o wykonaniu przewodu wodociagowege zgodnie =z projektem, warunkami
pozwoleni na budowe 1 warunkami technicznymi wykonania 1 ocbioru

( w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi nermami),
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy, a takie
w razie korzystania - ulicy i sasiadujace]j nieruchomosei.



PROTOKO: TECHNICZNEGO- CZESCIOWEGO
PRZEWODU WODOCIAGOWEGO
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1' dla osdk peiniacych samodzielne funkcie w budownictwlie, numer uprawnien budeowlanych =
3.Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe;
b) dziennik budowy;
c) projekt;
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4 .Wykonawca zalaczyl do protokolu nastepujace dokumenty:
a) protokdt z badania szczelnosci przewodu;
b) inwentaryzacje geodezyjna {szkicowa}*'
<) la UL ksztattek 3 armatury-— certyfikat zgodnosci
L 1
albo deklaracije zgodnosci Z olskimi normami Lulby

........................................... aprobatami technicznymi;
5.Komisja stwierdza, ze przewdd wodociagowy bedacy przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano {zgodnie}¥*) { niezgodnie}*’ z przedstawiona dokumentacja oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru;
5.2.{moze zostad}*' {nie moze zostac}*! zapisany.
Na ocdwrotnej stronie niniejszego protokolu (nie zostaty zamieszczonel *! {zostazty
zamieszczone}*! 1 podpisane pozostaie ustalenia komisiji.
6.Podpisy czlonkow Komisji

Inwestor Wykcnawea Nadzor
Uzytkownik Projektant
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PROTOKOE ODBIORU TECHNICZNEGO- KONCOWEGO
PRZEWODU WODOCIAGOWEGO
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2.8ktad Komisji .
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1

Inwesto

Wykonawoa

Nadzor

UZytkownlk

Projektant

1' dla osob peiniacych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych
3.Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:

) pozwolenie na budowe;

) dziennik budowy;

4 .Wykonawca zatgczyl do protokoiu nastepujace dokumenty:

) protokét odbiorcéw technicznych- czesSciowych przewodu wodociagowego

) wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu

) projekt z wprowadzonymi zmianami pedczas budowy

) inwentaryzacije geodezyjna,

) wyniki badan bakteriologicznych;

.Komisja stwierdza ze przewdd wodeclagowy bedacy przedmiotem odbioru:

.1. =zrealizowano {zgodnie}*’ ({niezgodniel}*' =z przedstawiona dokumentacja oraz

arunkami technicznymi wykonania 1 odbioru;

.2. {moze zostadé}* {nie moZe =zostac}*' odebrany.

a odwrotne] stronie niniejszego protokotu { nie zostaty zamieszczonel}*! (zostaty
amieszoczong}*’ 1

odpisane pozostate ustalenia komisji w tym dolyczace stwierdzonych wad 1 terminu

ch usuniecia.

odpisy czionkéw komisji:

nwestor Wykonawea Nadzor
zytkownik Projektant
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