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BIELSK, DN. 28.10.2016 R.
EDYTA DOMINIAK

09-230 BIELSK
UL. WIATRACZNA 9

OSWIADCZENTE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 207 =z 2003 . poz. 2016 z pdin. zm.) sktadam
osSwiadczenie Jjako projektant / sprawdzaiaey* projektu budowlanego
inwestycil pod nazwa:

BUDOWA CDCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
zlokalizowana w miejscowosci: BIELSK
gmina: BIELSK
na dziatee / dzialkach* o nr ewidencyjnych gruntu: 75, 69/32, 69/41
0 sporzadzeniu projektu budowlanege zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
w tym techniczno - budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi
i Polskim Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany
zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowanych

w specjalnodci instalacyijnej.
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INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-M4P-IGL-ETS *

Pani EDYTA DOMINIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1179/02
adres zamieszkania ul. WIATRACZNA 9, 09-230 BIELSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanega certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



ZAKRE S OPRACOWANTRA

@FPIT 8 TECHNICZINESR
1. Podstawa opracowania skte. 3
2. Zakres opracowania StE. 3
3. Rozwiazanie projektowe sieci kanalizaciji sanitarne] aEF. 3
4. Informacja o Srodowisku i ochronie przyrody str. 4
5. Obszar oddzialywania inwestycii str. 5
6. Opinia gecotechniczna i ustalenie kategorii geotechnicznes

obiektu budowlanego shir. 5
7. Uwagi kohcowe . 5
8. Informacja dotvczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia str. 6
9. Zestawienie podstawowych materialéw strs 9

WYEKR ZATZ RYSUNEKOMW

Rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 1
Rys. 2 - Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 2
Rys. 3 - Schemat studzienki kanalizaciji sanitarne]
Rys. 4 - Profil podtuzny sieci kanalizacyjne]

ZARBRACZNTIKTI

Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania obejmujacego swym
zaslegiem ocbreby: Bielsk, Ciachcin, Ciachein Nowy i Zagoty,
zatwierdzonego Uchwata Rady Gminy W Bielsku Nxr 261/¥11/2010
z dnia 30 wrzednia 2010 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Mazowieckiego nr 196 =z dnia 25 listopada 2010 «r.
pod poz. 5441, zmienionego uchwaly Nr 78/XII/2011 Rady Gminy Bielsk
z dnia 22 listopada 2011 =r. opublikowanego w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2012 r. pod poz. 913

Warunki techniczne na budowe odcinka sieci kanalizacjli sanitarne]j
BRARG.B.6727: 2602015 & d8it: 2T 07.2016 . wydane przez Wéjta Gminy Bielsk
Protokdl Z narady koordynacyjnej w dniu 19.10.2016 1., ZUD:
GGN-ITIT.6630.533.2016

Decyzja RRiRG.I.7230.57.2016 2z dnia 14.10.2016 r. wydana przez Wodjta
Gminy Bielsk

Opinia Sanitarna wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Plocku

Oswiadczenia Inwestora

Oswiadczenie Projektanta

Zaswladczenie z MOIIR
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w Bielsku na dziatkach nr ewid. 75, 69/41, 69/32, gm. Bielsk

Podstawa opracowania
.1. Umowa zawarta z Inwestorem
.2. Mapa do celdw projektowych, skala 1:1000
-3. Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania obejmujacego swym
zasiegiem obreby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zagoty,
zatwierdzonego Uchwata Rady Gminy w Bielsku Nr 261/XLI/2010 z dnia 30
wrzesnia 2010 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Mazowieckiego nr 196 =z dnia 25 1listopada 2010 r. pod poz. 5441,
zmienionego uchwala Nr 78/XII/2011 Rady Gminy Bielsk =z dnia 22
listopada 2011 r. opublikowanege w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Mazowieckiego z dnia 3 lutege 2012 r. pod poz. 913
1.4. Warunki techniczne na budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
RRiRG.B.6727.260.2015 =z dn. 21.07.2016 r. wydane przez Wéjta Gminy
Bielsk
1.5. Protoké:t z narady koordynacyjnej w dniu 19.10.2016 r. ZUD:
GGN-TIII.6630.533:2016
1.6. Decyzj]Ja RRiRG.1.7230.57.2016 z dnia 14.10.2016 r. wydana przez Wojta
Gminy Bielsk
1.7. Opinia Sanitarna wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Plocku
1.8. Obowiazujace przepisy i normy, literatura fachowa ocraz wizja w terenie.

(RS P

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije projekt budowlany budowy odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr ewid. 75, 69/41, 69/32 w Bielsku, gm.
Bielsk, pow. pltocki.

3. Rozwiagzanie projektowe sieci kanalizacji sanitarnej

Kanalizacije sanitarna zaprojektowano 2 rur kanalizacyjnych
na sieci =zewnetrzne, kielichowych 2z rowkiem typ $redni (typ S)
wg normy PN-80/C89205 o sSrednicy zewnetrznej 200 x 4,9 mm z rur PVC-U
#~WAVIN" klasy ,S”. Zaczenie kielichowe rur za pomoca uszczelek gumowych.
Sie¢ oraz obiekty stanowiace jej uzbrojenie nalezy posadowié¢ na gruntach
nosnych. Rury ukladaé w zaleznosci od rodzaju gruntu wystepuijacego

W poziomie posadowienia, na podsypce piaskowej gr. 0,20 m nie
zageszczane] 2z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90 ° w gruntach
sypkich i suchych, lub na lawie piaskowo - zZwirowed zageszczone] o dgr.
0,20 m (po zageszczeniu), 7 warstwa wyréwnawcza B 10 m,

z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90° w pozostatych gruntach. Warstwa
podsypki uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna byé zageszczana
bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne
urozenle przewoddw przy wykonywaniu zasypki. Warstwe ta dogescié podczas
zageszczanla zasypki wokél rury. Ulozony odcinek rury kanatowe]
po uprzednim sprawdzeniu wymaga =zastabilizowania poprzez wykonanie
obsypki ochronnej =z piasku dobrze Zageszczonego do wysokodci 0,3 m
ponad wierzch rury.

Projektowanie studzienki kanalizacyjne rewizyjne, ©polaczeniowe
wykonacd z kregow betonowych dn 1200 mm, wg KB1-38.4.3(7)-81 =z dolna
czescia wylewna betonu lub wymurowana =z cegty klinkierowej. Dno
studzienek uformowaé¢ z betonu B-15 na warstwie chudego betonu.
Studzienki przykryé piyta nadstudzienna zelbetowa PP-120/60 lub PP-
144/60 z wiazem zeliwnym typu ciezkiego dn 600 mm PN-64/74-052. Wiaz
montowa¢ na podmuréwce z cegly kanalizacyjnej, a wysokosé podmurdwki
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dopasowaé do rzedne] terenu. Studzienki wykong?.lszqzélni¢ _W5‘celu
uniemozliwienia napiywu wody z =zewnatrz. Polaczenia kregéw betonowych
wykonaé na zaklad 1 =zaprawe cementowa, styki dokladnienozaspoinowaé.
Na Scianach studzienek nalezy =zamontowaé stopnie =zlazowe zeliwne
rozmieszczone w dwdch rzedach w odstepach co 30 cm. Kinete przeptywowa
W studniach wykonaé z betonu B-15 =z dodatkiem s$rodka wodoszczelnego
z uksztaitowaniem dna zgodnie =z odplywem Sciekéw. Wszelkie elementy
betonowe nalezy zabezpieczyé dwukrotnie abizolem R + P. Przejécia rur
PVC przez Sciany studzienki wykonaé przy uzyciu tulei 2z tworzywa
sztucznego. Studzienki =zlokalizowane w drodze wyposazyé w zelbetowy
pierscien odclazajacy grubosci 0,25 m. Minimalne =zaglebienie kanaléw
wynosi ok. 1,30 m przykrycia. W przypadku wyplycenia rury kanalizacyijne
nalezy ociepli¢ warstwa izolacyjna =z 2uzlu grubodci 20 cm - 30 cm
z przykryciem papa izolacyjna.

Wykopy pod przewody wykonaé zgodnie 2z przepisami zawartymi
w  normie branzowe]j BN-62/8836-02 ~Aykopy  otwarte pod przewody
wodociagowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”
oraz BN-62/8836-01 ,Roboty =ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Wykopy
prowadzi¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji recznie. Projektuje
sie wykopy o $Scianach prostych, pionowe deskowanie $cian wykopu
za pomoca lekkich profili, dyli, piyt przenosdnych lub przesuwnych
wyciaganych w  trakcie wypelniania wykopu gruntem (zageszczanie
warstwowe) . Zaprojektowano wykopy o szeroko$ci 1,0 m. Wykopy nie powinny
by¢ przekopane, ich glebokeosé powinna uwzgledniaé jedynie podsypke
piaskowa 1 ewentualnie drenaz. Sieé¢ kanalizacyjna wraz z uzbrojeniem
nalezy posadowi¢ na gruntach no$nych. Jezeli w trakcie prowadzenia robét
napotkamy grunt torfiasty lub gliniasty, nalezy go bezwzglednie wybrad,
a miejsca te uzupeinié piaskiem. Grunt z wykopéw nadajacy sie do zasypki
skiadowaé na odktad, natomiast pozostaty wywieZé na wyznaczone
stanowisko nie dalej jednak jak 5 km od miejsca prowadzenia robét.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, krzyzujace
sie lub Dbiegnace réwnolegle =z wykopem powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy
ich eksploatacie. Powyzsze prace wykona¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich siuzb eksploatacyjnych. Przed zasypaniem zgtosic
do odbioru.

Kanalizacje sanitarna grawitacyjna ukladaé na warstwie piasku
grubosci 20 cm. Ulozony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu
prawidiowosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej z piasku dobrze zageszczonego do wysokosci 0,3 m ponad wierzch
rury. Obsypke zageszczaé recznie do uzyskania wspdiczynnika 0,95 zgodnie
z norma BN-72/8932-01 oraz PN-68/13-06-50. Obsypke nalezy wykonad
z zachowaniem dostepu do dolka montaZowego. Dolki montazowe ulegala
zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci zlacz danego odcinka. Wykopy
zasypywac pilaskiem =z recznym zageszczeniem, do wysokodci 0,5 m
ponad wierzch rury warstwami 15 cm do uzyskania wspdiczynnika O0,95;
powyze] zasypywac latwo wiazacym sie gruntem, moze to byé grunt rodzimy,
oraz zageszczacC mechanicznie warstwami 20 cm do uzyskania wspdleczynnika
0,95 w pasie drdg gruntowych.

4. Informacja o $rodowisku i ochreonie przyrody

Projektowana inwestycja nie =znajduje sie na terenie objetym Jjedna
z form przyrody w rozumieniu przepiséw art. 6 ust. 1 z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z poZ. zmianami) .
Realizacja ww. inwestycji nie bedzie miata 2zadnego wplywu na istniejace
$rodowisko. Nie zwieksza sie réwniez emisje substancji szkodliwych
dla érodowiska oraz zdrowia ludzi.
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I OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu budowlanego:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 141901 2, BIELSK
OBREB: 0001, BIELSK
DZIAEXKI NR EWID. 75, 69/41, 69/32

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Inwestor:

GMINA BIELSK
PL. WOLNOSCI 32
09-230 BIELSK

Opracowanie Imie 1 nazwisko Nr Podpis Data
uprawnien

Projektant mgr inz. Edyta Dominiak 24/98 10.2016 r.

upr. do projektowania T) ~ L Q

bez ograniczen w specj. ‘ L/U:.zL_ .

instalacyjne] w zakresie sieci,

instalacji 1 urzadzeni cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyinych

PLOCK, PAZDZIERNIK 2016 R.




LA
1. Podstawa opracowania Wdziz . Bugownic
- Art. 20. ust. 1 pkt 1lb) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.[ Prawée) budowlane
(Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdin. zm.) L8-4G0 Hioch
= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
i instalacyijnych
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z pdin. zm.) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia
- Przepisy branzowe.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia dla potrzeb projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
w Bielsku, na dziatkach nr ewid. 75, 69/41, 69/32, gm. Bielsk, pow.
pFecki.

3. Zakres robét dla calego =zamierzenia i  kolejmosé realizacji
poszczegolnych obiektdw

W zakres robdét wchodzi:

- trasowanie sieci

- wykonanie wykopébw

- wykonanie studzienek

- ulozenie rurociagu

- montaz ksztaitek i armatury

- dokonanie préb szczelnosci

- dokecnanie odbioru czesciowego odcinkéw zanikowych

- utozenie tadmy ostrzegawczej

- zasypanie wykopow

- wykecnanie préb szczelnosci

- dokonanie odbioru kohcowego.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Brak.

5. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dzialtki lub terenu, ktére moga
stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak.

6. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdét budowlanyceh:

- prace budowlane przy uzyciu sprzetu i maszyn budowlanych

oraz Srodkil transportowe,

- wykonywanie wykopdw,

- roboty drogowe w granicach pasa drogowego.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych =zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych:

- Prace prowadzi¢ przy dziennym ojwietleniu,

- zaloga powinna posiadacd przeszkolenie na stanowisku pracy

pod wzgledem bhp na budowie,

- Pprace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia budowlane.

8. Zakres przepiséw bhp majgcych zastosowanie prrzy robotach budowlano-
instalacyjnych na projektowanej budowie:

a) na projektowanej budowie nalezy stosowaé sie do przepisdow zwiazanych
z obstuga urzadzen budowlanych takich jak:

- elektronarzedzia,



samochdd skrzyniowy de 5 t

koparka 0,25 m’ Wyd
zageszczarka wibracyjna

spawarka elektryczna wirujaca 300 A.

b) wykaz przepiséw  bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano-

montazowych i instalacyjnych oraz przepisédw zwiazanych:

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materialéw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdét budowlanc - montazowych i rozbiérkowych
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki oraz Zdrowia =z dnia
20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy cbsiudze zurawi

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowe] 1 Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych
i mostowych.

Nalezy zastosowad sie do przepisdw:

Tekst podstawowy aktu bhp na budowie tj. Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemysiu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 19772
r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano - montazowych i rozbiérkowych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. (Dz.
U. Nr 191 poz.1596 =z pdin. =zm.) w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczefistwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn prze pracownikdéw podczas pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.
U. Nr 120 poz.1126 =z pdin. zm.) w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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9.

Zestawienie podstawowych materiatéw

g. Rura PVC-U 200 x 4,9 mm klasy ,N” mb 4075
a. Studzienka o Srednicy dn 1200 z kregdw zelbetowych | kpl. 12
g. Piyta nadstudzienna zelbetowa szk. 12
9. Wiaz zeliwny typu ciezkiego dn 600 m sonk. i
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- Bielsk
Plac Wolnosci SA

09-230 Bielsk

Woéjt Gminy

RRiRG.B 6727.260.2015 Bielsk, dnia 21.07.2016r.

Warunki techniczne dotyczagce budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

w Bielsku — rejon ul. 1 Maja.

Wilaczenie odeinka sieci gldwnej o przekroju 200 mm nalezy wykonaé¢ od studzienek
istniejgcej sieci o przekroju 200 mm w ul. 1 Maja dz. nr 75 dr.

Kanalizacje prowadzi¢ poprzez dziatke nr 75 i zakonczyé studnig 1200 mm naprzeciw
dz. 79. Sie¢ glowna nalezy wykonaé z materiatéw przeznaczonych do robét sanitarnych z rur
z tworzywa sztucznego. Na trasie przylaczy nalezy umieséceié studzienki rewizyjne typowe z
kregow betonowych o $rednicy 1200 mm.

Zmiany kierunkéw oraz polaczenia i rozgatezienia nalezy wykonaé za posrednictwem
odpowiednich studzienek.

W razie koniecznosci na trasie zamontowaé przepompownie.

Zup. Wojta
p.o. KIEROWNIKA REFERATU
Rolnictwa i R%u/o}u Gospodarczego

Zofia Mgtvjasik

WA



Protokot z narady koordynacyjnej w dniu 2016-10-19
PLOCK, dnia 2016-10-19

ZUD : GGN-III.6630.533.2016 Projektant:
Data wplywu :  2016-10-14 Dominiak Edyta
Data zlecenia:  2016-10-06
Data posiedzenia:2016-10-19 09-230 Bielsk
WIATRACZNA 9
Whioskodawca: Inwestor:
Dominiak Edyta Gmina Bielsk
09-230 Bielsk 09-230 Bielsk
WIATRACZNA 8 Plac Wolnosci 3A
Temat: sie€ kanalizacji sanitarnej i przytacze kanalizacji sanitarnej
Znak pisma:
ZUD na terenie gminy: 509  BIELSK lokalizacja: Bielsk

Sporzadzit: Renata Sobolewska
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GMINA BIELSK
pow. plocki
woj. mazowieckie
Bielsk dnia 03.11.2016 1.
RRiRG.1.7230.57.2016

dotyczy: uzgodnienia projektu

Waijt Gminy Bielsk pozytywnie opiniuje dokumentacj¢ projektowa dotyczacy budowy
projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi — dzialka nr
ewidencyjny 75 i 69/32, wszystkie dziatki polozone w obrebie Bielsk gm. Bielsk w
zakresie dzialek nr 75- stanowiaca ul. 1 Maja i 69/32 — stanowigca odcinek nowopowstalej
ulicy, stanowigcych drogi wewnetrzne w ramach wydane] decyzji wilasne] nr

RRiRG.1.7230.57.2016 z dnia 14.10.2016 1.
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Plock, dnia 14.11.2016 1.
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Plac Wolnosei 3A, 09-230 Bielsk

Dotycezy: uzgodnienia lokalizacji odcinka sieci analizacji sanitarnej na dziatkach o nr ewid.: 75,
69/411 69/32 w Bielsku, gm. Bielsk.

W nawigzaniu do wystapienia z dnia 02.11.2016 r. (data wplywu: 08.11.2016
r.) Pani Zofii Matyjasik p. o. Kierownika Referatu Rolnictwa i Rozwoju
Gospodarezego Urzedu Gminy w Bielsku - dzialajacej z upowasmienia Wojta Gminy
Bielsk - w sprawie o uzgodnienie ze stanowiska konserwatorskiego lokalizacji odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej na dzialkach o rr ewid.: 75, 69/411 69/32 w miejscowosci
Bielsk, gm. Bielsk - niniejszym informuje, ze na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmijgcego swym zasiegiem obreby: Bielsk,
Ciachcin, Ciachein Nowy i Zggoty - zatwie dzonego Uchwala Rady Gminy w Bielsku
Nr 261/XLI/2010 z dnia 30 wrze$nia 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 196 z dnia
25.1.2010 r., poz. 5441), zmienionego Uchwalg Nr 78/XI1/2011 Rady Gminy Bielsk z
dnia 22.11.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 03.02.2012 1., poz. 913) - przedmiotowe
dzialki zlokalizowane sa w strefie ochrcny archeologicznej, ustalonej zgodnie z
zapisami w Rozdziale 2 § 13 ust. 19 przedmiotowego planu.

Jeduocze$nie siwierdzam, ze dzialii o nr ewid.: 75, 09/41 169,52 w Dieisku -
w obrebie ktérych projektowana jest budowa odcinka sieci wodociagowej jw. -
zlokalizowane sa poza granicami stanowiska archeologicznego Bielsk nr 16 (AZP 47-
55/28) podlegajacego ochronie konserwatc rskiej na mocy ustawy o ochronie i opiece
nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 24.10.2014 1., poz. 1446 ze zm.).

W zwigzku z powyzszym Kierownik Delegatury w Plocku
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zubytkéw w Warszawie - dzialajac na
podstawie art. 27 ustawy jw. - uzgadrvia: lokalizacje odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej na dzialkach o nr ewid.: 75, 69/41 1 69/32 w miejscowodcei Bielsk, gm.
Bielsk (zgodnie z lokalizacja przylaczy jw. wekazang na mapach do celéw projektowych —
stanowiacych zalgezniki nr 11 2 do wniosku) i dopuszeza do realizacji jego budowy
bez uwag i warunkoéw ze stanowiska konserwatorskiego.

Realizacja projektowanego zamierzenia inwestycyjnego Jjw. nie wymaga
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.
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Otrzymuja:
1. Adresat.

2. A/a..

Sprawe prowadzil: gl spec. Andrzej Tucholski



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI - CZESC OPISOWA
1/ Przedmiot inwestyciji s

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci kanalizacji
sanitarne] na dziatkach nr ewid. 75, 69/32, 69/41 w Bielsku, gm. Bielsk,
pow. plocki.

2/ Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Obecnie dzialki nr ewid. 75, 69/32, 69/41 w Bielsku stanowiag pas
drogowy drég gminnych bedacych w zarzadzie Wojta Gminy Bielsk.

3/ Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na dziatkach nr ewid. 75, 69/32, 69/41 w Bielsku zaprojektowano
odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o érednicy dn 200 PCV (uzgodnienie
ZUD GGN-IIT.6630.533.2016 z dnia 19.10.2016 r.).

4/ Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania
dziatki

Nie dotyczy.

5/ Dane informujace, czy dzialka, na ktérej jest projektowany obiekt
budowlany, jat wpisana do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z wyplisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania
obejmujacego swym zasiegiem obreby: Bielsk, Ciachcin, Ciachecin Nowy
i Zagoty, zatwierdzonego Uchwala Rady Gminy w Bielsku Nr 261/XLI/2010
z dnia 30 wrzeénia 2010 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzedowym
Wojewbdztwa Mazowieckiego nr 196 z dnia 25 listopada 2010 r. pod poz.
0441, zmienionego uchwaia Nr 78/XT1/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22
listopada 2011 r. opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2012 r. ped poz. 913, dziatki nr ewid.

592/14, 594/3 w Bielsku polozZone sa w strefie ochrony archeclogicznej
ustalconej w Rozdziale 2 § 123 ust. 19.

6/ Dane okreslajace wpiyw eksploatacji gérniczej na dzialke znajdujacy
Sie w granicach terenu gérniczego
Nie wystepuje.

7/ Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych
i _przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i =zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowalnych i ich otoczenia
w_zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowane przedsiewziecie zwolnione Jjest Z postepowania
w sprawle oceny oddzialywana na $rodowisko.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zasadami rozwoju
zroéwnowazonego, nie powoduje w swych rozwiazaniach projektowych zagrozen
dla Srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Jest zgodna z charakterem,
funkcja 1 przeznaczeniem terenu, na ktérym ma byé zlokalizowana.




