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- Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania obejmujgcego swym

zasiegiem obreby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zggoty,
zatwierdzonego Uchwalg Rady Gminy W Bielsku Nr 261/XLI/2010
z dnia 30 wrzesnia 2010 r. 1 opublikowanego w Dzienniku Urzedowym

Wojewbddztwa Mazowieckiego nr 196 z dnia 25 listopada 2010 r.
pod poz. 5441, =zmienionego uchwatg Nr 78/XII/2011 Rady Gminy Bielsk

z dnia 22 1listopada 2011 r. opublikowanego w Dzienniku Urzedowym

Wojewbdbdztwa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2012 r. pod poz. 913
-  Warunki techniczne na temat rozbudowy sieci wodociggowej RRiRG.R

7021.44.2019 z dn. 18.04.2019 r. wydane przez Wo6jta Gminy Bielsk
Decyzja RRiRG.I.7230.26.2019 z dnia 04.06.2019 r. wydana przez Wbdjta

Gminy Bielsk

Protokétr z narady koordynacyjnej GGN-III.6630.238.2019 z 19.06.2019 r.

Opinia sanitarna wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Plocku
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do projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociagowe],
dziatki nr ewid. 100/4, 'U_/{J w Bielsku, gm. Bielsk

1 Podstawa opracowania

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem

1.2. Mapy do celdw projektowych, skala 1:500

1.3. Projekt zagospodarowania terenu dziaktek, skala 1:500

1.4. Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania obejmujacego swym

zasiegiem obreby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy il Zagoty,
zatwierdzonego Uchwala Rady Gminy w Bielsku Nr 261/XLI/2010 z dnia 30
wrzeénia 2010 r. 1 opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Mazowieckiego nr 196 =z dnia 25 listopada 2010 r. pod poz. 5441,
zmienionego uchwalta Nr 78/XII/2011 Rady Gminy Bielsk =z dnia 22
listopada 2011 r. opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewbdztwa
Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2012 r. pod poz. 913
1.5. Warunki techniczne na budowe odcinka sieci wodociagowej RRiRG.R
7021.44.2019 z dn. 18.04.2019 r. wydane przez Wéjta Gminy Bielsk
1.6. Decyzja RRiRG.I1.7230.26.2019 z dnia 04.06.2019 r. wydana przez Woéjta
Gminy Bielsk
1.7. Protokét z narady koordynacyjnej GGN-III.6630.238.2019 z 19.06.2019 r.
RRiRG.B.6727.237.2017 z dn. 22.06.2017 r. wydane przez Wéjta Gminy Bielsk
1.8. Opinia sanitarna wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Plocku
1:9s Obowiazujace przepisy 1 normy, literatura fachowa oraz wizja
w terenie.

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowlany rozbudowy sieci wodociagowe]
na dziatkach nr ewid. 100/4, A0./{2 w Bielsku, gm. Bielsk, pow. plocki.

3. Zrbédio zaopatrzenia w wode

Zrédiem wody dla projektowanego wodociagu bedzie stacja uzdatniania
wody w Bielsku o wydajnosci 631 m®/d. Projektowany odcinek bedzie stanowitl
przedtuzenie istniejacego wodociagu do wydzielonych dziatek budowlanych.

4. Rozwiagzanie projektowe sieci wodocigagowe]

Zaprojektowano przewody wodociagowe z rur kielichowych, cisnieniowych,
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV o Srednicy dn 110
przeznaczonych do pracy przy maksymalnym cisnieniu 1,0 MPa. Rury PCV nalezy
taczyc miedzy soba na pomocag potaczen kielichowych, wciskanych
z zastosowaniem uszczelki gumowej. Odgalezienia 1 polaczenia =z armatura
nalezy wykona¢ za pomoca zeliwnych ksztaltek przejsciowych 1 poltaczen
koinierzowych, natomiast zmiany kierunku przewodu za  pomoca  tukdow
przejsciowych.
Na sieci przewidziano nastepujgce uzbrojenie:

- zasuwa zeliwna koinierzowa dn 100 - szt. 1
- hydranty przeciwpozarowe nadziemne dn 80 2z zasuwami odcinajgcymi
- szt. 1.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy do zasuw 1 skrzynki uliczne oraz oznakowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z "Warunkami = technicznymli  wykonania i odbioru sieci
wodociagowych - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3” przewdd
przytacza wodociggowego nalezy prowadzi¢é w odlegtosci 1,2 m od przytacza
kanalizacji sanitarne] i przylacza gazowego oraz 0,7 m od kabli
elektrycznych ultozonych w ziemi i 0,6 m od kabli telekomunikacyjnych.

W przypadku skrzyzowania przewodow wodociagowych
z kanalizacyjnymi, Jezeli odlegtos$¢ Jest mniejsza od 0,5 m, nalezy
na przewodzie wodociggowym stosowac¢ rure ochronng.
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Minimalna gleboko$¢é przykrycia przewodu wodociagowego wynikajaca
z obowiazujacych przepisdédw powinna wynosi¢ 1,6 m dla ITTI strefy

Z8 (W

klimatycznej.

Wykopy nalezy wykonaé mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji
recznlie. Zasyp przewodu w wykople nalezy wykona¢ z dwdch warstw: warstwy
ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz warstwy do powierzchni
terenu lub wymagane] rzednej. Warstwe ochronng zasypki wykonywaé¢ z gruntu
mineralnego, piasku sypkiego drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni.
Zageszczac recznie lub lekkim  sprzetem mechanicznym do uzyskania
po zageszczeniu wskaznika min. 0,90 w skali Proctora. Zasypke wykopu
ponad warstwa ochronna nalezy wykona¢ z takiego materiatu i w taki sposodb,
aby spelni¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi,
chodniki, tereny nieutwardzone). Do =zasypywania mozna uzywaé gruntu
rodzimego, Jjezeli nie zawiera on kamieni i glazdw oraz jezell mozliwe Jest
Jjego zageszczenie do uzyskania wskazZnika min. 0,97 w skali Proctora. W innym
przypadku nalezy przewidzieé wymiane gruntu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, krzyzujace
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem  powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Rurociag powinien by¢& utozony zgodnie z projektowana osia
i spadkiem przewodu oraz $cisle przylegaé¢ do podioza na caltej swej diugosci.
Utozenie przewodu na podiozu naturalnym powinno zapewniaé¢ oparcie wzdluz
catej diugosci, na co najmniej 1/4 obwodu przewodu symetrycznie do jego osi.
Przy ukladaniu rurociggu nie dopuszcza sie podkladania pod rury kawalkéow

drewna, kamienia lub gruzu. Nad rurociagiem utozy¢ bialo - niebieska tasme
ostrzegawcza z wtopionym drutem na wysokos$ci ok. 20 - 30 cm nad rura.

W miejscach zmiany kierunku przebiegu przewodu wodociggowego
(w poziomie i W pionie), na Jjej koncach, przy podejsciach
do hydrantéw i na odgaltezieniach nalezy wykonac bloki oporowe
z betonu B 125 pod warunkiem doktadnego oparcia ich o grunt
w stanie nienaruszonym. Bloki oporowe nalezy odizolowac

od przewodu np. warstwa papy bitumicznej. Przykladowe schematy zastosowania
blokdéw przedstawiono na rysunkach.

Zgodnie =z rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 roku nr 124 poz. 1030) wymagana
ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych dla jednostek osadniczych do 5000
mieszkancédw wynosi 10 1/s lub 100 m’ zapasu wody w naturalnych
lub przeciwpozarowych zbiornikach wodnych. Wydajnosé nominalna hydrantu
zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym
na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla hydrantu naziemnego dn 80

powinna wynosic co najmniej 10 1/s. Do celdw przeciwpozZarowych
zaprojektowano 1 hydrant zeliwny dn 80 nadziemny z zasuwg odcinajaca dn 80,
umieszczong na odgalezieniu sieci. Miejsce usytuowania hydrantu

zewnetrznego nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami. Hydranty
przeciwpozarowe zewnetrzne powinny byé co najmniej raz w roku poddawane
przegladowi i konserwacjli przez witasciciela sieci wodociagowe].

Po utozeniu rurociag nalezy poddac prdébie szczelnosci
na cisnienie min 1,0 MPa w czasie 30 min. Nastepnie nalezy dokona¢ piukania
rurociagu czysta woda, dobierajac predkosé przeptywu tak, aby wyptukac
zanieczyszczenia mechaniczne. Do dezynfekcji nalezy uzy¢é chlorku wapnia
w 1losci 100 mg/l 1lub 3% roztworu podchlorynu sodu. Dezynfekcje nalezy
przeprowadzac¢ przez okres 24 godzin. Po usunieciu wody z dezynfekcji przewdd
nalezy ponownie przeplukac.

5. Informacja o $rodowisku i ochronie przyrody

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym jedna
z form przyrody w rozumieniu przepiséw art. 6 ust. 1 z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z péZ. zmianami). Realizacja
ww. inwestycji nie bedzie miata zadnego wplywu na istniejace $rodowisko.
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Nie zwieksza sie roéwniez emisje substancji szkodliwych d&d_:$§gdﬂw;§kéh;?r
oraz zdrowia ludzi.

6. Informacja o cbszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego odcinka sieci wodociggowe] zamyka
sie w granicach dziatek nr ewid. 100/4,/Lh,ff w Bielsku, stanowiacych pas
drogowy. Przewidywana do realizacji inwestycja Jest zgodna z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Terenu oraz warunkami technicznymi gestora sieci
wodociggowej. Stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczen
w zagospodarowaniu dziatek sasiednich oraz nie narusza interesu oséb

trzecich.

7. Opinia geotechniczna
7.1. Ustalenie stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych

Ustalono na poziomie posadowienia sieci wodociggowe]
wystepowanie gruntu Jjednorodnego genetycznie 1 litologicznie, warstwy
gruntowe zalegajace poziomo. Zwierciadio wody gruntowej stwierdzono ponize]
projektowanej sieci. Stwierdzono brak wystepowania niekorzystnych =zjawisk
geologicznych.

Na podstawie wykopdéw prédbnych stwierdzono wystepowanie na poziomie
posadowienia sieci piasku $Sredniego z domieszka gliny. Przed przystapieniem
do montazu sieci nalezy dokona¢ geotechnicznego odbioru dna wykopu.

7.2. Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego

Na podstawie § 4.1. wust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdédw budowlanych (Dz. U.
z 2012 r., poz. 463) ustalam, 2ze projektowany obiekt budowlany zostal
zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej. Siel zostanie posadowiona
w prostych warunkach gruntowych nadajacych sie do bezposredniego
posadowienia obiektéw budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej.

8. Uwagi koncowe

8.1. Teren po budowie przylacza nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
8.2. Nalezy zastosowa¢ sie do uwag i wymogdw instytucji opiniujacych.

B3 Podtgczenie poszczegdblnych wurzadzen =zgodnie 2z instrukcjami DTR
zastosowanych systemdéw instalacyijnych.

8.4. Nalezy stosowa¢ materialty i wurzadzenia, ktére =zostaly dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na ktére
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci =z Polska Norma, aprobate technicznag, oznaczone
znakowaniem CE.

8.5. Calo$¢ robdét prowadzié zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociagowych. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3”.

9. Zestawienie podstawowych materialdw

9.1. Rura PCV dn 110 mb 125
9.2. Zasuwa zeliwna dn 100 szt. 1
9.3. Zasuwa zeliwna dn 80 szt. 1
9.4. Skrzynka uliczna szt. 2
9.5. Hydrant przeciwpozarowy nadziemny dn 80 kpl. 1
9.6. Tasma ostrzegawcza mb 125
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu budowlanego:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 141901 2, BIELSK

OBREB: 0001, BIELSK
DZIAEKI NR EWID. 100/4,

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI
Inwestor:
GMINA BIELSK
PL. WOLNOSCI 3A
09-230 BIELSK
Opracowanie Imi¢ 1 nazwisko Nx Podpis Data
uprawnien
Projektant mgr inz. Edyta Dominiak 24/98 08.2019 r.

upr. do projektowania
bez ograniczen w specj.
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
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1. Podstawa opracowania L JV FIoCk, ul, Bielska 59

- Art. 20. ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. 3. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

= Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych
i instalacyjnych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126 =z pdzn. zm.) w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Przepisy branzowe.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania Jjest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla potrzeb projektowanej rozbudowy sieci wodociggowe]
na dziatkach nr ewid. 100/4, vi4l w Bielsku, gm. Bielsk.

3. Zakres robot dla calego zamierzenia i kolejnosé realizacji
poszczegélnych obiektow

W zakres robdét wchodzi:

-  trasowanie sieci

-  wykonanie wykopow

- utozenie rurociggu

- montaz ksztattek i1 armatury

- dokonanie préb szczelnosci

- dokonanie odbioru czesciowego odcinkédw zanikowych

- ulozenie tasmy ostrzegawcze]

- zasypanie wykopdw

- wykonanie préb szczelnosci

- wykonanie badan bakteriologicznych i fizykochemicznych wody

- dokonanie odbioru koncowego.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Brak.

5. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak.

6. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych:

= prace budowlane przy uzyciu sprzetu b maszyn budowlanych

oraz S$rodki transportowe,

- wykonywanie wykopdw,

- roboty drogowe w granicach pasa drogowego.

7. Wskazanie sSrodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych:

- prace prowadzi¢ przy dziennym os$wietleniu,

- zatoga powinna posiadac przeszkolenie na stanowisku pracy

pod wzgledem bhp na budowie,

- prace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia budowlane.

8. Zakres przepiséw bhp majacych zastosowanie przy robotach budowlano-
instalacyjnych na projektowanej budowie:

a) na projektowane] budowie nalezy stosowa¢ sie do przepisdéw zwigzanych
z obslugg urzadzen budowlanych takich jak:

- elektronarzedzia,

- samochdédd skrzyniowy do 5 t

~ koparka 0,25 m’

- zageszczarka wibracyjna
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- spawarka elektryczna wirujaca 300 A
- ciagnik kotowy do 55 kW.

b) wykaz przepisoéw bhp dotyczgcych prowadzenia prac budowlano-
montazowych i instalacyjnych oraz przepiséw zwigzanych:

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiaidéw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu robdét budowlano - montazowych i rozbidrkowych

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki oraz Zdrowia z dnia
20 marca 1954 r. w sprawie Dbezpieczenstwa 1 higieny pracy
przy obsliudze zurawi

e Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdét drogowych
i mostowych.

Nalezy zastosowa¢ sig do przepisow:

e Tekst podstawowy aktu bhp na budowie tj. Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa 1 Przemyslu Materialdédw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano - montazowych i rozbidérkowych

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. (Dz.
U. Nr 191 poz.1596 =z pdzn. =zm.) W sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn prze pracownikéw podczas pracy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.
U. Nr 120 poz.l1126 =z pdézn. zm.) w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. Instruktaz pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przez wykonawce powinni zosta¢ poinstruowani
i zobowiazani do $cislego przestrzegania wytycznych ujetych w ,Planie
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” oraz przepisach bhp 1 ppoz.,
a w szczegdlnosci:

* zna¢ przepisy 1 zasady bezpieczenstwa 1 higieny pracy, bra¢ udziatl
w szkoleniu 1 instruktazu z tego zakresu oraz poddawa¢ sie wymaganym
egzaminom,

* wykonywa¢ prace w sposdb zgodny z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowa¢ sie do wydawanych w tym zakresie polecen
i wskazdéwek przeitozonych,

. dbac¢ fe) nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu
oraz o porzadek i lad w miejscu pracy,

* stosowa¢ Srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé¢ sSrodkédw ochrony
indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia roboczego, zgodnie z 1ich
przeznaczeniem,

* podda¢ sie wstepnym, okresowym 1 kontrolnym oraz innym zaleconym
badaniom lekarskim i stosowa¢ sie do wskazan lekarskich,

* niezwlocznie zawiadomi¢ przelozonego o zauwazonym na budowie wypadku,
albo zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec
wspbipracownikédw, a takze inne osoby znajdujace sie w rejonie zagrozenia
O grozacym im niebezpieczenstwie,

= wspditdziala¢ z pracodawca lub przelozonym w wypelnianiu obowigzkéw

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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